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Vorwort

Dieses Handbuch beschreibt, wie das DIGITAL-Produkt namens
ServerWORK'S Manager zur Verwaltung von DIGITAL-Servern und
anderen Geréten benutzt wird. Des weiteren enthélt es ausfihrliche
Anleitungen zur Installation, Konfiguration und Benutzung von
ServerWORKS Manager Console.

Angesprochener Leserkreis

Dieses Handbuch ist fir Netzwerk- und Serveradministratoren gedacht,
die ServerWORK'S Manager Console und die entsprechenden Makler
installieren und konfigurieren. Es wird davon ausgegangen, dal3 Benutzer
von ServerWORKS Manager mit den grundlegenden Netzwerkkonzepten
und dem SNMP-Protokoll bereits vertraut sind.

Zusatzliche Informationsquellen
Zusétzliche Informationsquellen finden Sie in den folgenden Kapiteln und
Dokumenten:

Anhang C enthalt weiterfiihrende Dokumentation und ein Glossar.

DIGITAL ServerWORKS Manager Enterprise Management
Integration Guide

Using the ClientWORKS® Management Suite with DIGITAL PCs:
A Guide for Network Administrators

Terminologie

In dieser Dokumentation werden die Begriffe "Auswahlen" und
"Doppelklicken" haufig verwendet. Diese Begriffe beziehen sich auf

Xiii
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unterschiedliche Vorgehenswei sen beim Bedienen der Maus bzw. der
Tastatur:

Auswahlen—Bewegen Sie den Mauszeiger auf ein Objekt (Symboal,
Befehl, Name etc.), und klicken Sie einmal mit der Maustaste (bzw.
betétigen Sie die entsprechende Tastenkombination auf der Tastatur).

Doppelklicken—Bewegen Sie den Mauszeiger auf ein Objekt
(Symbol, Befehl, Name etc.), und klicken Sie zweimal schnell
hintereinander mit der Maustaste (bzw. betétigen Sie die
entsprechende Tastenkombination auf der Tastatur).

Die folgenden Symbole werden in diesem Handbuch benutzt:

Hinweis kann ein Tip sein, ein besonderes Verfahren oder
eine Tastenkombination zur Vereinfachung der Arbeit. Er
kann aber auch auf andere Informationen verweisen, die
dem Benutzer die Verwendung dieser Anwendung
erleichtern. Ein Hinweis ist nicht dasselbe wie "Achtung"
oder "Vorsicht". Diese Bezeichnungen weisen ndmlich im
allgemeinen auf ernste Folgen hin.

Vorsicht: Zeigt wichtige Informationen an. Wenn der
Benutzer diese Informationen nicht beachtet, kdnnten

Probleme auftreten.

D Hinweis: Verweist auf hilfreiche Informationen. Der

Achtung: Zeigt signifikante Informationen oder
wichtige Benutzeranleitungen an, die unbedingt beachtet
werden missen. Wenn der Benutzer diese Informationen
nicht beachtet, konnte ein Datenverlust oder ein

schwerwiegendes, nicht zu behebendes Systemproblem
auftreten.



Tastaturkonventionen

Vorgang

Tastenkombination

In einem Fenster nach oben oder
unten bléttern

Zum Anfang einer Liste wechseln
Zum Ende einer Liste wechseln
Nach links oder rechts gehen

Eine Zeile nach oben oder unten
wechseln

Zum néchsten Fenster wechseln
Zum vorigen Fenster wechseln
Zum néchsten Feld wechseln
Zum vorigen Feld wechseln
Zur néchsten Gruppe wechseln
Zur vorigen Gruppe wechseln

Nach oben bzw. unten gehen, ohne
den Status der aktuellen Zeile zu
andern (um bestimmte Zeilen aus
einem ausgewéhlten Bereich
hinzuzufiigen oder zu entfernen)

Zwischen den Statusoptionen eines
ausgewdahlten Objekts wechseln

Auslastung Uberwachen

Hilfe aufrufen (aus einem
Konsolenfenster)

Bild Auf bzw. Bild Ab

Strg+Pos 1

Strg+Ende

Pfeil links bzw. Pfeils rechts
Pfeil Auf bzw. Pfeil Ab

Strg+Tab
Strg+Umsch+Tab

Pfeil Ab bzw. Tab

Pfeil Auf bzw. Umsch+Tab
Strg+Pfeil Ab

Strg+Pfeil Auf

Umsch+Pfeil Auf bzw.
Umsch+Pfell Ab

L eertaste

F1
Strg+Alt+F1

XV
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DIGITAL ServerWORKS Manager ist ein
Netzwerkverwaltungswerkzeug fir Netzwerk- und Server-
Administratoren. Folgende Objekte kénnen mit den ServerWORKS-
Maklern und der ServerWORKSS Console Uberwacht und verwaltet
werden:

DIGITAL-Server und Server anderer Hersteller sowie Cluster mit
unterschiedlichen Betriebssystemen

Netzwerkkomponenten unterschiedlicher Lieferanten und Objekte,
die nicht zu Servern gehtren

DIGITAL-Desktop-Systeme
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Die Vorteile von ServerWORKS Manager

ServerWORK'S Manager ist ein umfangreiches
Netzwerkverwaltungswerkzeug, das Administratoren die
NetzwerkUberwachung und Diagnose erleichtert. ServerWORKS benutzt
das Simple Network Management Protocol (SNMP) als
Hauptkommunikationsmittel mit Servern und verwalteten Objekten. Mit
ServerWORKS kénnen alle Geréte, die SNMP von einer einzigen

V erwaltungskonsol e aus unterstiitzen, ausfindig gemacht, tberprift und
verwaltet werden.

ServerWORKS Manager-Makler, die auf DIGITAL-Systemen ausgefiihrt
werden, liefern den Kommunikationskanal zur Verwaltungskonsole tiber
ein Netzwerk. Die Makler stellen zusétzlich zu den Alarminformationen
Echtzeit-Systeminformationen und andere leistungsbezogene Daten zur
Verfiigung.

ServerWORKS benutzt das Desktop Management Interface (DMI) fur die
Kommunikation mit Desktop- und Mobilsystemen. Die DIGITAL-DMI-
Makler liefern Konfigurationsdaten in bezug auf DIGITAL-Desktop-
oder Mobilsysteme.

ServerWORKS benutzt die IP-Anfragefunktion, um Netzwerkobjekte zu
finden und die Informationen Uber die gefundenen Netzwerkabjekte an
eine Verwaltungsstation, die Konsole, weiterzuleiten. ServerWORKS
Manager Console ist eine einfach zu benutzende Windows-
Verwaltungsstation, von der aus auf das gesamte Netzwerk zugegriffen
und die aktuelle Netzwerkkonfiguration eingesehen werden kann. Das
Anzeigen der Netzwerkinformationen erfolgt entweder in einem
graphischen Viewer (Map-Viewer) oder einem hierarchischen Viewer
(Explorer).

Netzwerkobjekte, die von ServerWORKS erkannt werden
ServerWORKS findet die folgenden Objekte:

Alle DIGITAL-Server sowie die Server anderer Hersteller, deren
MIBsin ServerWORKS integriert sind. Beispiel: Die Compag-
Server-MIBs sind bereitsin ServerWORKS integriert.
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Cluster, einschliefdlich DIGITAL NT- und Microsoft NT-Cluster. Ein
Cluster-Symbol erscheint in hierarchischen oder graphischen
Viewern. Wenn das Symbol erweitert wird, d.h. wenn die
darunterliegenden Objekte eingeblendet werden, sehen Sie dle
Server und Ressourcen im Cluster.

Netzwerkkomponenten wie z.B. Router, Briicken, Hubs, und
Konzentratoren.

Knoten, die keine Server sind, wie zum Beispiel Desktop-Systeme,
Drucker, RAID Controller und unterbrechungsfreie
Stromversorgungen (UPS).

Integration mit Unternehmensverwaltungsprogrammen

ServerWORK S Manager benutzt SNMP. Es kann daher ohne Probleme
in Unternehmensverwaltungsprogramme integriert werden, um
DIGITAL-Server von einem solchen Programm aus effektiv tberwachen
und verwalten zu kénnen. Umgekehrt kénnen Sie auch MIBs, die nicht
von DIGITAL stammen, in ServerWORKS Manager integrieren, und
somit die Server und Netzwerkaobjekte anderer Hersteller von der
ServerWORK'S Manager Console aus tiberwachen.

Der DIGITAL-Servermakler benutzt den SNM P-Standardprotokol | stapel
des Betriebssystems und den erweiterbaren SNMP-Makler. Sie knnen
DIGITAL-Server-SNMP-Makler so einrichten, dal3 TRAPS zu einem
Netzwerkverwaltungssystem wie die ServerWORK S Manager Console
gesendet werden. ServerWORKS kann diese TRAPS anschlief3end an ein
Unternehmensverwaltungsprogramm weiterleiten.

ServerWORK S wird mit folgenden Programmen integriert werden:

Compag Insight Manager
Hewlett-Packard OpenView

Tivoli TME 10 NetView

Computer Associates Unicenter TNG
NetWare ManageWise

Ausfuhrliche Informationen Uber die Integration von DIGITAL MIBsin
Unternehmensverwaltungsprogrammen finden Sie im DIGITAL
Server WORKS Manager Integration Guide.
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Minimal Health

Die ServerWORKS-Funktion "Minimal Health" baut wahrend der
Installation ein Frihwarnsystem mit den Standardeinstellungen Ihrer
Plattform und Ihrer Komponenten auf. Die ServerWORK S-Makler bieten
bereits vorprogrammierte Alarmeinstellungen fir allgemein verwendete
Hardwarekomponenten (z.B. Ventilatoren und Festplatten auf DIGITAL-
Servern) an. Der "Minimal Health"-Makler legt Alarme fir
umgebungsbezogene Bedingungen — Stromzufuhr, Spannung,
Ventilatoren und Temperatur — und fir die Statusprifung von
Prozessoren, Festplatten und Arbeitsspeicherkomponenten fest.

Intelligente Uberwachung

ServerWORK S-Makler sammeln Informationen tber Server und
Komponenten auf intelligente Weise. Statt sich auf konstante Abfragen
von der Verwaltungskonsole zu verlassen, Uberpriifen sich die auf den
verwalteten Systemen installierten ServerWORK S-Makler gegenseitig.
Sie benachrichtigen die Konsole, sobald eine Einheit einen
Alarmschwellenwert erreicht hat und einen Alarm ausl0st. Dieser
Vorgang spart beachtliche Netzwerkbandbreite.

Informationen tGber die Nutzung von Komponenten
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ServerWORK S sammelt wichtige Stati stikinformationen wie den Namen
und die IP-Adresse eines Gerétes, das ServerWORKS in einem
graphischen Viewer (Map-Viewer) oder hierarchischen Viewer
(ServerWORKS Explorer) anzeigt. Des weiteren sasmmelt ServerWORKS
auch Informationen Uber Netzwerkgeréte, wie z.B.
Netzwerkadapterstatistiken, Festplattenspeicher- und CPU-Auslastung.
Diese Informationen kénnen im System Browser angezeigt werden.

Fir die angezeigten Netzwerkobjekte kdnnen Alarme eingerichtet
werden. Wenn der Wert eines Alarmparameters den vom Benutzer
festgelegten Schwellenwert Uberschreitet, wird eine entsprechende
Benachrichtigungsmel dung angezeigt. Der Benutzer kann nun die
gewiinschten Anderungen durchfilhren und das Problem beseitigen.
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Alle Echtzeitaktivitéten und -vorgénge kdnnen graphisch bzw. in
Diagrammform dargestellt und dynamisch Uberwacht werden. Sie
kénnten z.B. bei einer spéteren Problemanalyse und Fehlerbehebung von
Nutzen sein. Wenn Sie ein Problem bel einer Komponente vermuten,
kénnen Sie fir mehrere Stunden oder Tage diesbeziigliche
Komponenteninformationen sammeln. Diese Daten werden in einem
Diagramm dargestellt bzw. gespeichert und anschlief3end zum Zweck der
Problembehebung analysiert.

Benachrichtigungsoptionen

ServerWORKS erméglicht es Ihnen, die richtige und fiir das jeweilige
Problem genau zutreffende Aktion durchzufihren, sobald die Konsole
einen Alarm empfangt. Sie kdnnen entweder eine E-Mail-Nachricht
versenden, einen Verwalter Uber einen alphanumerischen oder
numerischen Pager kontaktieren oder eine Anwendung aufrufen, die
einen Lésungsansatz fur das alarmausl 6sende Element liefert.
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NT- und NetWare-Management

ServerWORKS uberwacht und verwaltet Windows NT von der Konsole
aus. Hiermit entfallt die Notwendigkeit, mehrere NT-
Administrationswerkzeuge installieren zu missen. ServerWORKS
durchsucht automatisch Ihre NT-Doméanen und zeigt Inhalt und
Eigenschaften der Objekte im Explorer als Teil einer
benutzerspezifischen Objektsammlung oder als Teil eines Viewers an.

Objekte kdnnen im Map-Viewer mittels der Methode " Ziehen-und-
Ablegen” zwischen Doméanen oder Servern verschoben werden.
Aulerdem kodnnen Gruppenvorgange leicht durchgefiihrt werden.
Beispiel: Sie kdnnen mehrere Gruppen auswahlen und ihre Privilegien
auf einmal 8ndern oder Druckerwarteschlangen gleichzeitig verwalten.

Wenn Sie in Threm Netzwerk mit Novell NetWare-Servern arbeiten,
kénnen die NetWare-Server im ServerWORKS Explorer angezeigt und
verwaltet werden. Hierzu verwenden Sie die NetWare-Dienstprogramme,
deren Symbole in der ServerWORKS-Symbolleiste erscheinen.

Wenn ein NetWare-Server ausgewahlt wird, erscheinen in der
ServerWORK S-Symbolleiste Symbole fir die folgenden NetWare-
Dienstprogramme: Filer, Pconsole, Printcon, Rconsole, Syscon, Userdef
und NWAdmin. Mit einem Klick auf das entsprechende Symbol wird das
jeweilige Dienstprogramm gestartet.

Integration von DIGITAL- und Drittherstelleranwendungen
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ServerWORKS integriert sowohl DIGITAL-Anwendungen als auch
Anwendungen von Drittherstellern, um Geréte, auf denen Makler dieser
Anwendungen installiert sind, von der Konsole aus verwalten zu kdnnen.
Wenn Drittherstelleranwendungen in ServerWORKS integriert werden,
konnen folgende Aufgaben durchgefiihrt werden:

ServerWORK S Manager kann die Anwendung mit Objekten
assoziieren, auf denen Makler von Drittherstellern instaliert sind.

Dem Menii der Konsole wird eine Mentioption hinzugeftigt, mit dem
die Anwendung des Drittherstellers von der Konsole aus aufgerufen
werden kann.
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Der Symbolleiste wird ein Symbol hinzugefigt, Uber das die
Anwendung des Drittherstellers aufgerufen werden kann.

Wenn ein Objekt eines Drittherstellers gefunden und in einem
Viewer angezeigt wird, wird der Symbolleiste ein entsprechendes
Symbol hinzugefugt.

Die folgenden Anwendungen kdnnen in ServerWORKS integriert
werden:

ClientWORK S — ClientWORKS ist das Verwaltungsprogramm fir
DIGITAL-Desktops und basiert auf DMI (Desktop Management
Interface). ClientWORKS findet PCs, die DMI unterstiitzen, und ruft
Informationen lokal und Uber das Netzwerk ab. ClientWORKS erstel |t
des weiteren auch " Schnappschiisse” des Systems (MIF-Dateien), die mit
SMS (Microsoft Systems Management Server) verwendet werden
konnen.

StorageWorks Command Console - Zur Uberwachung, Verwaltung
und Fehlerbehebung groler Plattensubsysteme, die mit einem DIGITAL-
StorageWORK S-RAID-Controller verbunden sind.

Remote Server Manager (RSM) - Zur Verwaltung tiber ein Modem von
DIGITAL-Servern mit RSM.

Remote Management Console - Zur Uberwachung und Verwaltung von
Alphasystemen, die mit RM C-Funktionen oder KCRCM-Hardware
konfiguriert wurden.

Global Array Manager - Zur Uberwachung und Verwaltung von
Platteneinheitssubsystemen, die mit einem Mylex-RAID-Controller
verbunden sind.

APC UPS und Power Net - PowerNet ist das
Gerédteverwaltungsprogramm fir unterbrechungsfreie Stromversorgungen
(UPS) von American Power Conversion (APC). PowerNet liefert
Informationen in bezug auf APC UPS-Vorrichtungen. Bei der Integration
in ServerWORK S wird der Symbolleiste ein PowerNet-Symbol und dem
Men ein entsprechender Befehl hinzugefigt, damit PowerNet direkt von
der Konsole aus aufgerufen werden kann.
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Exide OnliNetd — OnliNet ist eine Stromverwaltungssoftware fur
unterbrechungsfreie Stromversorgungen von Exide Electronics
Corporation. Exide UPS-Geréte gibt esfur DIGITAL Alpha-Systeme.
Die OnliNet-Anwendung fir ServerWORKS erlaubt es Ihnen, OnliNet
von der ServerWORK S-Symbolleiste aus zu starten.
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==

ServerWORKS Manager benutzt SNMP, SNMP-Makler und MIBs, um
ein Netzwerk zu Uberwachen und zu verwalten. Vor der Arbeit mit
ServerWORKS sollten Sie die SNM P-Hintergrundinformationen
beachten, diein diesem Kapitel erlautert werden.

Dieses Kapitel beschreibt das von ServerWORK'S Manager benutzte
Simple Network Management Protocol (SNMP Version 1.0) und erkléart,
wie SNMP mit DIGITAL-Maklern zusammenarbeitet, damit Sie die fur
eine mogliche Fehlerbehebung und Problemvorhersage notwendigen
Informationen sammeln und abrufen kénnen.
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SNMP

SNMP ist ein Anwendungsschichtprotokoll zum Austausch von

V erwaltungsinformationen zwischen unterschiedlichen
Netzwerkvorrichtungen. SNMP ist das am meisten verwendete Protokoll
bei der Verwaltung von Netzwerken, in denen unterschiedliche
Betriebssysteme benutzt werden. ServerWORKS Manager verwendet das
SNMP-Protokoll der Version 1.0 fur die Hauptkommunikation mit
Servern.

SNMP-Systemkomponenten

MIBs

2-2

SNMP ruft Daten tiber eine oder mehrere Management | nformation
Bases (MIBs) ab. Diese MIBs beschreiben das verwaltete Objekt auf dem
Hostsystem. Zusétzlich zu den mitgelieferten MI1Bs kdnnen Lieferfirmen
auch andere M1Bs definieren, damit die SNMP-V erwaltungskonsolen
auch die Geréte dieser Lieferfirmen tberwachen und verwalten kdnnen.
ServerWORKS Manager kann die Host Resources-MIB (RFC1514),
DIGITAL-MIBsund die MIBs vieler anderer Hersteller in seine
Datenbank integrieren und somit eine grof3e Sammlung von
Informationen Uber Netzwerkobjekte zur Verfligung stellen.

ServerWORKS Manager implementiert SNMP-basierte MIBs und eine
SNMP-M aklererweiterungskomponente. Diese Implementation
ermdglicht folgendes:

Fernsteuerung von Systemen durch Verwendung von SNMP-
Befehlen

Einstellung von SNMP-Makler-TRAPs und Alarmen fir die
verwalteten Objekte unter Verwendung von Server WORK'S

Abfrage von SNMP-Variablen zum Ausldsen von konsolenbasierten
Schwellenwertalarmen.

Eine MIB enthdt zu jedem beschriebenen Objekt die folgenden
Informationen:
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eine Objekt-ID (OID), die ausschliefdlich zur Identifizierung des
verwalteten Objekts im Netzwerk dient

eine Definition des Datentyps zur Beschreibung des Objekts
eine Textbeschreibung des Objekts
eine Indexmethode fir Objekte mit komplexem Datentyp

- die Zugriffsprivilegien auf das Objekt (Lese- bzw. Schreibrechte).
MIBs wurden fir TCP/IP-Router und Hostsysteme, Schnittstellentypen
(z.B. Token Ring und FDDI) und Geréte (z.B. Server und Briicken)
definiert.

Netzwerkverwaltungsprogramme

Makler

Ein Verwaltungsprogramm st ein Programm, das Daten von anderen,
am Netzwerk angeschlossenen Computern anfordert. Als SNMP-
Verwaltungskonsol e bezeichnet man jeden Computer, auf dem die
SNMP-V erwaltungssoftware 18uft. Wenn ein Systemverwalter an der
Verwaltungskonsole Informationen Uber ein verwaltetes Objekt abfragt,
fordert das SNMP-V erwaltungsprogramm diese Informationen mittels
der Objekt-1D an.

Der Makler ist das Programm, das V erwaltungsanfragen empféngt und
die angeforderten Informationen an das SNM P-V erwaltungsprogramm,
das die Anforderung ausgegeben hat, zuriicksendet.

Netzwerkobjekte, die Uberwacht werden sollen, miissen einen Makler
haben, der entweder mit ihnen verknlpft ist oder mit ihnen
zusammenwirkt. Der Makler fuhrt vier Aufgaben durch:

GET und GET NEXT — Mit diesen Befehlen werden Informationen
Uber das verwaltete Objekt abgefragt und zur Verwaltungskonsole
gesendet.

SET — Mit diesem Befehl wird der Variablenwert des verwalteten
Objekts gedndert. Dabel kdnnen nur Variablen geéndert werden, deren
Objektdefinitionen den Lese- und Schreibzugriff erlauben.
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TRAP — Mit diesem Befehl werden Meldungen an die SNMP-
Verwaltungskonsole gesendet, falls sich das verwaltete Objekt andert
oder ein Fehler auftritt. TRAP ist der einzige Befehl, der vom Makler
ausgef ihrt werden kann, ohne dal3 das Verwaltungsprogramm eine
spezielle Anforderung ausgibt.

Bei der Maklererweiterung handelt es sich um ein Programm, das die
Funktionalitét des SNM P-Standardmaklers erweitert. Wenn der Makler
eine Informationsanfrage zu einem Objekt erhélt, das von der
Maklererweiterung verwaltet wird, reicht er diese Anfrage an die
Erweiterung weiter. Die Maklererweiterung gibt die Informationen an
den SNMP-Makler zurtick, der sie dann wieder an die
Verwaltungskonsole weiterleitet, die die Anfrage gestellt hatte (siehe
Abbildung 2-1).
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Abbildung 2-1 SNMP-Maklererweiterung

= L

Verwaltungskonsole N iy S Makler

/

Maklererweiterung |

SNMP-Maklererweiterung von DIGITAL

Die meisten Betriebssysteme verfiigen tber SNMP-Maklersubsysteme,
mit denen hardware- bzw. softwarespezifische Erweiterungsmodule
erstellt werden konnen. Die Maklererweiterung von DIGITAL
verwendet den SNM P-Standardprotokollstapel und die
Zuteilungsmechanismen des Betriebssystems, um die DIGITAL-
Hardware- und Softwareinformationen zurtickzusenden und TRAPs an
andere Systeme weiterzuleiten.

Ein SNMP-Makler kann so konfiguriert werden, dal? er seine TRAPs
direkt an eine beliebige SNMP-V erwal tungskonsol e sendet. Dies kénnen
die Konsole des ServerWORKS Managers sein oder aber
Unternehmensverwal tungssysteme wie HP OpenView und Tivoli
TME10, die SNMP a's TRAP und Alarmmechanismus verwenden.
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Wie ServerWORKS Manager Console SNMP zur
Kommunikation verwendet

2-6

Ohne SNMP-TRAP-Unterstiitzung funktioniert die ServerWORKS
Manager Console als reine Verwaltungskonsole. Dasie zum Dekodieren
von SNMP-TRAPs einen eigenen SNMP-Stapel verwendet, muf3 auf

dem Konsolensystem SNMP nicht installiert sein.

Dennoch miissen auf Systemen, die von der Verwaltungskonsole
Uberwacht werden, SNMP-Makler installiert und konfiguriert werden.
Falls die Verwal tungskonsole zur Uberwachung des Systems verwendet
werden soll, auf dem sieinstalliert ist, mufd auf der V erwaltungskonsole
ebenfalls SNMP installiert und konfiguriert werden.

Die ServerWORKS Manager Console bendtigt die SNMP-K omponenten
des Betriebssystems, um die | P-Anschluf3nummer des SNMP-TRAPSs zur
Verfugung zu stellen (normalerweise 162). Diese Angaben werden in
einer Dienstedatei gespeichert. Auf einem Windows-NT-System
befindet sich diese Datei normalerweise im Verzeichnis
c:\winnt\system32\drivers\etc\services. Auf einem UNIX-System
befindet sie sich im Verzeichnis /etc/services.

Hinweis: ServerWORKS Manager versucht, den TRAP-Anschluf3 zu
verwenden, sofern er nicht bereitsbelegt ist. Der ServerWORKS Manager
Event Dispatcher empféngt die TRAPs Uber den SNMP-TRAP-Anschiul.
Deshalb miissen Sie den Event Dispatcher schlief3en, fals Sie auf dem
gleichen System wie ServerWORK'S Manager auch ein Programm zur
Verwaltung auf Unternehmensebene verwenden machten.

Auf einigen Windows-95- und Windows-NT-Systemen kann der SNMP-
TRAP-Eintrag unter Umstanden entfernt worden sein. Uberpriifen Sie, daid
sich diefolgende Zeilein der Dienstedatel befindet:

snnp-trap 162/ udp snnp

Durch Anderung dieses Eintrags wird dem Event Dispatcher mitgeteilt,
eine andere Anschluf3nummer zum Ermitteln von TRAPS zu benutzen.
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SNMP fur die TRAP-Weiterleitung konfigurieren

SNMP ist ein Protokoll ohne Standardverbindung. Dies bedeutet, daid
kein Mechanismus in SNMP vorhanden ist, um eine konventionelle
Verbindungssitzung anzufordern und zu bestétigen. Wenn sich das
Maklersystem und die Verwaltungskonsole nicht auf bestimmte
Ubertragungsparameter und eine Anschlunummer fiir den TRAP
einigen kdnnen, findet zwischen beiden Systemen keine
Datentibertragung statt. Dabei wird weder eine Fehler- noch eine
Warnmeldung ausgegeben.

Auf Plattformen mit einem Windows-Betriebssystem ist das SNMP-
Protokoll standardméfiig nicht installiert. Sie miissen es manuell Gber
die Systemsteuerung hinzufiigen und die Sicherheits- und
Zugriffsfunktionen des SNMP-Maklers selbst konfigurieren. Wenn die
SNMP-Dienste nicht richtig konfiguriert sind, kdnnen Sie keine TRAPS
auf der Zielkonsole empfangen.

Sie kdnnen das SNMP-Protokoll tiber die Systemsteuerung
(Netzwerksymbol) einrichten. Sie missen den SNMP-Dienst
konfigurieren und ein TRAP-Ziel auf dem Server (dem verwalteten
System) angeben. Anleitungen zur SNMP-K onfiguration unter Windows
95 und Windows NT finden Sie im Abschnitt "SNMP- und TRAP-Ziele
konfigurieren” in Kapitel 7. Die Verfahren unterscheiden sich in den
beiden Versionen, erfordern aber die Eingabe der gleichen Daten:

der/die zu verwendende(n) Community-Name(n)

der Netzwerkname bzw. die IP-Adresse aler SNMP-
Verwaltungskonsolen, an die alle TRAP-Meldungen geschickt
werden, die zu einer bestimmten Community gehoren.

In den folgenden Abschnitten werden diese Punkte ndher erlautert.
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SNMP-Sicherheitsfunktionen konfigurieren

2-8

Die SNMP-Sicherheitsfunktionen verwenden Community-Namen, um
Meldungen zu bestétigen. Alle SNMP-Meldungen miissen einen
Community-Namen enthalten. Der SNMP-Makler, der die Meldungen
empfangt, tberprift den Community-Namen anhand der Namensliste,
mit der der SNMP-Dienst konfiguriert wurde. Falls die Meldung einen
bekannten Community-Namen enthélt, wird sie verarbeitet. Andernfalls
wird sie zuriickgewiesen. Uber das Kontrollk&stchen " Send
Authentication TRAP" im Konfigurationsprogramm wird festgel egt, ob
das SNMP-Protokoll eine TRAP-Meldung an den anfragenden Server
sendet, sofern ein solcher Authentizierungsfehler auftritt.

Der standardméidig eingestellte Community-Name auf einem Computer
mit Windows NT lautet "Public”. Sie kdnnen Community-Namen nach
Belieben hinzufigen oder entfernen.

Hinwels: Falls Sejedoch ale Community-Namen entfernen
(einschliefdich des standardméldig voreingestellten Namens), wird
das SNMP-Protokall des entsprechenden Computers alle SNMP-
Meldungen unabhéngig vom Community-Namen authentizieren
und verarbeiten.

Zwischen Community-Namen und Doménen- bzw.
Arbeitsgruppennamen gibt es keinen Zusammenhang.
Community-Namen dienen a's gemeinsame Kennworter flr
Hostsystemgruppen. Sie sollten genauso wie normale Kennwdérter
vergeben und gedndert werden.

Nur Makler und Verwaltungsprogramme, denen der gleiche
Community-Name zugewiesen wurde, kdnnen miteinander
kommunizieren. Fallsder Makler den in einer SNMP-Meldung
enthaltenen Community-Namen der V erwaltungskonsole nicht erkennt,
kénnen keine TRAPs empfangen werden.
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SNMP-TRAPs konfigurieren

Der SNMP-Makler generiert TRAP-Meldungen, die an eine SNMP-

V erwaltungskonsol e gesendet werden. Letztere wird als TRAP-Ziel
bezeichnet. Wenn Sie méchten, dal3 ein System SNMP-TRAPs an eine
Verwaltungskonsole weiterleitet, missen Sie sicherstellen, dal? beide
Systeme richtig konfiguriert sind:

Der Community-Name auf der V erwaltungskonsole muf3 derselbe
Community-Name sein, wie auf dem Maklersystem.

Das Maklersystem mul3 das System mit der Verwaltungskonsole als
TRAP-Zidl festlegen.

Wenn Sie einen Alarm einrichten, ohne SNMP-Dienste konfiguriert zu
haben, werden Sie zur Konfiguration von SNMP und einem SNMP-
TRAP-Zidl auf dem verwalteten System aufgefordert, bevor Sie die
Arbeit fortsetzen konnen.

Wenn auf dem sendenden System eine Makler-TRAP-Bedingung erfullt
wird, sendet der Makler die entsprechende SNMP-TRAP-Meldung an
die Verwaltungskonsole des Systems. Sie miissen beide Systeme richtig
konfigurieren, da sonst keine TRAPSs gesendet werden kénnen.

Durch TRAPs wird die Verwaltungskonsole Gber Ereignisse (z.B.
Beginn oder Ende eines Dienstaufrufs), das Auftreten eines kritischen
Fehlers oder eines anderen, fir den Makler wichtigen Vorgangs
informiert. Uber den SNMP-Makler bzw. die Maklererweiterung und
die zugehtrige MIB wird festgel egt, welche Bedingungen zum
Generieren einer TRAP-Meldung fiihren. Der Benutzer legt jedoch fest,
an wen die Meldung gesendet wird.

Das TRAP-Ziel muf3 ein Hostsystem sein, auf dem ein SNMP-
Verwaltungsprogramm |8uft (z.B. ServerWORKS Manager oder ein
Programm zur Verwaltung auf Unternehmensebene).

Obwohl das TRAP-Ziel anhand seines eindeutigen Namens identifiziert
werden kann, ist die VVerwendung einer numerischen 1P-Adresse
effizienter. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) wird aufgrund
der Unsicherheit bei DHCP-Adref3ibersetzungen nicht empfohlen.
Subnetz-Adressen dirfen als TRAP-Ziel nicht verwendet werden
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ServerWORKS Manager erleichtert die Netzwerkverwaltung und

vereinfacht die Konfiguration von Netzwerk, Software und Hardware.

Dieses Kapitel beschreibt die Arbeitsumgebung, die zur Ausfihrung von

ServerWORKS Manager erforderlich ist, einschliefdich:
Voraussetzungen fir die Netzwerkkonfiguration

Unterstiitzte Plattformen fir SNMP- und DM I-Betriebssystem-
Makler, die mit ServerWORKS Manager geliefert werden

Hardware- und Softwarevoraussetzungen zur Ausfiihrung von
ServerWORKS Manager Console

Hardware- und Softwarevoraussetzungen zur Ausfiihrung von
Maklern auf verwalteten Geréten

Voraussetzungen fir die Cluster-Verwaltung
Installationsanleitungen
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Voraussetzungen fur die Netzwerkkonfiguration

Jedes Netzwerkgerét verfugt Uber eine eindeutige numerische | P-Adresse
und eine Media Access Control (MAC)-Adresse. ServerWORKS
Manager benutzt die IP-Adresse, um Objekte im Netzwerk zu finden.
SNMP dagegen benutzt die MAC-Adresse, um Informationen tiber das
Netzwerkobjekt weiterzuleiten.

Namens- und Adressenkonflikte kénnen vermieden werden, indem ein
Domain Name Service (DNS)-Server installiert wird. Der DNS verbindet
einen Namen mit einer Adresse. Es wird empfohlen, DHCP nicht fir die
Konsole zu benutzen, da eine Konsole ein TRAP-Ziel nicht beibehalten
kann, wenn sie verschoben und ihre I P-Adresse dynamisch zugeordnet
wird.

Fihren Sie folgendes fiir Netzwerkobjekte durch, die tiber SNMP mit der
ServerWORK'S Manager Console kommunizieren:

Installieren Sie einen SNMP-Makler auf jedem verwalteten Server

Stellen Sie sicher, dal3 der SNMP-Dienst auf allen
Netzwerkobjekten, die tiberwacht werden sollen, installiert ist und
ausgefihrt wird.

Geben Siedie IP-Adresse der Verwaltungskonsole as TRAP-Zidl an,
wenn Sie SNMP auf dem verwalteten Gerét konfigurieren.

Als Administrator eines Windows NT-Netzwerks missen Sie Uber zwel
Verwalterprivilegien verfigen:
Administratorprivilegien in Ihrer Doméane

Vertrauensstellungen miissen so definiert sein, dal3 die
Administration in anderen Doméanen, welche Sie von der Konsole
aus verwalten mdchten, gestattet ist.
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Lernen Sie so viel wie mdglich tber die Funktionsweise des NT-
Betriebssystems. Fir NT-Benutzerkonten gibt es gewisse
Einschrankungen, die nur wenigen Benutzern bekannt sind. Im
allgemeinen verfigt der Administrator tber alle fir die Administration
bzw. Verwaltung notwendigen Privilegien. Benutzer, die as Konten-
Operator bestimmt wurden, missen jedoch tUber Rechte verfiigen, die
ausdricklich zugeordnet werden und bestimmte Aktionen in bezug auf
Benutzerkonten zulassen. Zu diesen ausdriicklich zugeordneten
Benutzerrechten gehért das Recht, auf ein lokales System vom Netzwerk
aus zuzugreifen, Dateien- und V erzeichnissicherungen (Backups)
durchzufiihren, sich lokal auf einem System anzumelden, das System
herunterzufahren und das Eigentumsrecht fir Dateien oder andere
Objekte zu Ubernehmen.

Dariiber hinaus sollten Sie auch mit Netzwerkgrundlagen und
Datentibertragungsprotokollen vertraut sein. Weitere Informationen
hierzu finden Sie in Anhang C im Abschnitt "Weiterfuhrende
Dokumentation”.

Von SNMP unterstitzte Plattformen

In der folgenden Tabelle sind die SNMP- und DMI-Makler aufgefhrt,
die mit ServerWORKS Manager geliefert werden oder zum jewells
installierten Betriebssystems gehdren.

Tabelle 3-1 SNMP- und DMI-Makler

Unterstitzte Betriebssystem-  SNMP- SNMP-Makler SNMP-Makler DIGITAL
Mindestversion Makler auf auf DIGITAL- auf DIGITAL- DMI-Makler

Host- Servern mit Servern mit

ressource X86-Prozessor  Alpha-

Prozessor

NetWareO V3.12, V4.11 (nur  Ja Ja Nicht Nicht
DIGITAL-Server mit X86- zutreffend zutreffend
Prozessor)
WindowsNTO V4.0 Server  Ja Ja Ja Ja

und Workstation (fur alle

DIGITAL-Server)
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Windows 95 (nur DIGITAL-
Server mit X86-Prozessor)
SCOO UNIX Open Server
V5.2, V5.4

DIGITAL UNIX V4.0

DIGITAL OpenVMS 6.2
oder hoher (nur Server mit
Alpha-Prozessor)

Mit dem Betriebsystem
gelieferte Version 3.0 von
OS2 Warp 3.0'(DIGITAL-
Server mit X86-Prozessor)

Nicht Nicht

zutreffend zutreffend

Ja Nicht
zutreffend

Nicht Ja

zutreffend

Nicht Zukunftige

zutreffend Implementation

Nicht zutreffend  Zukiinftige
Implementation

Hardware der Verwaltungskonsole

Sie brauchen die folgende Hardware, um ServerWORKS Manager
ausfuihren zu kénnen.

Ja

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend
Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

Tabelle 3-2 Hardwarevoraussetzungen fir ServerWORKS Manager Console

Komponente Mindestvoraussetzungen
Prozessor Pentium 133 MHz
Plattenspeicher 1 GB Festplatte

Netzwerk-Schnittstellenkarte

CD-ROM-Laufwerk
3,5-Z0oll-Diskettenl aufwerk

Netzwerkadapter mit installierter TCP/IP-Unterstiitzung

Wird mit ClientWORKS auf DIGITAL-Mobil-Computern geliefert.
Verfugbar mit den DIGITAL TCP/IP-Diensten fir Open VMS V4.2 (friher UCX).

Ist Teil des OS/2-Betriebssystems.
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Arbeitsspeicher
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SVGA 800 x 600
(1024 x 768-Aufldsung fur einen 18-Zoll-Bildschirm)

32 MB
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Softwarevoraussetzungen fur die Verwaltungskonsole

Sie brauchen die folgende Software, um ServerWORKS Manager
Console ausfiihren zu kénnen.

Tabelle 3-3 Softwarevoraussetzungen fur ServerWORKS Manager Console

Komponente Mindestvoraussetzungen
Betriebssystem Einen der folgenden X 86-Prozessoren:
Windows NT V4.0
Windows 95
V erwaltungsprotokoll SNMP-Diengt, der mit dem Betriebssystem geliefert

wird. (ServerWORKS Manager erfordert den SNMP-
Dienst nur dann, wenn ein SNMP-Makler eines
DIGITAL-Systems auf der Verwaltungskonsole

installiert wird.)
Dateniibertragungs- und Eins der folgenden Protokolle:
Netzwerkprotokolle TCP/IP-Dienst, der mit dem Betriebssystem
geliefert wird.

IPX-Dienst, der von Novell angeboten wird.

Makler-Hardware

Zur Unterstiitzung der ServerWORKS-Makler brauchen Sie mindestens
folgende Hardware. Einige Optionen im Systemparameterbereich, wie
z.B. Gerédte- oder FRU-Informationen, sind jedoch hardwareunabhéngig.

Tabelle 3-4 Hardwarevoraussetzungen fur Makler

Komponente Mindestvoraussetzungen
DIGITAL-Server mit X86-  server: LX, MX, XL, HX und ZX
Prozessor Serverserie: DIGITAL 500, 1000, 3000, 5000, 7000 und 9000
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Alpha-Systeme AlphaServer 300, 400, 800, 1000, 1000A, 1200, 2000, 2100,
2100A, 4000, 4100, 8200 und 8400
DIGITAL-Server 3000, 5000, 7000 (Windows NT)

Desktop-Computer4 Venturis FX, Venturis GL-6xxx,5 Venturis 486, Venturis 486
LP, Venturis Pentium, Venturis Pentium LP, Celebris XL
6xxx, DIGITAL PC 5500 und DIGITAL PC 5400

Netzwerk- DIGITAL-Server mit X86-Prozessor —
Schnittstellenkarte TCP/IP-Adapter (Ethernet, Token Ring
oder RAYS)
NetBEUI

Alpha-Systeme — Alle TCP/IP-
Netzwerkadapter

Einige Desktop-Computer unterstiitzen evtl. keine Umgebungsparameter, RSM oder RMC.

Venturis GL 6xxx ist &quivalent mit dem DIGITAL PC 3400. Der DIGITAL PC 3400 ist
nicht in allen Bereichen verfligbar.

Notebook-Computer unterstiitzen keine Umgebungsparameter, RSM oder RMC.
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Makler-Software

Sie brauchen die folgende Software, um ServerWORK S-Makler
ausfuihren zu kénnen.

Tabelle 3-5 Softwarevoraussetzungen fur Makler

Komponente Voraussetzungen

Betriebssystem im Netzwerk

fir DIGITAL-Server mit X86-  Ein Betriebssystem:
- Novdl NetWare V3.12 oder V4.11

Prozessor
OpenServer UNIX V5.02, VV5.04 (nicht im Cluster)
Windows NT V4.0
0S/2Vv3.0
fr Alpha-Systeme Ein Betriebssystem:
DIGITAL UNIX V4.0
OpenVMS 6.2 oder hoher
Windows NT V4.0 fur Alpha (nur Makler)
Netzwerkprotokolle SNMP

TCP/IP oder IPX (nur fiir NetWare-Server)
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Netzwerk-Cluster-Unterstitzung

Sie missen folgende Software auf Cluster-Mitgliedern konfigurieren,
damit Sie Cluster verwalten kdnnen.

Tabelle 3-6 Voraussetzungen fir die Unterstiitzung von Netzwerk-Clustern

Cluster-Typ Voraussetzungen

DIGITAL-Cluster V1.1 Windows NT Enterprise, V4.0 mit
Service Pack 3, das auf DIGITAL-
Servern ausgefihrt wird
Gemeinsame Cluster-MIB-Makler
Cluster-MIB-Maklererweiterung

Microsoft NT-Cluster Windows NT Enterprise, V4.0 mit
Service Pack 3, dasauf DIGITAL-
Servern ausgefihrt wird
Gemeinsame Cluster-MIB-Makler
Cluster-MIB-Maklererweiterung
Microsoft Cluster Server (MSCYS)

Uberlegungen vor der Installation von ServerWORKS

In den folgenden Abschnitten finden Sie Hintergrundinformationen zu
den einzelnen Komponenten von ServerWORKS Manager. Sie sollten
diese Informationen unbedingt vor der Installation von ServerWORKS
Manager durchlesen.

Installationsreihenfolge der Komponenten

Sie kénnen die folgende Software von der ServerWORK S-CD-ROM aus
installieren. Die Komponenten von ServerWORKS Manager sollten in
dieser Reihenfolge installiert werden:

Makler
ServerWORKS Manager Console
ServerWORKS Console Integration
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ClientWORKS

RSM (Remote Server Manager)

Remote Management Console (RMC)
StorageWorks Command Console (SWCC)

Vor der Installation von ServerWORKS Version 4.0 sollten alle
vorherigen Versionen von ServerWORKS, ClientWORKS oder
ManageWORKS deinstalliert werden. Weitere Informationen finden Sie
in Anhang B, "Fehlerbehebung".

DIGITAL empfiehlt, dal3 Sie die Komponenten in den
Standardverzeichnissen installiert werden, die wahrend der Installation
vorgeschlagen werden. Vermeiden Sie, zwel Versionen von
ServerWORKS in unterschiedlichen Verzeichnissen zu installieren und
auszufUhren.

Waéhlen Sie eine Sprache fur die Installation und Deinstallation aus. In
Ihrem Windows-V erzeichnis wird nur eine Kopie des
Deinstallationsprogramms (uninstall) gespeichert. Dieses Programm wird
stets in derselben Sprache angeboten, die bei der letzten Installation auf
diesem System ausgewahlt wurde.

Vergewissern Sie sich, dal? Sie Giber die Administratorprivilegien in
bezug auf das lokale System und die Doméne verfiigen, wenn Sie
ServerWORKS unter Windows NT installieren und konfigurieren. Die
Administratorrichtlinien und -einschrénkungen unter Windows NT fir
Gruppen und Benutzer treffen auch dann weiterhin zu, wenn Sie mit
ServerWORK S Manager-NT-Server-Management arbeiten.

Fir die Installation sind 100 MB temporérer Plattenspeicher erforderlich.
Das I nstallationsverfahren benutzt das TEMP-Verzeichnis oder, falls
TEMP nicht definiert wurde, das Windows-Verzeichnis auf [hrem
System als temporéares Verzeichnis. Geben Sie fir die TEMP-
Umgebungsvariable ein Verzeichnis mit mindestens 100 MB Speicher an,
um die wéhrend der Installation angel egten temporéren Dateien kopieren
zu konnen. Geben Sie zusétzlich ein TEMP-Verzeichnis an, das sich nicht
in Ihrem PFAD befindet. Befindet es sich in Threm Pfad, kdnnten
unvorhersehbare Ergebnisse auftreten. VVerwenden Sie unter Windows
NT in der Systemsteuerung die Option

" Systemeigenschaften® Umgebung”, um die TEMP-Variable zu andern.
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Unvollstandige Installation

Wenn Sie eine Ingtallation friihzeitig beenden mdchten, schlief3en Sie
einfach das Installationsprogramm, und starten Sie es erneut. Am besten
ist es jedoch, wenn Sie vor dem Neustart den Windows-Befehl

" Systemsteuerung® Software” verwenden, um alle Dateien einer
vorherigen, unvollstdndigen Installation zu |6schen. Beachten Sie, dal3
das Deingtallationsprogramm nur Dateien entfernt, die sich seit der
letzten Installation gedndert haben. Gednderte Dateien von vorherigen
Installationen werden nicht entfernt.

Die Systemdateien, die in das Systemverzeichnis Ihres Windows-
Betriebssystems kopiert wurden, werden bei der Deinstallation von
ServerWORKS Manager Console nicht geldscht. Sie werden beibehalten,
um Probleme mit dem Deinstallationsprogramm (Uninstall) von

Install Shield zu vermeiden, da dieses Programm ohne Aufforderung an
den Benutzer Systemdateien entfernt, die von irgendeinem anderen
laufenden Programm nicht mehr benutzt werden. Sollte ndmlich das
ServerWORK S-Deinstallationsprogramm (uninstall) diese Systemdateien
|6schen, wirden einige notwendige DLLs mit entfernt, was spéter zu
Problemen beim Starten anderer Programme fiihren kénnte.

Andere Programme vor der Installation schliel3en

Vor der Installation von ServerWORKS Manager miissen alle
Programme, die momentan ausgefiihrt werden, geschlossen werden.
Hierzu gehdren auch alle E-Mail-Programme und die Microsoft Office
Shortcut-Leiste.

Wenn Sie Ihre Version von ServerWORKS aktualisieren, sollten Sie alle
ServerWORK'S Manager-Hintergrundprozesse (Event Logger, Event
Dispatcher, Poller, Ping Server, Data Collector) beenden, bevor Sie
irgendeine Anwendung eines Drittherstellers installieren oder integrieren.

Um ServerWORKS Manager auf einem System zu installieren, auf dem
TME 10 NetView installiert ist, sollten Sie zunéchst alle NetView-
Démonprozesse beenden. Ddmonprozesse werden weiterhin im
Hintergrund ausgefihrt, selbst dann, wenn Sie NetView beenden. Um sie
zu beenden, wéhlen Sie das Meniielement " Server Management”
(Serververwaltung) aus der NetView-Programmgruppe und anschlief3end
"Stop Server” (Server stoppen), um die Ddmonprozesse zu beenden.
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Vorherige ServerWORKS-Datenbank beibehalten

Zu Beginn der Installation Uberpriift das Installationsprogramm, ob
bereits eine Version von ServerWORKS Manager Console auf dem
System vorhanden ist. Wenn ja, stehen Ihnen die folgenden Optionen zur
Verflgung:

Datenbank beibehalten —Mit dieser Option wird eine vorhandene
Datenbank der Version 3.2 oder héher in eine neue Microsoft Access-
Datenbank integriert, wobei alle Informationen von der alten Version
beibehalten werden.

Vorherige Datenbankver sion entfernen — Mit dieser Option werden
Datenbanken gel 6scht, die von ServerWORKS Version 3.0 (oder
vorherigen Versionen) erstellt wurden.

Sie kénnen eine Datenbank der Version 3.0 aktualisieren, wenn Sie zuerst
Version 3.2 installieren und anschlief3end die Version 4.0.

Datenbank manipulieren

Wenn Sie lhre eigenen Zugriffsberichte oder Meldungen erstellen, sollten
Sie Microsoft Access 95 (oder vorherige Versionen) auf Access 97
aktualisieren, bevor ServerWORKS Manager Console installiert wird.

ServerWORKS mit Unternehmensverwaltungsprogrammen

integrieren

Bei einer Integration von ServerWORKS Manager Console werden die
ServerWORK S-Makler in Unternehmensverwaltungsprogramme
integriert. DIGITAL-Makler kénnen diesen Programmen prézise Details
Uber DIGITAL-Server liefern. Bevor Sie ServerWORKS Manager
integrieren kdnnen, muf3 das Unternehmensverwaltungsprogramm
allerdings ordnungsgemal’ installiert werden.

ManageWORKS
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ServerWORK S Manager Console und OpenVMS Management Station
kénnen zusammen installiert und separat auf demselben System
ausgefiihrt werden. Sie sollten ManageWORKS jedoch weiterhin als
Schnittstelle fir die OpenVM S Management Station benutzen.
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SNMP-Dienst und Makler

Sie miissen SNMP auf den verwalteten Systemen installieren und ein
TRAP-Ziel konfigurieren, wenn Sie TRAP-Meldungen von SNMP-
Maklern empfangen mochten. Weitere Informationen finden Siein
Kapitel 7 im Abschnitt "SNMP und TRAP-Ziele konfigurieren".

SNMP-Makler kbnnen mit dem Betriebssystem oder wahrend der
Installation geliefert werden. Die auf der ServerWORKS Manager-CD-
ROM enthaltenen SNMP-Makler miissen auch dann installiert werden,
wenn das Betriebssystem mit eigenen SNMP-Maklern geliefert wird.
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Mit ServerWORKS gelieferte Makler
ServerWORK'S Manager wird mit Maklern fur die folgenden Systeme
geliefert. Diese Makler werden zusammen mit ServerWORKS Manager
installiert:

Windows NT 4.0 oder héher

Auf der CD-ROM von ServerWORKS Manager finden Sie Makler fur
die folgenden Betriebssysteme. Diese Makler sollten geméR der
Installationsanleitungen fir ServerWORKS installiert werden.

NetWare V3.12 oder V4.11
SCO UNIX 5.x

ServerWORK'S Manager wird mit Maklern fur die folgenden Optionen
flr X86-Prozessoren, auf denen Windows NT ausgeftihrt wird, geliefert.
Waéhrend der Installation sollten Sie entweder einen oder beide Makler
auswahlen:

Makler zur Verwaltung von DIGITAL-Servern, einschliefdlich des
"Minimal Health"-Maklers von ServerWORKS V4.0 fur X86-
Prozessoren mit Windows NT. Diese Option wird empfohlen.

DIGITAL-Servermakler fur Insight Manager. Diese Makler
ermoglichen das Anzeigen von Informationen tiber DIGITAL-
Server, auf denen die ServerWORKS Manager-Dienstprogramme
von Compag Insight Manager ausgefihrt werden.

Mit dem Betriebssystem gelieferte Makler

Makler werden mit den folgenden Betriebssystemen geliefert und
installiert:

DIGITAL UNIX 4.0

Der OpenVMS-SNMP-Makler fur Alpha-Systeme gehort zum
Lieferumfang des DIGITAL-Produkts TCP/IP-Dienste fir
OpenVMS Version 4.11 (oder héher) und ist eine Komponente des
NAS-Client/Server-Pakets. Der SNMP-Makler wird bei der
Installation des TCP/IP-Protokolls installiert.
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Die IBM OS/2 SNMP-Makler werden mit dem Betriebssystem
geliefert. Installationsanleitungen finden Sie in der OS/2-
Dokumentation.
Weitere Informationen tber die Installation von SNMP-Maklern auf
diesen Betriebssystemen finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen
Betriebssystem und in Anhang A, "ZusétZliche Anleitungen und
Informationen”.

Makler auf der Konsole installieren

Wenn Sie die ServerWORKS Manager Console-Software auf einem
Server mit einem X86-Prozessor installieren, auf dem Windows NT 4.0
ausgefiihrt wird, und Sie dartiber hinaus den Makler zur lokalen
Uberwachung installieren mochten, sollten Sie die Maklersoftware vor
ServerWORKS Manager Console installieren.

Uberlegungen vor der Installation von ClientWORKS

Informationen Uber ClientWORKS finden Sie im Handbuch ” Using the
ClientWORKS® Management Suite with DIGITAL PCs. A Guide for
Network Administrators' und in der Datei README.TXT von
ClientWORKS V3.0.

Uberlegungen vor der Installation von RSM

RSM besteht aus Hardware- und Software-Komponenten. Sie werden auf
DIGITAL-Servern mit X86-Prozessoren installiert, auf denen Windows
NT ausgeftihrt wird, oder auf Netzwerkknoten, auf denen Windows 95
ausgefuhrt wird. Um RSM in ServerWORKS Manager Console zu
integrieren, muf3 die RSM-Software auf dem gleichen System installiert
werden wie die ServerWORKS Manager Console-Software.

Die RSM-Software muf? im Standardverzeichnis auf einem DIGITAL-
Server mit X86-Prozessor installiert werden:
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<W ndows_Lauf wer k>:\rs_ngr

Um RSM in ServerWORKS Manager Console zu integrieren wird ein
separates Integrationsprogramm angeboten. Die Integration findet
automatisch statt, wenn RSM im Standardverzeichnis installiert wurde.
Sollte RSM in ein anderes Verzeichnis installiert worden sein, werden Sie
vom RSM-Integrationsprogramm um Eingabe des entsprechenden RSM-
Zielverzeichnisses gebeten.

Uberlegungen vor der Installation von RMC
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In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Remote Management Console
(RMC) auf einem System mit Alphaprozessor installiert wird. Nach der
Konfigurieren von RMC, kénnen Sie es vom ServerWORKS Manager
aus starten.

Bel RMC handdlt es sich um eine Hardware-/Firmware-Funktion von
Servern mit Alpha-Prozessoren. Mit RMC kann ein AlphaServer-System
von einem entfernten Standort aus Uberwacht werden. RMC-Befehle
werden verwendet, um das Uberwachte System zurlickzusetzen,
anzuhalten, abzuschalten und zu starten.

Die RMC-Steuerlogik ist Teil der Systemhardware auf AlphaServer-
Systemen des Typs 800, 1200, 4000 und 4100. Weitere Informationen
zur Konfiguration und Verwendung von RMC finden Siein der
Benutzerdokumentation dieser Systeme. Die AlphaServer-Systeme des
Typs 1000 und 1000A bieten die RM C-Funktionen Uber eine Hardware-
Option an (KCRCM AlphaServer Remote Console Module), die separat
erworben werden kann. Das KCRCM-Modul ist mit eéinem EISA/ISA-
Steckplatz auf dem AlphaServer-System 1000 oder 1000A verbunden.
Installations- und Konfigurationsanleitungen finden Sie in der mit dem
Modul gelieferten Dokumentation.

Um RMC von ServerWORKS ausgehend auszufiihren, sollten Sie unter
Windows NT V4.0 und Windows 95 die HyperTermina-Option
(HYPERTRM.EXE) installieren. Damit RMC in ServerWORKS
Manager Console integriert werden kann, mufd HyperTerminal in das
wahrend der Installation des Betriebssystems ausgewéhlte
Standardverzeichnis installiert werden. Fuhren Sie die Installation gemal3
der Anleitungen fir 95 und Windows NT durch.

So starten Sie RMC von ServerWORKS Manager aus:
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1. Wenn SeHypeTermind benutzen, konfigurieren Sie es Thren
Anforderungen entsprechend, und benutzen Sie hierzu die
angezeigten Bildschirmmenis. Wenn Sie ein anderes
Termina programm benutzen, ingtalieren und konfigurieren Sie es
gemald der mitgelieferten Dokumentation.

2. Fuhren Se eine IP-Anfrage durch, um Server in lhrem Netzwerk zu
finden und anzuzeigen.

3. Wahlen Sie anschlief¥end ein AlphaServer-Objekt aus einem
graphischen Viewer (Map-Viewer) oder hierarchischen Viewer
(Explorer).

4. Wéhlen Sedie Option "RMC" aus dem Meni "Programme” oder
klicken Sie auf das RM C-Integrationssymbol in der Symbolleiste,
um das Terminal programm aufzurufen.

Das Terminal programm benutzt den COM1-Anschlul? und stellt, je nach
Konfiguration, die Verbindung zu einem Modem, Terminal schalter oder
PBX her. Wenn lhre Verbindung Uber ein Modem erfolgt, wéhlen Sie
nun die Telefonnummer, die fir das Modem konfiguriert wurde. Geben
Sie vom COM1-Anschlul? aus die Escape-Segquenz ein, um RMC
aufzurufen.

Nach Abschlul? der RMC-Integration bestétigt das
Installationsprogramm, dal3 die Verbindung zwischen RMC und
ServerWORKS Manager Console erfolgreich hergestellt wurde.
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Erste Schritte bei der Installation aller Komponenten

Jede Komponenteninstallation startet von der Hauptanzeige aus, nachdem
Sie eine Installationssprache ausgewahlt haben. So 6ffnen Siedie
Hauptanzeige:

1. Legen Sedie CD-ROM ins CD-ROM-Laufwerk ein. Beispid:
Legen Seedie CD in das CD-ROM-Laufwerk eines verwalteten
Systems ein, wenn Sie Makler ingtalieren mdchten. (Die
Ingtallation kann nicht von einem Netzlaufwerk aus durchgefuhrt
werden.)

2. Auf Windows NT- oder Windows 95-Systemen erscheint die
Hauptanzeige, sobad die CD in das CD-ROM-Laufwerk eingelegt
wird. Sollte sie nicht automatisch angezeigt werden, gehen Sie
folgendermalien vor:

- Klicken Sieim Windows-Desktop auf das Start-Menti.

- Klicken Sie auf "Ausfihren". Geben Sie den Pfad
folgendermal3en ein, und klicken Sie auf OK:

Auf Windows-Systemen:
<CD_ROM Lauf wer k>: \ Aut opl ay. exe

Auf Alpha-Systemen:
<CD_ROM Lauf wer k>: \ Al pha\ Aut opl ay. exe

3. Wahlen Selhre bevorzugte Sprache. Die ausgewahlte Sprache wird
als Standardeinstellung gespeichert, bis Sie das néchste Md
irgendeine Komponente von der CD-ROM aus ingtallieren oder
deingtallieren. Auf der Hauptanzeige stehen I hnen die folgenden
Optionen zur Verfligung:

- Willkommen. Zeigt Uberblicksinformationen tiber das Produkt
an.

- Ingtallation. Zeigt die Komponenten an, die Sie installieren
konnen.

- Lernprogramm. Fiuhrt das Online-Lernprogramm aus. Sie
kénnen das L ernprogramm installieren oder jederzeit von der
CD-ROM aus aufrufen.

- Dokumentation. Zeigt die Handbiicher und andere gedruckte
Dokumente an. Zum Anzeigen wird Adobe® Acrobat™ Reader
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benutzt, das sich auf der CD-ROM befindet. (Esist nicht
erforderlich, Adobe Acrobat auf IThrem System zu installieren.)
Die Handbiicher kdnnen von der CD-ROM aus aufgerufen
werden. Online-Hilfe wird mit allen Produkten installiert.

- Abschlief3en. Beendet das Installationsprogramm und bietet
Ihnen die M&glichkeit, ServerWORKS Manager Console zu
starten (sofern das Programm installiert wurde) oder die
Anwendung zu beenden.

4. Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf die Schaltflache fir die Installation, um die
Anzeige mit den installierbaren Komponenten einzublenden.
Von dieser Anzeige aus kdnnen Sie zur jeder Komponente
wechseln, um sie zu installieren.

- Klicken Sie auf irgendeine der anderen angebotenen Optionen,
und folgen Sie den angezeigten Benutzeranweisungen fir die
jeweilige Option. Beispiel: Klicken Sie auf die Schaltfléche fir
das Lernprogramm, um das L ernprogramm einzublenden und
durchzuarbeiten. Nach Abschlul? des Lernprogramms wird
wieder die Hauptanzeige eingeblendet. Hier kbnnen Sie
entweder eine installierbare Komponente auswéhlen oder das
Programm beenden.

Anleitungen zur Installation der Komponenten

Folgen Sie den Anleitungsschritten in diesen Abschnitten, um spezifische
Komponenten zu installieren. Starten Sie mit der Installation der
ServerWORKS-Makler auf allen Systemen, die verwaltet werden sollten.
Installieren Sie anschlief3end ServerWORKS Manager Console auf der

V erwal tungsstation.

ServerWORKS Manager-Makler installieren

Installieren Sie die Makler, bevor Sie andere Komponenten installieren.
Installieren Sie die Makler auf alen Netzwerksystemen, die Sie von der
ServerWORK S Manager Console aus verwalten mochten. Die

Installation bietet lediglich die Makler an, die fur das entsprechende
Betriebssystem und die entsprechende Plattform geeignet sind, auf der die
Installations-CD fir ServerWORKS Manager eingelegt wurde.
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Offnen Sie die Hauptanzeige, indem Sie den im Abschnitt "Ergte
Schritte bel der Instdlation aler Komponenten" beschriebenen
Schritten folgen.

Klicken Sie auf die Schdtfléchefir die Ingtalation, um die Anzeige
mit den ingtallierbaren Komponenten einzublenden.

Klicken Siein dieser Anzeige auf " ServerWORKS Manager-
Makler".

Waéhlen Sie eine Option:

- Klicken Sieauf "Installieren”, um die Makler auf einem System
zu installieren, auf dem Windows NT ausgefiihrt wird. Gehen
Sie anschliefsend zu Schritt 5.

- Klicken Sie auf die Schaltflache "Lesen", um zusétzliche
Informationen Uber die Installation eines Maklers auf anderen
Betriebssystemen zu erhalten. Folgen Sie den Anleitungen fir
das Betriebssystem, und schlief3en Sie die Anleitungsanzeigen,
nachdem Sie alle Benutzeraufforderungen befolgt haben.

Bestétigen Sie die Benutzeraufforderungen, so wie sie erscheinen.

- Klicken Siein der ersten Anzeige mit den Lizenzinformationen
auf "Weiter".

- Wenn der SNMP-Dienst ausgefihrt wird, klicken Sie auf "Ja",
um ihn zu deaktivieren.

Wéhlen Sie eine Option auf der Anzeige zum Einrichten der
DIGITAL-Makler, und klicken Se auf "Welter".

- Server-SNMP-Makler V4.0 installieren. Wahlen Sie diese
Option fur die Installation oder Aktualisierung. Klicken Sie
anschlief3end auf "Weiter".

- Server-SNMP Makler entfernen. Wahlen Sie diese Option, um
installierte Makler zu entfernen.

Waéhlen Sie auf der Anzeige " Optionale Maklerkomponenten
auswahlen" eine oder beide Optionen und klicken Sie auf "Weiter".

- Makler fir DIGITAL-Serververwaltung. Wéhlen Sie diese
Option, um den ServerWORKS V4.0-Server-Management-
Makler zu installieren, einschliefdlich der Funktion "Minimal
Health". Durch die Installation dieses Maklers werden alle
Alarme, die mit ServerWORKS V3.x (oder vorherigen
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Versionen) eingerichtet wurden, ersetzt.

- DIGITAL-Servermakler fur Insight Manager. Wéhlen Sie
diese Option, um Makler zu installieren und DIGITAL-Server
von Insight Manager aus zu Uberwachen und zu verwalten.

8. Bedtétigen Sie, dald der SNMP-Diendt jetzt neu gestartet werden

soll, oder alle anderen Eingabeaufforderungen, um den Vorgang
fortzusetzen.

Waéhlen Siein der Anzeige der installierbaren Komponenten, die néchste
Komponente, die Sie installieren mochten. Wenn Sie keine anderen
Komponenten installieren mdchten, klicken Sie in der Hauptanzeige auf
"Schlieffen” und dann auf "Abschlief3en” und "Beenden”.

Mochten Sie lhre Verwaltungskonsole tberwachen?

Sie kdnnen einen Makler und die Konsolensoftware auf einer
Verwaltungskonsole installieren, auf der Windows NT 4.0 ausgefiihrt
wird. Folgen Sie der vorhergehenden Anleitung fur die Installation der
Makler.

ServerWORKS Manager Console installieren

Die Installation von ServerWORKS Manager Console umfalit die
folgenden Schritte:

Auswahl des Betriebssystems (entweder Windows NT 4.0 oder
Windows 95) fur die Installation
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ServerWORKS Manager Console installieren
Installation vervollsténdigen

Installation unter Windows NT 4.0

1. Offnen Sie die Hauptanzeige, indem Sie den im Abschnitt "Erste
Schritte bel der Instdlation aler Komponenten" beschriebenen
Schritten folgen.

Klicken Sie auf die Schdtfléchefir die Ingtalation, um die Anzeige
mit den ingtallierbaren Komponenten einzublenden.

Klicken Siein dieser Anzeige auf " ServerWORK S Manager
Console".

3-22

4.

Waéhlen Sie auf den zwischenzeitlich angezeigten
I nstall ationshil dschirmen eine der folgenden Optionen aus:

Schritt 1 Installation. Wenn Sie diese Option wahlen, werden
die NT-Makler auf Systemen installiert, auf dem Windows NT
4.0 ausgefihrt wird. Sie kdnnen diese Option Uibergehen, falls
Sie einen Makler auf dem Konsolenssystem installieren
madchten.

Schritt 2 Lesen. Wenn Sie diese Option wahlen, werden
Informationen Uber Microsoft Data Access Components
angezeigt. Sie kdénnen mit diesen Informationen tberprifen, ob
Siedierichtigen Versionen der Microsoft-Treiber benutzen.
Klicken Sie auf "Datei® Beenden", um zum zwischenzeitlich
angezeigten Installationsbildschirm zuriickzugehen.

Schritt 3 Installation. Wenn Sie diese Option wéhlen, wird das
erforderliche Microsoft Data Access Pack installiert. Gehen Sie
hierzu wie folgt vor:

a. Folgen Sie den Benutzeraufforderungen fir die MDAC-
Installation.

b. Sobald Sie dazu aufgefordert werden, wéhlen Sie "Typische
Installation”. (Fur eine angepaldte Installation missen Sie
die "Data Sources’ und die "MDAC Core Files' wéahlen.)
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c. Starten Sie lhr System erneut, wie es von Microsoft
empfohlen wird.

d. Gehen Sie zum zwischenzeitlich angezeigten
Installationsbildschirm zurtick.

5. Waéhlen Se"Schritt 4 Ingtdlation™, um die Instalation von
ServerWORK S Manager Console zu starten.

Setzen Sie die Installation mit dem Verfahren im Abschnitt
" Server WORKS Manager Console installieren” fort.

Installation unter Windows 95

1. Offnen Sie die Hauptanzeige, indem Sie den im Abschnitt "Erste
Schritte bel der Instalation aler Komponenten™ beschriebenen
Schritten folgen.

Klicken Sie auf die Schdtfléchefir die Ingtalation, um die Anzeige
mit den ingtallierbaren Komponenten einzublenden.

Klicken Siein dieser Anzeige auf " ServerWORK S Manager
Console".

4.

Waéhlen Sie auf den zwischenzeitlich angezeigten
I nstall ationshil dschirmen eine der folgenden Optionen aus:

Schritt 1 Installation. Wenn Sie diese Option wahlen, werden
Informationen Uber Microsoft Data Access Components,
einschliefdich ODBC, angezeigt. Wéahlen Sie diesen Schritt, um
sicherzustellen, dal3 Sie ODBC 3.5 oder hther benutzen. Klicken
Sie auf "Datei® Beenden™, um zum zwischenzeitlich angezeigten
Installationsbildschirm zurtickzugehen.

Schritt 2 Lesen. Wenn Sie diese Option wahlen, werden
Informationen Uber Microsoft Data Access Components
angezeigt. Sie kdénnen mit diesen Informationen tberprifen, ob
Siedierichtigen Versionen der Microsoft-Treiber benutzen.
Klicken Sie auf "Datei® Beenden", um zum zwischenzeitlich
angezeigten Installationsbildschirm zuriickzugehen.

Schritt 3 Installation. Wenn Sie diese Option wéhlen, wird das
erforderliche Microsoft Data Access Pack installiert. Gehen Sie
hierzu wie folgt vor:

a. Folgen Sie den Benutzeraufforderungen fir die MDAC-
Installation.
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5.

b. Sobald Sie dazu aufgefordert werden, wéhlen Sie "Typische

Installation”. (Fur eine angepaldte Installation missen Sie
die "Data Sources’ und die "MDAC Core Files' wéahlen.)

c. Starten Sie lhr System erneut, wie es von Microsoft
empfohlen wird.

d. Gehen Sie zum zwischenzeitlich angezeigten
Installationshildschirm zurtick.
Waéhlen Sie"Schritt 4 Ingdlation”, um die Ingtallation von
ServerWORK S Manager Console zu starten.

Setzen Sie die Installation mit dem Verfahren im Abschnitt
" Server WORKS Manager Consoleinstallieren” fort.

ServerWORKS Manager Console installieren

Die Versionen V3.2 oder V3.3 von ServerWORKS Manager Console
konnen aktualisiert werden. Aktualisierungen vorhergehender Versionen
sind jedoch nicht mdglich.
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Klicken Sie auf der Begrtiungsanzeige (Willkommen) auf
"Weiter", um die Lizenzinformationen zu akzeptieren.

Be einer Neuingtalation tragen Sie lhren Namen und den Namen
Ihrer Organisation auf der ServerWORK'S Manager Console-

Anzeige ein, folgen Sie den Bildschirmanleitungen, und klicken Sie
auf "Weiter".

Klicken Sie auf der Anzeige "Zieverzeichnis auswahlen™ auf
"Welter", damit die Dateien in das ausgewahlte Standardverzeichnis
kopiert werden. (Bel einer nachfolgenden Installation kdnnten
Probleme auftreten, wenn Dateien zwischen den beiden Versionen
gemeinsam benutzt werden sollen und sich diese Versionenin
unterschiedlichen Verzeichnissen befinden.) Wenn Se das
Verzeichnis 8ndern mochten, benutzen Sie den Befehl
"Durchsuchen", wéhlen Sie das neue Verzeichnis aus, und gehen Sie
zur Anzeige fir die Auswahl des Zielverzeichnisses zurlick. Klicken
Seanschlieffend auf "Weiter".

Wenn es sich hier um eine Erdtingtallation handelt, gehen Sezu
Schritt 5. Handdlt es sich dagegen um eine Neuingtallation, fihren
Sie einen oder dle der folgenden Schritte durch:
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- Waéhlen Sie "Vorhandene Datenbank verwenden”. Diese Option
bewahrt die aktuelle Datenbank auf und integriert siein eine
neue Datenbank. Wenn Sie diese Option nicht wéahlen, wird die
Originaldatenbank in folgendem V erzei chnis gespeichert:
\Programme\Digital\SWMgr\database\old

- Klicken Sieauf " Installierte ServerWORKS-Version entfernen”.
Folgen Sie den Bildschirmanleitungen in bezug auf die
Deinstallation vorheriger Softwareversionen.

Klicken Sie anschlief3end auf "Weiter".
Waéhlen Sie eine der folgenden Optionen:

- Hintergrundaufgaben automatisch starten. Die
Hintergrundaufgaben werden sofort im Anschlul® an die
Installation ausgefiihrt. Wenn lhre Konsole fir ServerWORKS
und Administrationsaufgaben dediziert ist, ist es eventuell
besser, diese Aufgaben automatisch zu starten.

- Hintergrundaufgaben manuell starten. Die
Hintergrundaufgaben werden nur dann ausgefihrt, wenn
ServerWORKS gestartet wird.

Klicken Sie anschliefiend auf "Weiter”, und folgen Sie den
angezeigten Benutzeraufforderungen.

Installation vervollstandigen

1

Klicken Sie auf die Option zum Anzeigen der Datel namens
README.TXT oder setzen Sie den Vorgang fort, ohne die Datel
anzuzeigen. Wenn Sie die Datel anzeigen, kdnnen Sese
anschliefRend wieder schlief3en, indem Sie auf "Datei® Beenden'
klicken.

Klicken Sie auf "Fertigstellen”. Schlief3en Sie die Programmgruppe,
fals dies notwendig ist. Folgen Sie den angezeigten Meldungen
zum Schlief3en der Ubrigen Didogfelder. Die zwischenliegende
Installationsanzeige wird eingeblendet.

Klicken Seauf "Schlief}en”.

Klicken Siein der Anzeige der installierbaren Komponenten auf
"Schlieffen”, um zur Hauptanzeige zuriickzugehen.

Klicken Sie anschlief3end in der Hauptanzeige auf " Abschlief3en”.
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6. Wahlen Sebe der néchsten Benutzeraufforderung " ServerWORK'S
Manager sofort starten”, oder klicken Sie auf "Beenden”.

7. Beim Beenden kehren Sie zur Anzeige mit den installierbaren
Komponenten zuriick. Wenn Sie keine weiteren Komponenten
installieren mdchten, klicken Sie auf "Schlief?en”.

8. Klicken Seanschlieffend in der Hauptanzeige auf " Abschlief3en”.

ServerWORKS Console-Integration installieren
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Waéhrend der ServerWORKS-Installation wird das Verfahren zur
Integration in Unternehmensverwaltungsprogramme gestartet. Die
Anleitungen kénnen je nach Plattform und

Unternehmensverwal tungsprogramm unterschiedlich sein.

1. Offnen Sie die Hauptanzeige, indem Sie den im Abschnitt "Erste
Schritte bel der Ingtdlation aler Komponenten" beschriebenen
Schritten folgen.

2. Klicken Seauf die Schdtflache fur die Instalation, um die Anzeige
mit den ingtallierbaren Komponenten einzublenden.

3. Klicken Sein dieser Anzeige auf " ServerWORKS Console-
Integration”.

4. Waéhlen Seauf den zwischenzeitlich angezeigten
I nstall ationshil dschirmen eine der folgenden Optionen aus:
- HP Open/View/ServerWORKS
- HP OpenView/HPUX
- Tivoli TME 10 NetView fir Windows NT/ServerWORKS
- Tivoli TME 10/NetView fir Digital UNIX
- CA Unicenter TNG/ServerWORKS

5. Folgen Sieden Anleitungen fir die jeweilige Plattform und das
jeweilige Unternehmensverwa tungsprogramm. Wenn die
Installation abgeschlossen i, klicken Sie auf " Schlief3en”, um zur
Anzeige mit den Server'WORK S-K omponenten zurlickzugehen.



Installation

ClientWORKS installieren

Vollsténdige Informationen Uber die Aktualisierung von ClientWORKS
finden Siein der Datei README.TXT von ClientWORKS.

1

Offnen Sie die Hauptanzeige, indem Sie den im Abschnitt "Ergte
Schritte bel der Ingtdlation aler Komponenten" beschriebenen
Schritten folgen.

Klicken Sie auf die Schdtfléchefur die Ingtalation, um die Anzeige
mit den ingtallierbaren Komponenten einzublenden.

Klicken Sie auf " ClientWORK S-Komponenten”. Sie kdnnen zwei
ClientWORK S-Komponenten installieren. Beide sind optional.

- Waéhlen Sie in der Anzeige mit den Komponenten
"ClientWORKS DMI Explorer”, um den Explorer fir Ihr lokales
System zu installieren. Folgen Sie den angezeigten
Benutzeraufforderungen, um die Installation abzuschlief3en.

- Wahlen Sie in der Anzeige mit den Komponenten
"ClientWORKS DMI Explorer und Makler", um die
Komponenten fir die Netzwerksuche und -verwaltung zu
installieren. Folgen Sie den angezeigten
Benutzeraufforderungen, um die Installation abzuschlief3en.

Fahren Sie mit der Ingtalation von ClientWORK Sfort. Folgen Sie
den angezeigten Bildschirmanleitungen. Klicken Sie anschlief?end
auf "Weiter".

Klicken Siein der ersten Anzeige mit den Lizenzinformationen auf

"Weiter". Klicken Siein der zweiten Anzeige mit den
Lizenzinformationen auf "Ja".

Wéhlen Siein der Anzeige mit den ClientWORK S-K omponenten
die gewlinschten Optionen aus, und klicken Sie auf "Weiter".

Waéhlen Sein der Anzeigefir die Auswahl der Installationssprache
die gleiche Sprache aus, die Sie auch bei der Ingtdlation von
ServerWORK S Manager ausgewahit haben, und klicken Sie auf
"Weiter".

Waéhlen Sie das Zidverzeichnis fur ClientWORKS aus, und klicken
Seauf "Weiter".
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9. Wahlen Se den Standardordnernamen oder geben Sie Ihren eigenen
Ordnernamen ein. Klicken Sie anschlief3end auf "Weiter". Folgen
Sie den angezeigten Bildschirmanleitungen in bezug auf den
SNMP-Diengt.

RAID Storage Management installieren

Wenn Sie keine RAID-Controller-Verwal tungsanwendung installieren
maochten, kdnnen Sie die Abschnitte " SorageWORKS installieren” und
"MYLEX GAM installieren” tibergehen.

StorageWorks installieren

StorageWorks Command Console besteht aus einem Client fur die
Verwaltungskonsole und Maklern fur die verwalteten Server. Der
StorageWorks Command Console-Client wird auf einem Windows NT-
oder Windows 95-Knoten installiert. Die StorageWorks-Makler werden
auf Servern installiert, die mit einen StorageWorks RAID-Controller
verbunden sind, auf dem Windows NT, NetWare oder SCO UNIX
ausgefuhrt wird.

StorageWorks wird von der CD-ROM aus installiert. Der StorageWorks-
Client kann auf einem Verwaltungssystem installiert werden. Die
StorageWorks-Makler kdnnen auf verwalteten Servern installiert werden,
die mit einem RAID-Controller verbunden sind. Wenn StorageWorks
nicht automatisch auf dem System installiert werden kann, werden
zusétzliche Informationen angezeigt. StorageWorks muf3 erneut installiert
werden. Verwenden Sie dazu entweder die Version auf der CD-ROM von
ServerWORKS Manager oder eine neuere Version.

1. Offnen Sie die Hauptanzeige, indem Sie den im Abschnitt "Erste
Schritte bel der Ingtalation aler Komponenten" beschriebenen
Schritten folgen.

2. Klicken Seauf die Schdtflache fur die Instalation, um die Anzeige
mit den ingtallierbaren Komponenten einzublenden.

Klicken Siein dieser Anzeige auf "RAID Storage Management”.
Klicken Sie auf " StorageWWORK S Command Console".
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Klicken Siein der néchsten Anzeige auf "Makler" oder "Client” und
folgen Sie den Bildschirmanleitungen, um zur Hauptanzeige
zurlickzugehen.

Waéhlen Siein der Hauptanzeige die néchste zu ingtallierende
Komponente aus. Wenn Sie keine weiteren Komponenten
installieren mdchten, klicken Sie auf " Abschlie3en”.

Mylex GAM installieren

Mylex GAM besteht aus einem Client, der auf der Verwaltungskonsole
installiert wird und Windows NT oder Windows 95 ausfiihrt, und
Maklern, die auf Servern installiert werden, die mit Mylex GAM RAID-
Controllern verbunden sind.

Mylex GAM wird von der CD-ROM aus ingtalliert. Wenn GAM nicht
automatisch auf dem System installiert werden kann, werden
Informationen in bezug auf die notwendigen Schritte zur Installation von
GAM angezeigt. Mylex GAM mul3 erneut installiert werden. Verwenden
Sie dazu entweder die Version auf der CD-ROM von ServerWORKS
Manager oder eine neuere VVersion.

1

Offnen Sie die Hauptanzeige, indem Sie den im Abschnitt "Erste
Schritte bel der Instdlation aler Komponenten" beschriebenen
Schritten folgen.

Klicken Sie auf die Schdtfléchefir die Ingtalation, um die Anzeige
mit den ingtallierbaren Komponenten einzublenden.

Klicken Siein dieser Anzeige auf "RAID Storage Management”.
Klicken Seauf "Mylex GAM".

Klicken Siein der néchsten Anzeige auf "Ingalieren”, und folgen
Sie den Bildschirmanleitungen, um zur Hauptanzeige
zurickzugehen.

Waéhlen Siein der Hauptanzeige die néchste zu ingtallierende
Komponente aus. Wenn Sie keine weiteren Komponenten
installieren mdchten, klicken Sie auf " Abschlie3en”.
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Remote Management-Integration installieren

Ubergehen Sie diesen Abschnitt, wenn Sie "Remote Management
Integration” nicht installieren mochten.

Ihre Auswahl fUr die Integration entfernter V erwaltungsfunktionen hangt
vom Betriebssystem der Verwaltungskonsole ab, auf der Sie die
Komponenten installieren mdchten. Die RSM-Software mul3 vor der
Installation von "RSM-Integration” installiert werden. Weitere
Informationen hierzu finden Siein der RSM-Dokumentation.

1. Offnen Sie die Hauptanzeige, indem Sie den im Abschnitt "Erste
Schritte bel der Ingtdlation aler Komponenten" beschriebenen
Schritten folgen.

2. Klicken Seauf die Schdtflache fur die Instalation, um die Anzeige
mit den ingtallierbaren Komponenten einzublenden.

3. Wahlen Siein der Anzeige mit den verfligbaren Komponenten
einen entfernten Verwa tungsdienst fir [hr System.

4. Folgen Sie den Bildschirmanleitungen, und klicken Sie auf
"Abschlief3en”, sobald die Integration erfolgreich beendet wurde.

5. Wahlen Sein der Hauptanzeige die néchste zu ingtallierende
Komponente aus. Wenn Sie keine weiteren Komponenten
installieren mdchten, klicken Sie auf " Abschlie3en”.

Lernprogramm installieren

Das Lernprogramm fir ServerWORKS Manager wird mit
ServerWORKS Manager Console installiert. Es vermittelt grundlegende
Informationen zum ServerWORK'S Manager. Das L ernprogramm nimmt
etwa 20 Minuten in Anspruch. Falls Sie das erste Mal mit
ServerWORKS Manager arbeiten, empfiehlt DIGITAL, das

L ernprogramm unbedingt durchzugehen.
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Dokumentation installieren

Waéhrend der Installation von ServerWORKS Manager Console werden
die Dateien "readme.txt” und "install.txt" in das Installationsverzeichnis
kopiert. Online-Hilfe wird fur alle Produkte installiert. Sie kénnen die
Dokumente vom der CD-ROM aus mit Hilfe von Adobe Acrobat
anzeigen.

Optionen nach der Installation

Mehrere Funktionen von ServerWORK S werden manudl installiert oder
nach der Installation von ServerWORKS konfiguriert.

"WatchDog Timer" auf mehreren Plattformen

Der "WatchDog Timer" ist eine Option, die Sie nach der Installation von
ServerWORKS Manager auf Servern mit X86-Prozessoren installieren
kénnen. Hierbei handelt es sich um ein Dienstprogramm, das ein
Betriebssystem nach einem Ausfall automatisch wiederherstellt, indem es
den Server erneut startet. Standardmaliig wird der "Watchdog Timer" bei
der Installation deaktiviert. Aus Sicherheitsgriinden erlaubt
ServerWORKS V4.0 das Aktivieren/Deaktivieren dieser
Uberwachungsfunktion lediglich von der Systemeingabeaufforderung des
Maklers aus.

Fir die Betriebssysteme NT, NetWare und SCO UNIX bietet
ServerWORKS Manager die Unterstiitzung von "Watchdog Timer" auf
Servern des Typs Prioris ZX6000, HX 6000, MX6000 und XL 6000 an
und auf den DIGITAL-Serverserien 3000, 5000 und 7000.
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So aktivieren Sie den " WatchDog Timer™ :
1. Gehen Siezur Systemeingabeaufforderung.

2. Geben Sie den Programmnamen ein, gefolgt von einem Leerzeichen
und der Anzahl in Minuten, die Sie abwarten méchten, bevor das
System neu getartet wird. Beispid:

- Auf einem NT-System:
sw wdt 4
- Auf einem NetWare-System:
| oad Server WORKS wdt 4

Das System zeigt eine Meldung mit einer Beschreibung des
Ergebnisses an. Beispiel: Auf einem NT-System wird folgende
Meldung angezeigt: "WatchDog enabled for a one to four minute
walit before reset after system hang”. (WatchDog wartet 1-4 Minuten,
bevor das System neu gestartet wird.)

So deaktivieren Sieden "WatchDog Timer":

1. Geben Sie den Programmnamen an der Systemeingabeaufforderung
én.
2. Lassen Sedie Anzahl in Minuten aus.

Die Verwendung von sw_wdt legt den "Watchdog Timer" permanent auf
einem Server fest. Wenn der "Watchdog Timer" ein System neu startet,
wird der Neustart in einer angezeigten Meldung bestétigt. Diese Meldung
verweist auch auf die Ursache des letzten Systemstopps.

"WatchDog Timer" unter SCO UNIX

Die Funktion "Watchdog Timer" kann auf SCO UNIX-Systemen aktiviert
werden, wenn Sie ServerWORKS-Makler darauf installieren. In Antwort
auf die Benutzeraufforderung geben Sie die Anzahl in Minuten ein, die
Sie abwarten méchten, bevor das System neu gestartet wird. Um den
"WatchDog Timer" auf SCO UNIX-Systemen aktivieren zu kénnen,
mussen Sie sich als /root oder Administrator anmelden. Fur
ManageWORKS V2.2 mul3 diese Zeile folgendermalien aussehen:

INl file=<Vorheriger_lnstallationspfad> MAORKS. I N
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Netzwerk- und Objektsuche

Mit ServerWORKS Manager und der IP-Anfragefunktion (1P Discovery)
koénnen umfangreiche Informationen Uber alle Ihre Netzwerkobjekte
gesammelt werden. Sie kénnen die gesammelten Informationen Uber
Netzwerknoten im ServerWORKSS Explorer-Fenster hierarchisch oder
im IP Discovery-Map-Viewer graphisch anzeigen.

Dieses Kapitel
beschreibt die einzelnen Elemente im Explorer und in Map-Viewer-
Fenstern
erklért, wie Objekte in den Fenstern manipuliert werden
erkléart, wie eine Netzwerksuche durchgefihrt wird

beschreibt den Alarm-Viewer und seine Verwendung, um den Status
der Netzwerkaobjekte zu priifen.
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Netzwerk- und Objektsuche

Netzwerk-Viewer

ServerWORKS Manager sucht mit Hilfe der IP-Anfragefunktion nach
TCP/1P- und SNMP-Objekten in IThrem Netzwerk. Die gefundenen
Objektinformationen werden in der ServerWORKS Manager-Datenbank
gespeichert. Die Datenbankinformationen werden wiederum zum
Erstellen von graphischen (Map-Viewer) und hierarchischen Viewern
(Explorer) benutzt, in denen das Netzwerk mit allen seinen Objekten
Ubersichtlich dargestellt wird. In Abbildung 4-1 werden diese beiden
Viewer gezeigt.

Hierarchischer Viewer - ServerWORKS Explorer
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Der ServerWORKS Explorer bildet den Haupteinstieg in ServerWORKS
Manager und den Standard-Viewer. Der Explorer zeigt eine Liste bzw.
Baumstruktur Ihres Netzwerks mit den Stammobjekten fiir jeden
Objekttyp in Ihrem Netzwerk an. Dieser hierarchische Viewer kann
folgendes darstellen:

NT-Server-Management — Alle Windows NT-Server. Diese Kategorie
erscheint nur dann, wenn auf der Verwaltungskonsole Windows NT
Server oder NT Workstation ausgefihrt wird.

NetWar e-Objekte — Novell-Dateiserver. Diese Kategorie erscheint nur
dann, wenn auf der Verwaltungskonsole Novell NetWare Client fur
Windows NT ausgefiihrt wird.

Serverobjekte — Alle DIGITAL-Server (mit X86- und Alpha-
Prozessor), auf denen Windows NT, Novell NetWare, SCO UNIX, 0S/2,
DIGITAL UNIX oder OpenVMS ausgefihrt wird. Hierzu missen die
entsprechenden Makler installiert sein. (Siehe Tabelle 3-1.)

SNMP- und |1 P-Objekte — Briicken, Router, Hubs, Server
(einschliefdlich Server, die nicht von DIGITAL stammen, und deren
MIBsin der ServerWORKS Datenbank integriert sind), Desktop-
Systeme, Drucker, Token-Rings, FDDI-Rings und Ethernet-Netzwerke.
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Cluster-Objekte — Microsoft NT-Cluster und DIGITAL NT-Cluster.
Ein Cluster wird in einem graphischen oder hierarchischen Viewer
durch ein entsprechendes Cluster-Objekt dargestellt. Wenn dieses
Cluster-Objekt erweitert wird, werden alle darin befindlichen Cluster-
Mitglieder und ihre zugehérigen Ressourcengruppen (Speicher,
Anwendungen, usw.) angezeigt. (Siehe Abbildung 4-1.)

Der ServerWORKS Explorer ist ein schreibgeschitzter Viewer. Er kann
nicht geéndert, gel6scht oder umbenannt werden. Der Inhalt des
Explorer-Viewers kann sich beim erneuten Offnen standig andern. Der
Benutzer kann auch zusétzlich neue hierarchische Viewer erstellen und
speichern.

Der Explorer-Viewer kann Sammlungen mehrerer Objekte vom gleichen
Typ enthalten. Er wird verwendet, um einzelne Knoten und deren Status
anzuzeigen. Da die im Explorer-Viewer angezeigten Informationen stets
die aktuellsten sind, ist er besonders gut geeignet, um regelmaiig
durchzuf ihrende Aufgaben von ihm aus zu verwalten.

IP Discovery-Map-Viewer

Der Map-Viewer zeigt eine graphische Darstellung der
Netzwerkanordnung. ServerWORKS fihrt eine IP-Anfrage durch, um
im Netzwerk nach bestimmten Objekten zu suchen und eine
Netzwerkibersicht zu erstellen.

Folgende Aufgaben kdnnen mit Map-Viewern durchgefiihrt werden:
mehrere |P-Anfragen durchfihren, die auf die Suche nach
bestimmten Objekttypen beschrankt sind
aktualisierte Ubersichten in bestehenden Map-Viewern speichern
neu gefundene Objekte in neuen Viewern speichern
Map-Viewer umbenennen oder |6schen
Map-Viewern Objekte manuell hinzufiigen

In allen Viewern wird der aktuelle Status von
SNMP- und IP-Objekten farblich angezeigt.

Wenn ein Alarm ausgel dst wurde, erscheint ein
Alarmsymbol neben dem Symbol. Cluster-
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Objekte werden in einem graphischen Viewer
(Map-Viewer) mit einem Glockensymbol
versehen, wenn ein Cluster-Mitglied oder eine
Cluster-Ressource einen Alarm ausgel 6st hat. In
Abbildung 4-1 werden Objekte gezeigt, die einen
Alarm ausgel 6st haben und mit einem
Glockensymbol versehen wurden.

Auf der linken Seite des Explorer-Viewers werden die Stammobjekte der
Standardobjekttypen gezeigt. Das Pluszeichen (+) weist daraufhin, dafd
sich unter dem Stammobjekt weitere Objekte befinden. Sie werden
angezeigt, indem Sie auf das Stammobjekt doppelklicken. Das
Minussymbol (-) zeigt an, dal3 die Stammobjekte bereits eingeblendet
sind. In dieser Abbildung sind Cluster-, Drucker- und Server-Objekte
eingeblendet.

Der Map-Viewer zeigt Server, Cluster und einen Drucker in einem
Subnetz. Ein Server hat einen Alarm ausgel 6st. Er wird durch ein
kleines Glockensymbol markiert.

Objekte kénnen unter mehreren Stammobjekten erscheinen.. Zum
Beispiel erscheint ein DIGITAL-Server, auf dem Microsoft Windows NT
ausgefihrt wird, unter Serverabjekten, SNMP-Objekten und NT-Server-
Management-Objekten, da er die Voraussetzungen aller Objekte erfillt.

Unterhalb der Viewer befindet sich die Alarmstatuszeile. Sie zeigt die
Anzahl der ausgel6sten Alarme und deren Typ an. Wenn Sie auf eine
der Statusschaltfléchen klicken, wird der Alarm-Viewer gedffnet.

Viewer-Elemente
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Folgendes wird auf der Konsole angezeigt, wenn entweder der IP
Explorer-Viewer oder Map-Viewer gedffnet ist:

Menlleiste

Symbolleiste

Statuszeile



MentUleiste
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Die Mentleiste enthalt die Menloptionen zum Bedienen der Konsole.
Sie finden eine kurze Beschreibung der jeweils ausgewdahlten
Mentioption in der Statuszeile unten im Fenster. Wahrend Sie den
Cursor Uber die Mentioptionen bewegen, dndern sich die angezeigten
Beschreibungen. Vollsténdige Beschreibungen der Mentiibefehle finden
Siein der Online-Hilfe fir die ServerWORKS Manager Console.

So zeigen Sie die Online-Hilfe fiir die Mentleiste an:
1. Klicken Seauf "Hilfe® Hilfethemen® Inhalt".

2. Doppeklicken Sie auf das Thema Uiber die ServerWORK S
Mentleiste.
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Abbildung 4-1 Netzwerk-Viewer (Map-Viewer und Explorer-Viewer)
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ServerWORKS enthdlt eine Symbolleiste, die sowohl im Explorer- als
auch in den Map-Viewer-Fenstern erscheint. Die Symbolleisten d&ndern
sich dynamisch, je nach dem, welche Netzwerkobjekte in den Viewern
angezeigt werden. Zum Beispiel erscheinen Symbolleistenschaltfl&chen
fur NetWare und NT nicht, wenn Ihr Netzwerk keine Systeme enthélt,
auf denen diese Betriebssysteme ausgefiihrt werden. Eine vollstandige
Beschreibung der Symbolleisten finden Sie in der Online-Hilfe.

So zeigen Sie die Online-Hilfe fur die Explorer- und Map-Viewer -
Symbolleiste an:

1. Klicken Seauf "Hilfe® Hilfethemen® Inhalt".

2. Doppeklicken Sie auf das Thema Uiber die ServerWORK S
Symbolleiste.

So dndern Sie die Gro3e der Schaltflachen in der Symbolleiste:

Klicken Sie auf "Anzeigen® Kleine Symbole" oder
"Anzeigen® Grofie Symbole".

Map-Viewer-Palette

Der Map-Viewer enthdlt auch eine Objektpal ette zum Einfiigen von
Objekten in einen Map-Viewer. Die Palette enthdlt die generischen
Objekttypen und alle vom Benutzer erstellten Objekttypen. Wenn Sie
den Cursor Uber die Symbole oder Schaltfléachen in der Palette bewegen,
erscheint der Name des Objekttyps in der Statuszeile.

Die Palette ist sehr niitzlich , wenn Sie einen besonderen Map-Viewer
erstellen méchten, da Sie ein Symbol mit einem bestimmten Objekttyp
assoziieren kdnnen. Zum Beispiel kénnen alle Server in einer Abteilung
DIGITAL Server sein, aber fir einen spezialisierten Map-Viewer,
kénnen Sie das Firmenzeichen (Werkzeuge) dieser Abteilung zuordnen.
In Abbildung 4-2 wird eine Map-Viewer-Pal ette mit dem zusétzlichen
Symbol gezeigt.
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Abbildung 4-2 Map-Viewer-Palette
[EE Map Palette M= B3
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ServerWORKS starten und beenden
So starten Sie Server WORK S Manager Console:

Klicken Sie auf Threm Windows-Desktop auf
"Start® Programme® ServerWORKS Manager
Console® ServerWORKS Manager”.

Ein Viewer kann entweder durch Beenden von ServerWORK'S oder
separat geschlossen werden, ohne ServerWORKS Manager Console zu
beenden. Beim Beenden von ServerWORK S werden alle Viewer
automatisch geschlossen.

So schliefen Sie einen Viewer:

1. Klicken Seauf den gewilnschten Viewer.

2. Klicken Seauf "Datei® Viewer schliel}en”.

So beenden Sie Server WORK S Manager Console:

Klicken Sieim IP Explorer- oder Map-Viewer-Fenster auf
"Datei® Beenden".

So beenden Sie Server WORK S und alle laufenden Anwendungen:
1. Klicken Seauf "Programme® Optionen® Standardaktionen™.

2. Klicken Seanschlief3end auf die Option "Alle Anwendungen beim
Beenden schlief?en” und dann auf OK.
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In Map- und Explorer-Viewern navigieren

Sie konnen die Objekte in eéinem Map-Viewer zur besseren Ubersicht
oder logischen Gruppierung manipulieren und zwischen graphischen
und hierarchischen Viewern wechseln.

Ein grof3es Subnetz, das mit einer Einstellung von 100% angezeigt wird,
kénnte fur Thren Bildschirm zu grof3 sein und nicht vollsténdig
dargestellt werden.

So passen Sie das aktuelle Fenster an, damit
die Netzwer kiiber sicht vollstandig angezeigt
wer den kann:

Klicken Sie auf die Schaltflache " Skalierung".
So dndern Sie die GrofRe eines M ap-Viewers:

Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) oder Minuszeichen (-) oder
geben Sie eine Nummer in das Prozentfeld (%) ein. Dricken Sie
anschliefiend die Eingabetaste.

Wenn Sie andererseits die Einstellung von 100% beibehalten mdchten,
dann kénnen die Bereiche der Netzwerkibersicht, die gegenwértig
verdeckt sind, auf folgende Weise ins Blickfeld geriickt werden.

So zeigen Sie ver deckte Netzwer kbereiche im aktuellen Viewer -
Fenster an:

Klicken Sie auf irgendeine Stelle im Fenster, und ziehen Sie die
horizontalen oder vertikalen Bildlaufleisten Uber das Fenster, bis der
verdeckte Bereich, den sie anzeigen mochten, ins Blickfeld riickt.

So wahlen Sie einen Bereich der Netzwer kibersicht fir die Ansicht:
1. Klicken Seauf "Anzeigen® Navigator”.

2. Klicken Seauf den gewiinschten Bereich der Netzwerkiibersicht.
Dieser Bereich erscheint dann im Map-Viewer.
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Ein umfangreiches Subnetz knnte Hunderte von V erbindungen und
Objekte enthalten. Wenn Sie Verbindungen einmal eingerichtet haben
und diese gliltig sind, dann kénnen Sie diese Verbindungen verdecken
bzw. ausblenden, damit Sie sich nur auf bestimmte Objekte
konzentrieren kénnen.

So blenden Sie Verbindungen ein und aus:

Klicken Sie auf "Anzeigen® Verbindungen einblenden” oder
"Anzeigen® Verbindungen ausblenden”.

Der Explorer-Viewer ist schreibgeschiitzt. Sie konnen die angezeigten
Objekte jedoch auch in anderen, neu erstellten hierarchischen Viewern
anzeigen oder Objekte zwischen Map-Viewern verschieben.

So kopieren Sie ein Objekt in einen anderen Viewer:

Klicken Sie auf das gewlinschte Objekt, und ziehen Sie es von
einem Map-Viewer in einen anderen oder von einen hierarchischen
Viewer in einen anderen. (Objekte kénnen jedoch nicht von einem
hierarchischen Viewer in einen graphischen Viewer verschoben
werden.)

So verschieben Sie ein Objekt in einen anderen Map-Viewer:
1. Wahlen Siedas Objekt.
2. Dricken Sie Sirg+X.

3. Klicken Seauf den Map-Viewer, in den Sie das Objekt verschieben
machten.

4. Dricken Sie Strg+V.

Anzeigeoptionen in einzelnen Map-Viewern
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Es gibt mehrere Optionen, um das Layout und die Anordnung von
Objekten in Map-Viewern zu andern und somit tbersichtlicher
darzustellen. Zur Orientierung werden horizontale und vertikale
Rasterlinien angezeigt.
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So wer den Rasterlinien ein- und ausgeblendet:
1. Klicken Seauf "Datei® Eigenschaften von Map-Viewer".

2. Eserscheint das Didogfeld mit den Eigenschaften des Map-
Viewers. Klicken Sie entweder auf "Ragter anzeigen” oder "Dem
Raster anpassen”.

Die Funktion zur automatischen Plazierung von Objekten bestimmt die
beste Anordnung von Objekten in einem Map-Viewer.

So wer den Objekte automatisch plaziert:
Klicken Sie auf "Bearbeiten® Autom. Plazierung".

Bei der Anordnung von Objekten nebeneinander werden alle Objekte
horizontal und vertikal ausgerichtet.

So wer den Objekte nebeneinander angeor dnet:
Klicken Sie auf "Anzeigen® Objekte nebeneinander anordnen™.

Bei der Ausrichtung von gewahlten Objekten werden diesein der von
Ihnen gewahlten Weise ausgerichtet (oben, unten, rechts oder links).

So wer den ausgewdhlte Objekte in einer bestimmten Weise
angeor dnet:

1. Klicken Se auf "Bearbeiten® Objekte anordnen”.

2. Klicken Seim Didogfed "Objekte anordnen " auf die gewlinschte
Option fur die Ausrichtung.

3. Klicken Seauf OK.

Objekte entfernen und I6schen

Objekte kdnnen vom Benutzer entfernt und gel 6scht werden. Beim
Entfernen eines Objekts wird das Objekt lediglich aus dem Viewer
entfernt, jedoch nicht aus dem Netzwerk gelscht. Beim Ldschen eines
Windows NT-Objekts (Doménen, Benutzer, Gruppen oder
Verzeichnisse) wird es dagegen unwiderruflich aus dem Netzwerk
entfernt. Vergewissern Sie sich deshab, dal3 Sie das Objekt wirklich
[6schen mbchten.
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So entfernen Sie ein Objekt aus einem Viewer:

1. Wahlen Siedas Objekt.

2. Klicken Sie auf "Bearbeiten® Entfernen”.

So loschen Sie ein NT-Objekt aus dem Netzwerk:
1. Wahlen Siedas Objekt.

2. Klicken Seauf "Bearbeiten® Ausschneiden” oder verwenden Sie
die Tastenkombination Strg+X.

Wie findet die IP-Anfragefunktion Objekte?
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Die IP-Anfragefunktion identifiziert Objekte anhand einer besonderen
Sequenz. Die Anfrage verwendet zun&chst | P und sucht anschliefRend
nach dem SNMP MIB I1-Systemdeskriptor (sysDescr). Des weiteren
priift sie nach, ob ein DIGITAL-Makler auf dem Objekt ausgefiihrt wird.
Wenn der Makler ausgefuihrt wird, sucht die IP-Anfragefunktion nach
dem Systemdeskriptor des DIGITAL-Standardmaklers
(svrSystemDescr). Wird dieser Systemdeskriptor gefunden, identifiziert
die IP-Anfragefunktion das Objekt als Server des Typs "Server.Digital".

Anschlief3end werden weitere Objektanfragen durchgefihrt, um
folgendes zu bestimmen:

Wenn das Objekt ein Server ist, wird bestimmt, ob es sich bel
diesem Objekt um einen Cluster-Server handelt.

Wenn das Objekt ein Cluster-Server ist, wird bestimmt, ob essich
um ein Microsoft NT-Cluster oder DIGITAL NT-Cluster handelt.

Wenn keine dieser Informationen ermittelt werden kénnen, wird das
Objekt als "Node.Generic" identifiziert. (Die meisten Objekte
erscheinen als generische Knoten, da SNMP auf den verwalteten
Geréten bzw. Vorrichtungen nicht konfiguriert ist.) Objekte werden
auch als "Node.Generic" klassifiziert, wenn sie eine SNMP-Schicht
haben und diese nicht in der Liste bekannter SNM P-Objekttypen
aufgefihrt ist.

Wenn ein Objekt Gber mehrere Adapter verfiigt und der DIGITAL-
Makler nicht ausgefihrt wird, wird das Objekt als Router
identifiziert.
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Objekte im Netzwerk suchen

Die IP-Anfrage startet die Suche im Subnetz des Systems, auf dem
ServerWORKS Manager Console installiert ist. Hierbel wird
standardméliig die Community "Public" verwendet. Der |P-Anfrage-
Assistent findet das |okale Subnetz aufgrund der 1P-Adresse des lokalen
Systems. Bei allen nachfolgenden Anfragen kdnnen Sie andere Subnetze
angeben und jedes Netz in einem separaten Map-Viewer anzeigen bzw.
speichern. Die Suche in einem Subnetz nach dem anderen bietet die
beste und genaueste M églichkeit, ein ganzes Netzwerk zu durchsuchen.

Die erstmalige IP-Anfrage startet im standardmafdig festgel egten
Subnetz und mit der standardméliig festgel egten Netzwerkmaske.

1

Klicken Siein der ServerWORK'S Manager-Mentileiste auf
"Aktionen® IP-Objekte suchen". Das Didogfeld "Zu
durchsuchende(s) Netzwerk(e)" wird angezeigt.

Wenn SedielP-Anfrage zum ersten Mal durchfhren, klicken Sie
auf "Weiter". Andernfalls geben Siein das Fld "Netzwerk™ eine
Subnetz-1P-Adresse oder eine eindeutige | P-Adresse ein (um nach
einem bekannten Objekt zu suchen und dieses Objekt in einem
Viewer anzuzeigen).

Geben Sein das Fdd "Netzmaske' die Subnetzmaske ein.

Klicken Sie auf "Hinzufligen". Das neue Netzwerk oder System
erscheint nunin der Liste.

Klicken Sie anschlief3end auf dieses Subnetz, um esfir die |P-
Anfrage auszuwahlen.

Klicken Se auf "Weiter".

Fihren Sieim Diaogfeld "IP-Anfragen und Sicherheit” einen der
folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf "Weiter", um den standardmal3ig festgel egten
Community-Namen "Public" zu verwenden.

- Geben Sie einen Community-Namen ein. Die I P-
Anfragefunktion findet nur diejenigen Objekte, die der gleichen
Community angehtren wie das V erwaltungskonsol ensystem.
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4-14

10.
11

12.

Fihren Sieim Diaogfeld "Zu suchende Typen" einen der folgenden
Schritte aus;

- Klicken Sie auf "Weiter", um in den ausgewahlten Netzwerken
nach allen vorhandenen Objekttypen zu suchen.

- Wahlen Sie digjenigen Objekttypen, nach denen Sie suchen
madchten. Klicken Sie anschlief3end auf "Weiter".
Wéhlen Seim Diadogfeld "Anfrageoptionen” die gewlinschte
Suchmethode aus. Wéhlen Sie"Ping Spray” als Suchmethode, es
sei denn, Sie kennen Thr Subnetz sehr genau und kdnnen ein
Starthostsystem fiir die I|P-Anfrage angeben. Wenn Sie
hierarchische Viewer erstellt haben, wdhlen Sie einen aus der Liste
"Ausgewdhiter Map-Viewer fir Anfragebericht” aus, um darin die
Suchergebnisse anzuzeigen.

Klicken Sie auf "Fertigstellen”.

Klicken Sieauf "Nein" oder "Jd', um den | P-Anfragebericht
anzuzeigen.

Klicken Seauf "Nein" oder "Jd', um dem aktuellen Viewer neue
Objekte hinzuzufigen.

Hinwels. Die IP-Anfrage kann zwischen 15 Sekunden (bei nur
einem Knoten) und 30 Minuten (bel eéinem grol3en Subnetz)
dauern. Uberpriifen Sie stets die Fortschrittsangaben des TCP/IP-
Anfrageprozessesin dem entsprechenden Dialogfeld. In der
Statuszeile wird die aktuelle Tétigkeit angezeigt. Die IP-Anfrage
ist beendet, sobald die Dauer der durchgefiihrten Anfrage
eingeblendet wird.
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Erstmalige IP-Anfrage

Nach der ersten IP-Anfrage wird eine graphische oder hierarchische
Ubersicht Ihres Subnetzes erstellt und in einem Viewer angezeigt. Der
Map-Viewer enthdt Symbole fir die Standardobjekttypen innerhalb
Ihres Netzwerks.

Nachfolgende IP-Anfragen

Der Anfrageprozel? erfolgt schrittweise. Sie kdnnen eine Anfrage
jedesmal dann durchfiihren, wenn Sie den ServerWORKS Explorer
offnen, um die Datenbankinformationen in eéinem Map-Viewer zu
aktualisieren. Wenn Sie den Explorer 6ffnen und nach der erstmaligen
Anfrage eine erneute IP-Anfrage in einem Viewer durchfUhren, passiert
folgendes:

Dem Map-Viewer werden neue Verbindungen und Knoten
hinzugefiigt.

Die Konfigurationsinformationen fir zuvor gefundene Knoten
werden aktualisiert.

Die benutzerangepaldten Viewer werden beibehalten.
So fuhren Sie nachfolgende I P-Anfragen vom Explorer aus dur ch:

Klicken Sie auf einen Objekttyp in der Verzeichnisstruktur des
Explorers oder auf das Pluszeichen (+) neben einem Objekttyp. Es
erscheint das Dialogfeld fur IP-Anfragen. Fihren Sie einen der
folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf "Suchen", um eine erneute IP-Anfrage in dem
angezeigten Subnetz durchzufihren.

- Klicken Sie auf "Bereits gefundene Objekte anzeigen”, um den
Viewer zu 6ffnen, ohne ihn zu aktualisieren.
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Cluster durchsuchen

ServerWORKS findet Cluster in einem Netzwerk und zeigt sie mit
einem Cluster-Symbol im Explorer oder Map-Viewer an. Abbildung 4-3
zeigt eine Cluster-Doméne mit allen untergeordneten Objekten
(Mitglieder und Ressourcen).

So zeigen Sie Cluster-Mitglieder und Ressour cen an:

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Doppelklicken Sie auf das Cluster-Objekt im Map-Viewer. In dem
voriibergehend angezeigten Fenster werden die Server und
Ressourcen aufgelistet.

Doppelklicken Sie auf den Cluster-Objekttyp im Explorer, um die
untergeordneten Server und Ressourcen des Objekts einzublenden.
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Abbildung 4-3 Map-Viewer mit Cluster-Mitgliedern und -Ressourcen
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IP-Anfragebericht ausdrucken

Die IP-Anfragefunktion speichert Netzwerkinformationen jedesmal
dann, wenn ein neuer Viewer in ServerWORKS getffnet wird. Diese
Informationen kénnen in einer Berichtdatei gespeichert werden. Bel
diesen Berichten handelt es sich um Textdateien, die Siein einem
Texteditor anzeigen und drucken kdnnen. Sie kénnen zwischen einem
IP-Anfragebericht oder | P-Adressenbericht wahlen. Die Berichte liefern
verschiedene Informationen.

IP-Anfrageberichte
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| P-Anfrageberichte werden von der |P-Anfragefunktion generiert und
enthalten Informationen Uber die gefundenen Netzwerkobjekte. Sobald
eine IP-Anfrage beendet ist, werden in einem solchen Bericht neu
gefundene | P-Hostsysteme, Anderungen in der Konfiguration, doppelte
IP-Adressen und falsch konfigurierte Geréte und Vorrichtungen
aufgelistet. Diese Informationen kdnnen wie folgt ausgedruckt werden:

Gleich im Anschlul® an eine IP-Anfrage, sobald diese beendet ist.
Hierzu missen Sie den angezeigten Benutzeraufforderungen folgen.

Von der gespeicherten Textdatei aus, die Sie im Editor 6ffnen
kénnen. Die gespeicherten Berichtdateien befinden sich im
folgenden Verzeichnis:

Pr ogr amme\ DI A TAL\ SWMER\ dat abase\ | PREPORT
Diese Dateinamen haben folgendes Format:

<Mbnat ><Tag><St unde><M nut e>. t xt

Beispiel: Der Name der Berichtdatei vom 31. Mérz, die um 13:45
Uhr erstellt wurde, lautet wie folgt:

03311345. t xt
So bestimmen Sie die Ausgabedaten fur den Bericht:

1. Fihren SeenelP-Anfrage durch (Sehe Abschnitt "Objekte im
Netzawerk suchen” in diesem Kapitel) und gehen Sie zum Dialogfeld
"Anfrageoptionen”.

2. Klicken Sie auf die Schdtflache "Erweltert”.
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Klicken Sieim Didogfeld "Erweiterte TCP/IP-Optionen” auf die
Registerkarte " Ausgabedaten”.

Geben Sie den Namen der Ausgangsdatel ein, und klicken Sie auf
die gewiinschten Informationstypen, dieim Bericht aufgefihrt
werden sollen. Klicken Sie anschlief3end auf OK.

Beenden Siedie IP-Anfrage.

So drucken Sie einen | P-Anfragebericht:

1

2.
3.

Klicken Siein der ServerWORKS Manager-Mentileiste auf
"Programme® | P-Anfrageberichte’.

Doppelklicken Sie auf die Datei, die ausgedruckt werden soll.
Klicken Seim Editor auf "Datei® Drucken"”.

IP-Adressenberichte

| P-Adressenberichte werden beim Beenden von IP-Anfragen anhand der
Datenbankinformationen erstellt. Ein solcher Bericht enthélt die I P-
Adresse, den Namen und die MAC-Adresse jedes gefundenen Objekts.
Der Bericht kann bei der Behebung von Konflikten bei 1P- und MAC-
Adressen nitzlich sein.

So drucken Sie einen | P-Adressenbericht:

1

Klicken Siein der ServerWORKS Manager-Mentileiste auf
"Programme® |P-Adressenbericht”.

Klicken Sie auf "Datei® Speichern” im "DumpObject’-Fengter. Die
Datei wird unter dem Namen Reports.txt gespeichert.

Um die Datei zu drucken, gehen Siein das folgende Verzeichnis:

Programme\ DI A TAL\ SWMER\ dat abase\ report . t xt
Doppelklicken Se auf die Datel.

Klicken Sieim Editor auf "Datei® Drucken”.
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Netzwerkstatus tberprifen

Nachdem eine IP-Anfrage durchgefihrt wurde, kann der gesamte
System- bzw. Netzwerkstatus in irgendeinem Viewer Ubersichtlich
dargestellt und Gberprift werden. Statuskontrollen kénnen Uber folgende
Hinwei selemente schnell und problemlos durchgefihrt werden:

Farbcodierte Status- und Alarmsymbole in Map-Viewern und im
Explorer

Alarmstatuszeile

Alarm-Viewer

Statuskontrollen durch Farb&anderungen

Statusénderungen bei Objekten kénnen im Viewer anhand von
Farbéanderungen tberwacht werden. In einem hierarchischen Viewer
wird der Status anhand eines Kreises links vom Objekt angezeigt. In
einem Map-Viewer wird der Status anhand der Hintergrundfarbe des
Objektsymbols angezeigt. Bei Cluster-Objekten (Mitglieder und
Ressourcen), die deaktiviert sind oder Abfragen nicht beantworten, wird
der Status auf der Cluster-Gruppenebene angezeigt. Wenn das Symbol
erweitert wird, d.h., wenn die darunterliegenden Objekte eingeblendet
werden, sehen Sie alle Server und Ressourcen im Cluster und den Status
bzw. die Ursache des jeweiligen Problems.

Tabelle 4-1 Statusfarben in Map-Viewern und hierarchischen Viewern

Farbe Bedeutung

Grin Das Objekt ist in Betrieb.

Rot Das Objekt ist nicht in Betrieb. (Eventuell hat Ihr Netzwerkverwalter
das Objekt absichtlich deaktiviert.)

Gelb Eine SNMP-Abfrage zeigt an, dal? das Gerét bzw. die Vorrichtung
nicht ordnungsgemal? funktioniert, z.B. wenn eine Schnittstelle
ausgefallen ist.

Lila Das System reagiert nicht.
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Die Standardfarben kdnnen geéndert werden. Diesbeziigliche
Informationen finden Sie im Abschnitt " Anpassungsoptionen fiir
Viewer" in Kapitel 7.

Statuskontrollen durch die Statuszeile

Sie sollten einen 1P Explorer-Viewer oder einen Map-Viewer fur

regel méaliige Statuskontrollen benutzen und hierzu die Statuszeile des
Alarm-Viewers Uberprifen (Abbildung 4-1). Die Statushinweise
"Deaktiviert" und "Keine Antwort" links in der Statuszeile teilen Ihnen
sofort mit, ob ein Objekt deaktiviert wurde oder nicht reagiert. Rechtsin
der Statuszeile zeigen die Alarmzahlerschaltfléchen die Anzahl der
ausgel 6sten Alarme an, einschliefdich des jeweiligen Schweregrades.

Informationen im Alarm-Viewer

Im Alarm-Viewer werden alle aktuellen Alarme aufgefihrt. Die
jeweiligen Alarminformationen geben Ihnen Hinweise zum

ausgel 6sten Alarm. Wenn Sie die Alarmanzeige Ihren Anforderungen
anpassen mochten, dann verwenden Sie die Funktion zur
Alarmfilterung.

So 6ffnen Sie den Alarm-Viewer und prtfen die
Alar minformationen:

Klicken Sie auf die Schaltflache fir den Schweregrad eines Alarms
oder auf "Aktionen® Alarme anzeigen”.
Im Alarm-Viewer (siehe Abbildung 4-4) kdnnen Sie die
Alarminformationen auf verschiedene Weise analysieren:

Sie kdnnen auf "Alle bestétigten Alarme” klicken, um alle
ausgel sten Alarme irgendeines Typs auf allen Systemen
anzuzeigen.
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Sie kdnnen die Viewer-Spalten alphabetisch nach Gerét bzw.
Vorrichtung oder nach Schweregrad oder Datum in aufsteigender
oder absteigender Reihenfolge sortieren. Zum Sortieren klicken Sie
auf die jeweilige Spalteniiberschrift. Die zugehdrigen Informationen
in der Spalte daneben &ndern sich beim Sortieren automatisch.
Eventuell méchten Sie die Alarme nach Schweregrad sortieren und
die schwerwiegenden Alarme zuerst listen.

Sie kdnnen auf einen Alarm klicken und die jeweiligen detaillierten
Alarminformationen in einem Fenster anzeigen.

Klicken Sie mit der Maus auf eine Fensterecke, und ziehen Siesie
diagonal Uber das Fenster, um das Alarm-Viewer Fenster zu
vergréfdern oder zu verkleinern. Die ersten drei Spalten enthalten
die wichtigsten Informationen (Objektname, Schweregrad, Datum
und Uhrzeit). Wenn Sie die restlichen Details in bezug auf den
Alarm ebenfalls anzeigen mdchten, kénnen Sie entweder im Fenster
mit der Mause nach unten rollen oder das Fenster vergrof3ern. Der
in Abbildung 4-4 dargestellte Alarm-Viewer wurde erweitert, um
zusétzliche Spalten anzuzeigen.

Sie kénnen die Alarme filtern und detailliertere
Alarminformationslisten generieren.

Alarminformationen speichern und drucken

Die Alarminformationen kénnen so gespeichert werden, wie sieim
Alarm-Viewer-Fenster sortiert wurden. Die gespeicherte Datel kann
anschlieflend in Microsoft Excel importiert werden.

So speichern Sie die Alar minfor mationen:
1. Klicken Seauf "Datei® Speichern unter".

2. Geben Sieeinen Dateinamen ein, und klicken Sie auf " Speichern”.
Die Informationen werden in der Datel in Tabellenform gespeichert,
damit sie leicht in Tabellenkal kulationsprogramme importiert
werden kénnen.
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Abbildung 4-4 Alarm-Viewer

= Alarm-Viewer - Letzte Aktualisierung 16.07.98 17:49:37

Datei  Bearbeiten Anzeigen  Programime  Hilfe

B8] /|| ¢f 2|[F sle] 2|

¢Zeit Schweregrad Hogtshstem | Bestatigt Beschreibung | Alarmtyp [8]a]
= e 5 s Mein Ohiject... ShMP Trap
02.07 85 09:26:00  Zur Information dhop-26-20.. Mein Disks(Devicel. .. SHMP Trap

02.07 95 09:26:00  Zur Information dhcp-26-20.. Mein Disks{Device. .. ShMP Trap
020793 09:26:00  Zur Information dhop-26-20.. ein Dizks('Devicel... SMMP Trap
02.07 98 09:28:05  Zur Information fester mrot... Mein Processars(CP...  SHMP Trap
02.07.98 09:30:10  Zur Information fester mrat... Mein Processors(CP...  SHMP Trap
020785 09:31:27  Zur Information fester mrot.. Mein Processors(CP...  ShhP Trap
1] | i
Alarmdetail;
07/02/98 09:25:65 Schvwerwiegend  Mizcellaneous Micht bestatigt _AJ
Objekt Mizscellaneous: Es wurde ein SHMP-Fehler von NoSuchM ame empfangen.
Moglichenweize wird ein falscher Makler venwendet,
=
[ﬁil_arm(e) gevvahit | 1 &larm(e) angezeigt G

So importieren Sie die Alarminformationen in Micr osoft Excel:

Suchen Sie im Windows Explorer nach der Textdatei mit den
Alarminformationen, und ziehen Sie sie auf eine Excel-
Verknipfung auf Threm Desktop. Daraufhin wird Excel gedffnet;
die Textdatei wird in eine Tabellenkalkulation eingefiigt.

Alarme fur die Anzeige in Viewern filtern

Der Alarm-Filter ermdglicht Ihnen die Auswahl derjenigen Alarme, die
Sieim Alarm-Viewer anzeigen mdchten. Der in Abbildung 4-5
dargestellte Alarm-Viewer zeigt alle noch nicht bestétigten Alarme des
Typs "Component Status" mit hohem Schweregrad fur alle
Netzwerkobjekttypen an. Zur Analyse eines gewissen Zeitraums wurden
Uhrzeit und Datum festgelegt. Es erscheinen nur digjenigen Alarme, die
wahrend dieses Zeitraums ausgel dst wurden.
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Abbildung 4-5 Das Dialogfeld "Alarm-Viewer - Filter"

Alarm-Yiewer - Filter

Metzmerkobjekte:

=- [l Micht angefragt

: . [w] Micht angefragt

[+ W Mode

[+ (W] Printer

[+ W] Router

= W] Server

; -] az0.vbe.dec.cam
W] a28 vbe dec.com
-] 3z9.vbe.dec.cam

- v cerize vhe dec.cam

¥ ponant.vbe.dec.com
i W] zavai vbe.dec.com
i W] temp?.vbe.dec.com

- [ nmecc0l.vbe.dec.com

=

— Alarmschweregrad:
¥ Schwenviegend
v Wwichtig

¥ Unbedeutend
V¥ Zur Information

— Alarmstatus:
& Nicht bestatigt

i~ Bestitigt

" Bestatigt und nicht bestatigt

Alarmtypet:

i Datum
Tag i anat Jahr Stunde  Min.
Start; [2_E_ﬂ iﬁ_j I1E|E|Eﬂ Start; [:I-rjl ﬁ_ﬂ
e [0 [ 98 | eme [ o7
LS
0k, I Abbrechen I I:Il:uernehmenl Hilfe
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Die regelméaliige Statusiiberpriifung von Netzwerkobjekten ist zwar
nitzlich, sie gibt jedoch keine Anhaltspunkte Uber die zukinftige
Leistung dieser Objekte. Beispielsweise zeigt der Status AKTIVIERT
lediglich an, dal3 ein Geré&t oder eine Vorrichtung in Betrieb und fir die
aktuelle Situation angemessen ist. Um Probleme friihzeitig zu erkennen
und Engpésse zu vermeiden, kdnnen Sie die
Alarmkonfigurationsfunktion von ServerWORKS verwenden. In diesem
Kapitel wird folgendes beschrieben:

Elemente und Symbolleiste im Fenster fir die Alarmkonfiguration
Standardalarme des Typs "Minimal Health"

VVom Benutzer festgel egte Konsolenalarme

Aktionen bei der Alarmbenachrichtigung
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Elemente und Symbolleiste im Fenster fir die
Alarmkonfiguration

Im Fenster "Alarm Configuration" werden Alarme fur
Netzwerkhostsysteme eingerichtet und die entsprechenden Alarmdetails
angezeigt. (Die jeweiligen Alarminformationen und Hinweise zum
ausgel 6sten Alarm konnen im Alarm-Viewer eingeblendet werden.)

Das Fenster "Alarm Configuration” zeigt im linken Fensterausschnitt
Netzwerkhostsysteme und Alarmbeschreibungen an und im rechten
Fensterausschnitt die entsprechenden Details. Zu den Details gehdren
Hostname, IP-Adresse, Objekttyp, Beschreibung, Alarmschweregrad,
Alarmquelle, Alarmkategorie und aktivierter Status. Abbildung 5-1 zeigt
das Fenster "Alarm Configuration".

Abbildung 5-1 Alarm Configuration (Fenster)

f}‘ Alarm Configuration - Letzte Aktualisierung: 23.06.98 08:27:2%

Datei  Bearbeiten Anzeigen Programme  Hilfe

s |, [Hg e 4 g F
el g ]| &£|&e]ae il 2l'e| 2 Iﬁlﬁ tﬁl #l ﬂ
?}'!EE' Server <<Hostsystem| Statug | Schweregrad ! Huelle | Beschreibung | B enachrichtign «
= Wl F Digital azllvbedec... Akbiviert Schwerwiegend  Console Processors(CPU #1 ... MhHigh
1@ az0.vbe, dec. com azllvbedec... Akliviert Schwerwiegend  Consale Processors(CPU #2 .. MhHigh i
@ R REA AL S az8.vbe dec... Akliviert Schwerwiegend  Minimal Health  Disks[\Device\Hard... MhHigh
b e azl vbe dec.... Akt?v?ert Zu_rln_formation M?n?mal Health Disks[\Dev?ce\Hard... Mhlnfol!'nation
'IEE e R az8.vbedec... Akliviert ‘Wichhg Minimal Health  Disks[\Device‘\Hard...  Mhbedium
bzl az8.vbedec... Akliviert ‘wichtig Minimal Health  Fan Senzorg(Sensor ... Mhbdedium
R nmee01.vbe dec.com azdvbedec... Akbiviert Schwenwiegend  Minimal Health  Fam Sensors{Sensor .. MhHigh
zavai.vbe.dec.com az8 vbe dec... Akbiviert  Zur Information Minimal Health  Fan Sensors[Sensor ... Mhlnfarmation
dl 1E[: zneh.vbe.dec. com az8.vbe dec... Akliviert ‘wichtig Minimal Health  Fan Senzorg(Sensor ... Mhbdedium
az8.vbedec.. Akbiviert Schwerwiegend  Minimal Health  Fan Senzors[Sensor ... MhHigh
az8.vbe.dec... Akliviert  Zur Information Minimal Health  Fan Senzorg[Sensor...  Mhinformation
az8.vbedec... Akliviert ‘wichtig Minimal Health  Fan Senzorg(Sensor ... Mhbdedium
az8.vbedec.. Akbiviert Schwerwiegend  Minimal Health  Fan Senzors[Sensor ... MhHigh
az8.vbe.dec... Akliviert  Zur Information Minimal Health  Fan Senzorg(Sensor...  Mhinformation
azBvbedec. .. Aktiviert ‘wichtig Minimal Health  Fan Senzors(Sensor .. Mhiedium
az8.vbedec.. Akliviert Schwerwiegend  Minimal Health  Fan Sensors[Sensor ... MhHigh
az8.vbe dec... Akliviert  Zur Information Minimal Health  Fan Senzorg[Sensor ... Mhinformation
az8 vbedec... Aktiviert Schwerwiegend  Minimal Health  Memory Status(Spzt.. MhHigh -
Kl [] el | ;_1_]

Fiir Hilfe, F1 driicken

|7 Hostsystem{e] gewahlt [1 &larmie] gewahit [135 Alamle) angezeigt i
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Sie konfigurieren Alarme, indem Sie die Mentoptionen oder die
angezeigten Symbolleistenschaltfldchen benutzen. (Siehe
Abbildung 5-2.)

Abbildung 5-2 Symbolleiste im Fenster "Alarm Configuration™”

2|7 8|8| &éoa] x| ol of @G @]s] 2

| I — )| S S— | T T
Alarme erstellen Speichernd  Alarme andernIAktlunen Alarme Alarme nach  Aktioneni  Hilfe
Drucken Zuweizen aktualizieren  Quelle anzeigen Alarm Yiewer

Im linken Fensterausschnitt befinden sich neben dem Hosthamen
mehrere Symbole. Sie weisen darauf hin, ob auf dem Hostsystem Alarme
konfiguriert sind.

Tabelle 5-1 Symbole im Fenster "Alarm Configuration™

Symbol Beschreibung

QE@ Fiir dieses Hostsystem wurden ein oder mehrere
Konsolenalarme oder andere Alarme festgelegt.

'iEl_ﬁ'il Fiir dieses Hostsystem wurden ein oder mehrere Alarme
des Typs "Minimal Health" oder andere Alarme
festgelegt. Eventuell sind auch Konsolenalarme oder
andere Alarme konfiguriert.

@ Folgende Situationen kdnnen vorliegen:
- Das Hostsystem wurde gerade neu gefunden. Eine
Kommunikation mit dem Hostsystem zur
Bestimmung der eventuell konfigurierten Alarme
hat noch nicht stattgefunden.

Die SNMP-Kommunikation mit dem Hostsystem
blieb in dieser Sitzung erfolglos (z.B. aufgrund von
Zeitsperren). Die Liste ist eventuell veratet. Diein
der Liste angezeigten Alarme stammen von der
letzten erfolgreichen Kommunikation mit dem
Hostsystem.
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Es sind keine Alarme auf diesem Hostsystem
konfiguriert.

Der Benutzer kann festlegen, welche Daten angezeigt werden sollen und
in welcher Reihenfolge sie im rechten Fensterausschnitt erscheinen. Des

weiteren kann die Spalte alphabetisch sortiert werden.

So sortieren Sie die Daten in den Spalten:

Klicken Sie oben in der Spalte auf den Spaltentitel.

So bestimmen Sie die Daten in den Spalten und speichern die
angezeigten Details:

1

Klicken Sie auf "Anzeigen® Anzeigein Spaltenform”. Es erscheint
das Didogfeld "Anzeige in Spaltenform”.

Um eine Datenspalte fir die Anzeige auszuwahlen, klicken Sie auf
das Kontrollkastchen der gewtinschten Datenspalte.

Um die Rethenfolge der Spalten zu dndern, wahlen Sie den Titel der
Datengpalte und klicken auf "Aufwérts' oder "Abwarts'.

Klicken Sie auf " Speichern unter”, um die Spaltenanzeige zu
gpeichern. Geben Sie anschlief3end im Didogfeld " Speichern unter
folgendem Anzeigenamen” einen Namen ein, und klicken Sie auf
OK.

Klicken Sie auf OK, um das Didogfeld "Anzeige in Spatenform”
zu schlief¥en.

So zeigen Siedie fur das ausgewdahlte Hostsystem festgelegten
Alarme an:

Waéhlen Sie das Hostsystem und einen der folgenden Mentbefehle:

- Klicken Sie auf "Anzeigen® Konsolenalarme anzeigen”, um die

vom Benutzer festgelegten Alarme anzuzeigen.

- Klicken Sie auf "Anzeigen® "Minimal Health"-Alarme
anzeigen", um die festgelegten Alarme des Typs "Minimal
Health" (Version 2.x) anzuzeigen.



Alarmkonfiguration

- Klicken Sie auf "Anzeigen® Andere Alarme anzeigen”, um
digjenigen Alarme anzuzeigen, die von in ServerWORKS
integrierten Unternehmensverwaltungsprogrammen generiert
wurden (z.B. HP OpenView.)

Die Alarminformationen kdnnen in Listenform in einer Textdatei
gespeichert werden. Diese Datei enthdt Informationen tber ale
gegenwartig konfigurierten Alarme und wird im SWMGR-Verzeichnis
gespeichert.

So speichern Sie die Alar minfor mationen:
1. Klicken Seauf "Datei® Speichern unter".

2. Geben Sieeinen Dateinamen ein, und klicken Sie auf " Speichern”.
Die Informationen werden in der Datel in Tabellenform gespeichert,
damit sie leicht in Tabellenkal kulationsprogramme importiert
werden kénnen.

So importieren Sie die Alarminformationen in Micr osoft Excel:

Suchen Sie im Windows Explorer nach der Textdatei mit den
Alarminformationen, und ziehen Sie sie auf eine Excel-
Verknipfung auf 1hrem Desktop.

Liste der konfigurierten Alarme aktualisieren

Eswird empfohlen, die Liste der konfigurierten Alarme regelméfdig zu
aktualisieren, damit sowohl Knoten, auf denen Alarme von anderen

V erwaltungsstationen neu festgel egt, gel6scht oder gedndert wurden, als
auch neu gefundene Knoten richtig angezeigt werden.

So aktualisieren Siediein der Liste konfigurierten
Alar minformationen:

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Klicken Sie auf "Anzeigen® Alle Hostsysteme aktualisieren”, um
Alarme auf allen Knoten zu aktualisieren. Dieser Vorgang kann
eine Weile dauern.
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Klicken Sie auf "Anzeigen® Ausgewdahlte Hostsysteme
aktualisieren”, um nur die Alarme auf den vom Benutzer
ausgewahlten Knoten zu aktualisieren. Die Dauer des
Aktualisierungsverfahren kann je nach Anzahl der ausgewéahlten
Hostsysteme unterschiedlich sein.

Klicken Sie auf "Anzeigen® Neu gefundene Hostsysteme
aktualisieren”, um Alarme fur digenigen Knoten zu aktualisieren,
welche zuvor noch nicht im Fenster "Alarm Configuration”
aufgefiihrt wurden. Dieses Aktualisierungsverfahren bezieht sich
nur auf die seit der letzten Aktualisierung manuell neu
hinzugefiigten Knoten. Esist schneller als das
Aktualisierungsverfahren fur alle Knoten. Diese Knoten werden mit
einem Ausrufezeichen versehen (siehe Abbildung 5-1).

Alarminformationen drucken

Die aktuellen Alarminformationen kénnen nach Spalten sortiert und in
Berichtform ausgedruckt werden. Im ausgedruckten Alarmbericht
erscheinen lediglich die im Fenster "Alarm Configuration™ angezeigten
Informationen. Wenn beispielsweise die in Abbildung 5-1 abgebildeten
Spalten angezeigt und nach der |P-Adresse sortiert werden, dann enthélt
der ausgedruckte Bericht nur die Hostsystem- und Alarminformationen
Uber die Hostsysteme, wobei das Hostsystem mit der niedrigsten 1P-
Adresse als erstes aufgelistet wird.
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So drucken Sie die Alar minfor mationen:

1
2.

Zeigen Sie die Alarminformationen an.

Klicken Sie auf eine Spalte, nach der die angezeigten Informationen
sortiert werden sollen.

Klicken Se auf "Datei® Drucken".
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Alarme konfigurieren

Das Programm "Alarm Configuration” dient zur Einstellung von
Alarmen auf Servern, Desktop-Computern und tragbaren Systemen. Die
Konsole empféngt Alarme und TRAP-Meldungen. Sie kdnnen den
gleichen Alarm fir mehr als ein Hostsystemobjekt konfigurieren. Hierzu
ist es notwendig, dal3 der jeweilige Systemparameter, fir den ein Alarm
festgelegt wird (z.B. eine Festplatte), auf allen ausgewahlten
Hostsystemen vorhanden ist.

Minimal Health

Die Funktion "Minimal Health" ermdglicht die beste Problemvorhersage
in bezug auf Serverprobleme. Sie liefert eine Reihe von
hardwarespezifischen Schwellenwerteinstellungen fir X86-
Prozessorplattformen. Schwellenwerte kdnnen fir folgende
Komponenten und Gegebenheiten eingestellt werden:

Umgebungsbedingte Gegebenheiten (Stromzufuhr, Ventilatoren,
Spannung und Temperatur) und betriebliche Gegebenheiten
(Festplatten, Prozessoren und Speicherkomponenten) fur Windows
NT-Plattformen

Umgebungsbedingte Gegebenheiten (Stromzufuhr, Ventilatoren,
Spannung und Temperatur) fir Novell NetWare-Plattformen.

Sie erkennen die Hostsysteme mit "Minimal Health"-Alarmen anhand
des roten Kreuzsymbols neben dem Hostnamen im Fenster "Alarm
Configuration”. (Siehe Abbildung 5-1.)

Alarme des Typs "Minimal Health"

Die Funktion "Minimal Health" kann wahlweise auf einem Hostsystem
installiert werden. Die folgenden Richtlinien beschreiben die
Konfiguration und Verwendung von Alarmen des Typs "Minimal
Health".

5-7



Alarmkonfiguration

5-8

Wenn Sie bei der Installation der ServerWORK S-Makler die Option
"Minimal Health" wahlen, wird eine Schablone hinzugefiigt, welche
die Alarme und Schwellenwerte definiert. Gleichzeitig werden die
ServerWORKS-Makler der Version 2.0 fur "Minimal Health"
installiert. "Minimal Health" kann aber auch noch zu einem
spéteren Zeitpunkt installiert werden, falls Sie sich bel der
Installation von ServerWORKSS entscheiden, diese Option nicht
auszuwéhlen. Alarme des Typs "Minimal Health" kénnen erst dann
aktiviert werden, wenn diese Option installiert ist.

"Minimal Health" ersetzt alle Schwellenwerteinstellungen, die von
Maklern der Version 1.x in vorherigen Versionen von
ServerWORKS festgel egt wurden.

Alarme des Typs "Minimal Health" und Konsolenalarme kénnen
gleichzeitig aktiviert sein. Fur eine Komponente oder
umgebungsbedingte Gegebenheit kénnen mehrere Alarme festgelegt
werden.

Sobald "Minimal Health" einmal installiert ist, kdnnen Sie diese
Funktion Uber das entsprechende Mentii aktivieren und deaktivieren.
Wird diese Funktion deaktiviert, dann werden alle
Schwellenwerteinstellungen fur Alarme des Typs "Minimal Health"
entfernt. Wenn sie anschlief3end wieder aktiviert wird, werden alle
Schwellenwerte gemal3 der vorherigen Einstellungen erneut
aktiviert.

Die Funktion "Minimal Health" bleibt solange deaktiviert, bissie

folgendermalien wieder aktiviert wird (mehrere M églichkeiten):

- Klicken Sie auf "Alarm Configuration® Datei® 'Minimal
Health' aktiviert".

- Instalieren Sie die Funktion "Minimal Health" erneut auf dem
Hostsystem.

- Andern Sie die Variable zum Aktivieren von "Minimal Health"

im MIB-Browser. (In diesem Fall sollten Sie mit MIB-
Funktionen bereits vertraut sein.)
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Wenn Sie mehrere Hostsysteme wéhlen, um auf diesen Alarme des
Typs "Minimal Health" zu aktivieren, stellen Sie sicher, da3 die
Makler fir "Minimal Health" auf den gewahlten Hostsystemen
installiert sind. Wenn auf den ausgewahlten Hostsystemen sowohl
Makler der Version 1.x als auch der Version 2.x installiert sind,
wird "Minimal Health" nur auf den Hostsystemen mit Maklern der
Version 2.x aktiviert.

Sie kdnnen Aktionen fur vordefinierte Aktionsnamen festlegen,
sofern diese mit Alarmen des Typs "Minimal Health" assoziiert
sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie in diesem Kapitel im
Abschnitt "Benachrichtigungsaktionen fir ‘Minimal Health'-TRAPS
einrichten".

Alarme des Typs "Minimal Health" kdnnen im Fenster "Alarm
Configuration” jedoch nicht geéndert werden. Sie kénnen einzelne
'‘Minimal Health'-Alarme [6schen und anschlief3end
wiederherstellen, indem Sie 'Minimal Health' von der Konsole aus
aktivieren.

Benutzerdefinierte Konsolenalarme

ServerWORKS erlaubt 1hnen die Konfiguration von vier verschiedenen
benutzerdefinierten Alarmtypen:

Alarme des Typs" Component Status' — Diese Alarme liefern
Informationen Uber den Betriebsstatus eines DIGITAL-Servers oder
Knotens.

Alarme des Typs" Component Threshold" — Diese Alarme liefern
Informationen Uber ein Element eines DIGITAL-Servers, sobald dieses
Element einer festgel egten Bedingung entspricht. Beispiel: Die
Gerétetemperatur ist zu hoch oder eine Festplatteist voll.

Alarmedes Typs" System Status' — Diese Alarme zeigen an, da3 ein
System oder eine Schnittstelle seinen bzw. ihren Status gedndert hat.
Dies passiert beispielsweise dann, wenn ein System ausfallt oder
ausgeschaltet wird.

SNMP-TRAPs — Diese Alarme senden SNMP-Meldungen, die vom
SNMP-Makler ausgegeben wurden.
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SNMP und TRAP-Ziel einstellen

SNMP muf3 als Dienst auf jedem System, auf dem ein ServerWORKS-
Makler installiert ist, konfiguriert werden. Des weiteren muf3 eine | P-
Adresse s TRAP-Ziel festgelegt werden. Ohne Angabe eines Ziels
kann die Konsole keine TRAPs von einem verwalteten Gerét
empfangen.

Sie kdnnen mehrere TRAP-Ziele in der SNMP-Konfiguration angeben
und TRAPs von der Zielkonsole zu anderen Konsolen oder
Unternehmensverwal tungsprogrammen weiterleiten. Weitere
Informationen Uber die Konfiguration von SNMP und das Einrichten
von TRAP-Zielen finden Sie in Kapitel 7.

Alarme des Typs "Component Status"

Komponentenstatusalarme (Component Status) werden ausgel 6st, wenn
ein Gerét ausféllt, ein Warnsignal sendet oder wieder in Betrieb
genommen wird. Sie kénnen fir folgende Komponenten festgelegt
werden:

Prozessoren

Festplatten

Bel iiftungssensoren

Spannungssensoren

Stromversorgungssensoren

Temperatursensoren

Status des Arbeitsspeichers

Status der Cluster-Gruppen

Alarme des Typs "Component Threshold"

In einem Schwellenwertalarm (Threshold) wird der Wert fur eine
mef3bare Bedingung oder ein mef3bares Merkmal angegeben. Sobald die
Alarmbedingung den angegebenen Wert erreicht hat, wird der Alarm
ausgel 6st. Schwellenwertalarme kénnen fir folgende Elemente und
Merkmal e festgel egt werden:
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CPU-Auslastung, Datei systemausl astung und
Plattenspei chernutzung

Statusinformationen in bezug auf Spannung, Temperatur und
Ventilatoren

Gesamtanzahl der Pakete, eingehende und ausgehende
Kommunikationsfehler, Empfangspakete, gelschte
Empfangspakete, unbekannte Protokollfehler

Wenn Sie den Schwellenwert festlegen, miissen Sie auch einen Wert
festlegen, der den Alarm wieder zuriicksetzt, sobald die Bedingung auf
einen bestimmten Wert zuriickgeht. Dieser Riicksetzungsaus dser sollte
aulRerhalb des Wertebereichs des Alarms liegen. Je nach verwendetem
Vergleichsoperator (grofRer als, kleiner as, usw.), kann dieser
Rucksetzungswert Gber oder unter dem festgelegten Schwellenwert
liegen.

Beispiel: Wenn Sie einen Alarm fr ein Gerét einrichten méchten, der
bei zu hoher Temperatur des Geréts ausgel st werden soll, dann kénnen
Sie den Schwellenwert beispielsweise auf 60° C einstellen und den Wert
des Riicksetzungsausl 8sers auf 50° C. Hiermit vermeiden Sie das erneute
Auslésen von Alarmen nahe des Schwellenwerts von 60°C, wahrend das
Gerét auf die Normaltemperatur zuriickgeht. Wenn andererseits ein
Alarm bei einer zu niedrigen Gerétetemperatur ausgel 6st werden soll,
kénnen Sie den Schwellenwert z.B. auf weniger als 32° C festlegen und
den Riicksetzungsausldser auf 40°C.

Darlber hinaus kann ein Schwellenwertalarm auch so eingerichtet
werden, dal3 mehrere TRAPs in bezug auf denselben Alarm gesendet
werden. Hierzu missen Sie ein Wiederholungsintervall definieren.
Wahrend dieses Zeitraums werden dann solange TRAP-Alarme
ausgegeben, bis die Bedingung nicht mehr vorliegt bzw. der
Rucksetzungswert erreicht ist.
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Benutzeraufforderungen wahrend der Alarmkonfiguration

Wenn mehrere TRAP-Alarme versendet werden, zeigt das
Alarmkonfigurationsprogramm unterschiedliche Meldungen an. Diese
werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Sobald Sie mit diesen
Meldungen vertraut sind und wissen, wie darauf zu reagieren ist, dann
kénnen Sie die Anzeige dieser Benutzeraufforderungen deaktivieren. Sie
konnen jederzeit spéter wiederhergestellt werden.

So deaktivieren Sie die Anzeige von Benutzer auffor derungen:

Sie kénnen im Meldungsfeld die Option "Benutzeraufforderungen
zukiinftig nicht mehr anzeigen™ wahlen.

So aktivieren Sie die Anzeige von Benutzer auffor derungen:

Klicken Sie auf die Option "Bearbeiten® Alle
Benutzeraufforderungen neu aktivieren".

Mehrere TRAPs fir Schwellenwertalarme einrichten

Eventuell fiihren Siein IThrem Netzwerk und auf 1hren Geréten Makler
der Versionen 1.x und 2.x aus. Diese Makler verhalten sich
unterschiedlich, wenn Schwellenwertalarme und
Wiederholungsintervalle fir mehrere TRAPs eingerichtet werden. Es
erscheint eine Meldung, die lhnen einige Optionen zur Verfiigung stellt.

Sie kénnen mehrere TRAPSs von Geréten versenden, auf denen
Makler der Version 1.x installiert sind. Die Makler erlauben Ihnen
nadmlich, den Wert des Riicksetzungsaus 6sers so festzulegen, dal? er
innerhalb des Alarmbereichs liegt. Mit dieser Einstellung kénnen
fur jedes Alarmereignis mehrere TRAPs an ein TRAP-Ziel gesendet
werden. Die Haufigkeit der gesendeten TRAPs wird durch das
Abfrageintervall bestimmt.

Sie versenden mehrere TRAPs von Geréten, auf denen Makler der
Version 2.x instaliert sind, indem Sie beim Einrichten des Alarms
ein Wiederholungsintervall angeben. Im Gegensatz zur Version 1.x
erlauben Ihnen die Makler Version 2. x nicht, einen im
Alarmbereich liegenden Wert fir den Ricksetzungsaus 6ser
anzugeben. Wenn Sie einen ungultigen Wert eingeben, werden Sie
aufgefordert, ihn zu andern.
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Mehrere TRAPs und unterschiedliche Maklerversionen

Im allgemeinen sollten Sie vermeiden, Alarme auf mehreren Geréten
mit Maklern der Version 1.x oder 2.x einzurichten. Bei mehreren Geréte
erscheint allerdings eine Meldung, die Ihnen mehrere Mdglichkeiten zur
Verflgung stellt:

Fihren Sie die Alarmeinstellung fort. Klicken Sie bei der
Benutzeraufforderung auf "Ja'. Auf Geréten mit der Maklerversion
1.x wird der Ricksetzungsausl6ser als Wiederholungsintervall
verwendet, und auf Gerdten mit der Maklerversion 2.x ist der Wert
des Ruicksetzungsausl 6sers mit dem Wert des Alarmaus 6sers
identisch.

Brechen Sie die Alarmeinstellung ab. Wahlen Sie bei der
Benutzeraufforderung die Schaltflache "Nein". Wiederholen Sie
anschlieffend das Verfahren, und stellen Sie die Alarme fir die
unterschiedlichen Maklerversionen separat ein.

TRAPs fur eingehende und ausgehende Datenpakete einrichten

Bei der Einrichtung von TRAP-Alarmen hat die verwendete
Maklerversion keinen Einflufd auf eingehende und ausgehende
Datenpakete. Egal ob die Maklerversion 1.x oder 2.x verwendet wird,
der Ricksetzungsausl 6ser fur den Schwellenwertalarm ist stets der Wert
des Abfrageintervalls. Klicken Sie auf "Ja", sobald Sie dazu aufgefordert
werden, und setzen Sie die Alarmeinstellung fort.

System Status (Alarmtyp)

Systemstatusalarme (System Status) informieren Sie Uber den Status
eines Servers (Aktiviert, Deaktiviert, Keine Antwort oder Test). (Die
Statusmeldung 'Test' erscheint eventuell dann, wenn SNMP anstelle von
ICMP fir die Abfrage benutzt wird. Eine solche Statusmeldung wird

bei spielsweise fir eine Schnittstelle beim Loopback-Testverfahren
ausgegeben.)
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Alarme des Typs "SNMP-TRAP"

SNMP-TRAP-Alarme werden dann ausgegeben, wenn der SNMP-
Makler Statusdnderungen entdeckt. Die Alarmkonfiguration enthélt eine
Liste mit gultigem SNMP-TRAPs, die fir Komponenten festgel egt
werden kdnnen.

Detaillierte Informationen tber die SNMP-Variablen, fur die TRAP-
Alarme eingerichtet werden kdnnen, finden Siein der jeweils
mitgelieferten MIB des entsprechenden Geréts.

Alarme und Benachrichtigungsaktionen erstellen

Bei der Alarmkonfiguration werden folgende Aufgaben durchgefiihrt.
Jede dieser Aufgaben besteht aus mehreren kleineren Schritten.
Zunéchst wird das Objekt ausgewahlt.

Anschlief3end werden der Alarmtyp und die entsprechenden
Einstellungen definiert.

Nachdem ein Alarm hinzugefligt oder geandert wurde, kénnen Sie
die Liste mit den Alarmen aktualisieren.

Wenn Sie zusétzlich eine Benachrichtigungsmeldung fir den Alarm
einrichten mochten (dies kann wahlweise erfolgen), missen Sie dem
Alarm eine Aktion zuweisen. Benachrichtigungsmel dungen zur
Durchfiihrung von Aktionen kénnen wie folgt erstellt werden:

Die Aktion kann fir verschiedene Arten von Objekten oder Alarmen
erneut benutzt werden.

Sie kdnnen einem bestimmten Aktionsnamen mehrere Aktionen
Zuweisen.

Sie kdnnen einem Alarm mehrere Aktionsnamen zuwei sen.
So erstellen Sie Alarme des Typs " Component Status”:

1. Klicken Sie auf "Programme® Alarm Configuration” im Meni der
ServerWORKS Manager Console.

2. Waéhlen Sie aus der Liste der Netzwerkobjekte die Hostsysteme aus,
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fur die ein Alarm festgelegt werden soll.

Klicken Sie im Fenster "Alarm Configuration" auf "Datei® Neuer
Alarm® 'Component Status".

Waéhlen Sie auf der Registerkarte "Kategorie" im Dialogfeld "Neue
‘Component Status-Alarme hinzufiigen" eine Alarmkategorie
sowie die zu Uberwachenden Elemente aus. Die Elemente, fir die
ein Alarm festgelegt werden kann, basieren auf dem Objekttyp. Je
nach ausgewahlter Kategorie kénnten unterschiedliche
Subelemente angezeigt werden. Im Fensterausschnitt
"Alarminformationen (Ubersicht)" werden die Informationen tiber
den Alarm zusammengefal3t.

Wahlen Sie aus der Liste der Uberwachungsmaglichkeiten den
Status, den Sie in der Alarmdefinition wiinschen (z.B. "Not
Functional” - Nicht betriebsbereit), und klicken Sie auf die
Schaltflache mit dem nach rechts zeigenden Pfeil, um den Status
der Liste hinzufiigen.

Waéhlen Sie auf der Registerkarte "Schweregrad" einen Wert fir
den Alarmschweregrad.

Waéhlen Sie auf der Registerkarte "Abfrage" einen Wert fir das
Abfrageintervall des Objekts. Fiir schwerwiegende Alarme sollten
die Abfragen in kurzen Intervallen erfolgen. Ein Intervall von

bei spiel sweise einer Minute wére hierfir angebracht.

Wenn Sie eine Aktion festlegen mdchten, fiihren Sie einen der
folgenden Schritte durch:

- Waéhlen Sie auf der Registerkarte "Aktionen" eine bereits
vorhandene Aktion aus dem Aktionsverzeichnis, und klicken
Sie auf OK, um die Alarmeinstellung abzuschliefzen.

- Siekodnnen aber auch auf "Neu hinzufiigen” klicken. Weitere
Informationen zu diesem Schritt finden Sie im Abschnitt
"Einem Alarm eine Benachrichtigungsaktion hinzufligen" und,
je nach gewunschter Aktion, in einem der nachfolgenden
Unterabschnitte.

Paging-Aktion Pager-Benachrichtigungsaktion
einrichten
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E-Mail-Aktion E-Mail-Benachrichtigungsaktion
einrichten

Anwendungsstart ~ Anwendungsstart als Aktion festlegen

9. Kilicken Sie auf OK.

Alarme des Typs "Component Status" erstellen
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1

Klicken Sie auf "Programme® Alarm Configuration” im Meni der
ServerWORK'S Manager Console.

Wéhlen Seausder Liste der Netzwerkobjekte ein Hostsystem aus,
fur das ein Alarm festgelegt werden soll.

Klicken Seeim Fengter "Alarm Configuration” auf "Datel® Neuer
Alarm® 'Component Status”.

Wéhlen Seauf der Registerkarte "Kategori€”' im Didogfeld "Neue
'‘Component Threshold-Alarme hinzufiigen” eine Alarmkategorie
sowie die zu Uberwachenden Elemente aus. In der Alarmkategorie
werden die Elemente aufgefiihrt, fir die Sie einen Alarm basierend
auf dem Objekttyp festlegen kdnnen. Je nach ausgewahlter
Kategorie kénnten unterschiedliche Subelemente angezeigt werden.
Im Fengterausschnitt " Alarminformationen (Ubersicht)” werden die
Informationen Uber den Alarm zusammengefalit.

Waéhlen Se auf der Regigterkarte " Schwellenwert” einen absoluten
oder relativen Wert aus der Liste der Alarmberechnungsmethoden
aus. Legen Sie anschlief¥end die Schwellenwertberechnung fest,
indem Sie einen Operator (z.B. grof3er as) und einen Grundwert
auswahlen. Klicken Sie auf die Schdltflache "Aktuelle Werte', um
die aktuellen Werte anzuzeigen. Wahlen Sie unter "Den Alarm
nach dem Ausldsen erneut aktivieren, wenn... " eén
Wiederholungsintervall (wahlweise). Wahlen Sie aus der Liste der
Uberwachungsmoglichkeiten den Status, den Siein der
Alarmdefinition wiinschen (z.B. "Not Functiona” - Nicht
betriebsbereit), und klicken Sie auf die Schdtfléache mit dem nach
rechts zeigenden Pfeil, um den Status der Liste hinzuftigen.
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6. Wahlen Seauf der Registerkarte " Schweregrad” im Diaogfeld

"Neue 'Component Threshold-Alarme hinzufiigen" einen Wert fir
den Alarmschweregrad.

Wéhlen Se auf der Registerkarte "Abfrage” einen Wert fir das
Abfrageintervall des Objekts. Fir schwerwiegende Alarme sollten
die Abfragen in kurzen Intervallen erfolgen. Ein Intervall von

bei spiel sweise einer Minute wére hierfir angebracht.

Wenn Sie eine Aktion festlegen, fiihren Sie folgendes auf der
Registerkarte "Aktionen™ durch:

- Wahlen Sie eine bereits vorhandene Aktion aus dem
Aktionsverzeichnis, und klicken Sie auf OK, um die
Alarmeinstellung abzuschlief3en.

- Siekdnnen aber auch auf "Neu hinzufiigen” klicken. Weitere
Informationen zu diesem Schritt finden Sie im Abschnitt
"Einem Alarm eine Benachrichtigungsaktion hinzufiigen" und,
je nach gewtnschter Aktion, in einem der nachfolgenden
Unterabschnitte.

Klicken Se auf OK.

Alarme des Typs "System Status" erstellen

1

Klicken Sie auf "Programme® Alarm Configuration” im Meni der
ServerWORK'S Manager Console.

Waéhlen Seausder Liste der Netzwerkobjekte ein Hostsystem aus,
fur das ein Alarm festgelegt werden soll.

Klicken Seeim Fengter "Alarm Configuration" auf "Datel® Neuer
Alarm® 'System Status”.

Fihren Sieim Dialogfeld "Neue 'System Status-Alarme
hinzufiigen” folgendes durch:

- System Status: Wéhlen Sie zwischen folgenden Optionen:
Aktiviert, Deaktiviert, Keine Antwort und Test.

- Waéhlen Sie einen Schweregrad. Folgende Optionen stehen zur
Verfugung: Schwerwiegend, Niedrig Mittel oder Zur
Information.
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Waéhlen Sie eine bereits vorhandene Aktion aus dem
Aktionsverzeichnis oder wahlen Sie "Neu hinzufiigen”, um eine
neue Aktion zu erstellen, und gehen Sie zum Abschnitt "Einem
Alarm eine Benachrichtigungsaktion hinzufiigen".

5. Klicken Seauf OK.

Alarme des Typs "SNMP-TRAP" erstellen

1
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Klicken Sie auf "Programme® Alarm Configuration” im Meni der
ServerWORK'S Manager Console.

Waéhlen Se ausder Liste der Netzwerkobjekte ein Objekt
(Hostsystem), fiir das ein Alarm festgelegt werden soll.

Waéhlen Sieim Fengter "Alarm Configuration™ Datei® Neuer
Alarm® 'Component Status® SNMP-TRAR,

Fihren Sieim Dialogfeld "Neue 'SNMP-TRAP-Alarme
hinzufiigen" folgendes durch:

SNMP-TRAPs: Wahlen Sie jedes Element, fir das eine TRAP-
Meldung gesendet werden soll.

Wahlen Sie einen Schweregrad. Folgende Optionen stehen zur
Verfugung: Schwerwiegend, Niedrig Mittel oder Zur
Information.

Waéhlen Sie eine bereits vorhandene Aktion aus dem
Aktionsverzeichnis oder wahlen Sie "Neu hinzufiigen”, um eine
neue Aktion zu erstellen, und gehen Sie zum Abschnitt "Einem
Alarm eine Benachrichtigungsaktion hinzufiigen™.

Klicken Se auf OK.
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Alarmkonfiguration andern

Eventuell mochten Sie die Einstellung, die Aktion oder den Schweregrad
eines Alarms éndern.

1. Makieren Siein der Liste der konfigurierten Alarme den
gewiinschten Alarm, und wéhlen Sie "Bearbeiten® Alarm™ &ndern.
Sie kdnnen aber auch einfach auf den gewiinschten Alarm in der
Liste doppelklicken.

2. Andern Sie anschliel}end die Alarmeingtellungen in dem daraufhin
angezeigten Didogfeld, und klicken Sie entweder nach jeder
Anderung auf "Ubernehmen" oder abschlielend auf OK.

Einem Alarm eine Benachrichtigungsaktion hinzuftigen

Sie kénnen verschiedene Aktionen definieren, die beim Ausldsen des
Alarms aufgrund der vorliegenden Alarmbedingung automatisch

ausgef ihrt werden sollen: Pager-Benachrichtigung unter Verwendung
von a phanumerischen oder numerischen Pager-V orrichtungen, E-Mail-
Benachrichtigung und Anwendungsstart. Fir jede Aktion legen Sie auch
die Haufigkeit der durchzufihrenden Aktion fest. Hierbel knnen Sie
zwischen den folgenden M églichkeiten wahlen:

Immer, fir irgendeinen Alarm und fir irgendeine Aktion, sofern die
Alarmbedingung vorliegt und der Alarm ausgel dst wird
Einmal, nur fir den ersten ausgeldsten Alarm

In festgelegten Abstanden fir alle Alarme, ungeachtet dessen, wie
oft die Alarmsituation vorliegt

In festgelegten Absténden, nur fir einige bestimmte Alarme, bis zu
einer maximalen Anzahl, ungeachtet dessen, wie oft der Alarm
ausgel 6st wird
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Bei Alarmen, fir die der Schweregrad " Schwerwiegend” definiert wurde,
sollten Sie die Option "Immer" wahlen. Fir weniger schwerwiegende
Alarme, sollten Sie ein festgelegtes Intervall wahlen, um zu vermeiden,
daid Ihre E-Mail- oder Pager-Funktion mit wiederholten Meldungen
Uberlastet wird. Fur nicht so wichtige Alarme reicht es aus, die Option
"Einmal" zu wéhlen, wobei davon ausgegangen wird, dal3 Sie umgehend
der Benachrichtigung und somit dem Alarm nachgehen, bevor sich
daraus ein schwerwiegendes Problem entwickelt.

Pager-Benachrichtigungsaktion einrichten
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ServerWORKS Manager V4.0 unterstiitzt al phanumerische und
numerische Paging-Funktionen.

Als Pager-Nachricht bezeichnet man die Meldung, die Sieals
numerischen Code empfangen. Um eine numerische Pager-Nachricht zu
versenden, bendtigen Sie folgendes:

Die Pager-Nummer, d.h. die zu wahlende Telefonnummer.

Die Pager-Nachricht, ein numerischer Code fiir die von Ihnen zu
versendete Nachricht.
Bei aphanumerischen Pagern wird die Nachricht vom Netzwerk
empfangen. Sie enthalt das Datum und die Uhrzeit, den Knotennamen
und eine Beschreibung der Bedingung, die zum Ausldsen des Alarms
fahrte. Um eine al phanumerische Pager-Nachricht zu versenden,
benétigen Sie folgendes:

Die Einwahlterminalnummer, die "Paging Dispatch”-
Telefonnummer der Lieferfirma.

Eine PIN-Nummer (personliche ID-Nummer), d.h. Ihre Pager-
Nummer.

Die Nachricht, die Sie versenden mochten.

Die maximale Nachrichtenlange, die Ihr Pager unterstiitzt.
Detaillierte Informationen finden Siein Ihrer jeweiligen Pager-
Dokumentation.
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Bevor Sie die Pager-Funktion als Benachrichtigung benutzen kénnen,
muissen Sie prifen, ob auf dem Konsolensystem Ihr Modem richtig
konfiguriert und der COM-Anschluf3 und die zu wéhlende
Telefonnummer, Uber die der Pager-Benutzer kontaktiert wird,
ordnungsgemal? festgel egt wurden. Nahere Informationen hierzu finden
Siein Anhang B.

1

Klicken Sieim Diaogfeld "Neue Aktionen hinzufiigen” auf die
Registerkarte "Pager" und dann auf "Neu'".

Geben Sie auf der Registerkarte "Allgemeines' im Dialogfeld
"Neuer Benutzer" den Benutzernamen und wahlweise eine E-Mail-
Adresse und Kommentare ein. Der Benutzername muf3 unbedingt
eingegeben werden.

Klicken Sie auf die Registerkarte "Paging".

Waéhlen Sie einen Paging-Modus, und geben Sie alle fehlenden
Informationen ein:

- Numerisches Paging. Geben Sie die Pager-Nummer und die
Pager-Nachricht ein. (Informationen Uber die Verwendung der
Kommata bei numerischen Pagern finden Sie im Abschnitt
"Sandardmallig festgel egte Wartezeit fur die Pager-Funktion
andern".)

- Alphanumerisches Paging. Geben Sie die
Einwahlterminalnummer und die PIN-Nummer ein. Wéhlen Sie
dann die Nachrichtenlange aus der Liste "Max.
Nachrichtenlange”.

Geben Sie auf der Registerkarte "Paging” die Modem-

Informationen ein. Wahlen Sie den Kommunikationsanschluf? und

die Ubertragungsgeschwindigkeit fiir 1hre Modemkonfiguration.

Klicken Seauf OK. Der Benutzername erscheint in der Liste"Alle
Benutzer mit Pager”. Klicken Sie auf "Hinzufiigen”, um den Namen
der Liste "Bei Aktionsausfiihrung benachrichtigte Pager-Benutzer”
hinzuzufiigen.
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7. Wenn Sieein Intervall fir die Pager-Benachrichtigung festlegen
madchten, klicken Sie auf die Registerkarte "Richtlinien” und
wéhlen das gewtinschte Intervall (siehe vorherigen Abschnitt).
Klicken Sie anschliefRend auf OK.

8. Geben Sie einen Namen fir die Aktion ein, z.B. "Mich
benachrichtigen™, und klicken Sie auf OK. Die neue Aktion mit der
Bezeichnung "Mich benachrichtigen" erscheint in der Liste "Inhalt
des Aktionsverzeichnisses'. Klicken Se auf OK.

Sobald nun die angegebene Alarmbedingung vorliegt, wird die Pager-
Funktion aufgerufen und das Modem wahlt die von Ihnen eingegebene
Nummer, um dem Pager-Benutzer die Meldung in bezug auf den Alarm
zu Ubermitteln.

Standardmalig festgelegte Wartezeit fur die Pager-Funktion andern
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Die numerischen Pager-Funktionen erlauben dem Benutzer, eine
Wartezeit festzulegen, um die Wartezeit zwischen dem Wahlen einer
Telefonnummer und dem Versenden der numerischen Nachricht
einzustellen. Das standardmaf3ige benutzte Symbol ist ein Komma. Fiir
die Pager-Alarmfunktion in ServerWORKS Manager Console ist eine
Standardwartezeit von finf Kommata festgel egt worden. Diese Wartezeit
zwischen der Nummernwahl und dem endgtiltigen Nachrichtenversand
kann von Ihnen gedndert werden, wenn Sie sie verléngern oder
verkirzen mochten.

So andern Sie die Wartezeit:

1. Offnen Siedie Datei svmgr.ini, und gehen Sie zum Abschnitt
[Setup].
2. Fugen Sie diesem Abschnitt die folgende Aussage hinzu:
PagerWaitTime=

3. Geben Sefir die Pager-Wartezeit einen Wert ein. Die Wartezeit
wird anhand der Anzahl der eingegebenen Kommeata bestimmt.
Eventudl missen Sie mehrere Werte ausprobieren, bevor Sie das
richtige Wartezeitintervall fUr 1hr Pager-System gefunden haben.
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E-Mail-Benachrichtigungsaktion einrichten

Bevor Sie die E-Mail-Funktion als Benachrichtigungsaktion benutzen
kénnen, missen Sie Uberprifen, ob Sie Giber ein giltiges Profil fir
Microsoft Exchange Mail verfiigen, damit die von Ihnen definierte
Benachrichtigung auch den angegebenen Empfénger erreicht, und
Microsoft Exchange ausgefiihrt wird. Stellen Sie zuerst sicher, dal3 das
Profil fr Ihre Post "M S Exchange-Einstellungen” ist. Wenn nicht,
missen Sie es als Standardprofil angeben. Weitere Informationen finden
Sieim Abschnitt "Standardprofil 'MS Exchange-Einstellungen’
einrichten". Starten Sie MS Exchange erneut, bevor Sie eine E-Mail-
Benachrichtigungsaktion einrichten.

1

Klicken Sieim Diaogfeld "Neue Aktionen hinzufiigen” auf die
Registerkarte "E-Mail" und dann auf "Neu".

Geben Seim Diaogfeld "Neuer Benutzer" auf der Registerkarte
"Allgemeines’ die Informationen tiber den Benutzer ein. Bei der E-
Mail-Adresse handelt es sich um die Internet-Adresse des
Empféngers (z.B. support@company.com). Die an den Empfanger
gesendete Nachricht enthd8lt das Datum und die Uhrzeit, den
Knotennamen des Objekts, das den Alarm ausgel6st hat, und eine
Beschreibung der Bedingung, die zum Aud dsen des Alarms fiihrte.
Fir SNMP-TRAPs kénnen jedoch noch zusétzliche Informationen
angezeigt werden.

Klicken Seauf OK. Der Benutzername erscheint in der Liste "Alle
Benutzer mit E-Mail".

Wenn Seein Interval fir die E-Mail-Benachrichtigung festlegen
madchten, klicken Sie auf die Registerkarte "Richtlinien” und
wéhlen das gewlinschte Intervall fiir die E-Mail-Benachrichtigung
(wieweiter vorne in diesem Kapitel beschrieben wurde).

Klicken Sie auf "Hinzufiigen”, um den Namen der Liste " Bei
Aktionsausfihrung benachrichtigte E-Mail-Benutzer"
hinzuzufiigen.

Geben Sie einen Namen fir die Aktion ein, z.B. "Mir E-Mall
schicken”, und klicken Sie auf OK. Die neue Aktion mit der
Bezeichnung "Mir E-Mail schicken” erscheint in der Liste "Inhalt
des Aktionsverzeichnisses'.
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Standardprofil '
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Sobald nun die angegebene Alarmbedingung vorliegt, wird die E-Mail-
Funktion aufgerufen, und das Protokoll Gibermittelt die Nachricht an den
angegebenen E-Mail-Benutzer.

'"MS Exchange-Einstellungen” einrichten

Um Microsoft Exchange fir E-Mail-Benachrichtigungen zu
konfigurieren, missen Sie zuerst Ihr bevorzugtes Mail-Protokoll auf dem
gleichen System installieren, auf dem sich ServerWORKS Manager
Console befindet. (Installationsanleitungen finden Sie in der jeweiligen
Dokumentation Ihres bevorzugten Protokolls. Anleitungen fir besondere
Mail-Anwendungen wiirden tiber die Themenbereiche dieses Handbuchs
hinausgehen.) Wenn Sie ServerWORKS Manager ausfiihren, miissen Sie
gleichzeitig auch Microsoft Exchange ausfiihren, damit
Benachrichtigungen an der Konsole empfangen werden kénnen.

Das Standardprofil "MS Exchange-Einstellungen” enthalt Informationen
Uber Ihr Mail-Protokoll und Ihre Anmeldung. Das Profil ist fir die E-
Mail-Benachrichtigungsaktion erforderlich.

1. Klicken Sie auf dem Windows-Desktop mit der rechten Maustaste
auf das Symbol fir den Microsoft Exchange-Posteingang, und
wéhlen Sie "Eigenschaften”.

2. Klicken Seauf die Schaltflache "Profile anzeigen”. Falls"MS
Exchange-Eingtellungen” in der Liste der Profile und im Feld
"Beim Start von M S Exchange, dieses Profil verwenden” erscheint,
klicken Sie auf " Schlief3en”. Wird das Profil nicht aufgefihrt,
miissen Sieeserstellen.

3. Bevor Sefortfahren, fragen Sie lhren Systemverwalter nach dem
Namen des Mail-Protokolls und den Anmeldeinformationen (wie
z.B. der Name des Benutzers oder des Postfachs und, ob Sie
Exchange Server, Internet Mail oder andere Informationsdienste
benutzen).

4. Klicken Sieauf die Schdtfléche "Hinzufligen". Wéahlen Sieim
Diaogfeld " Setup-Assistent fir Posteingang” die Option "Folgende
Informationsdienste konfigurieren”. Wahlen Sie anschlief¥end [hr
Protokoll aus der Liste der Informationsdienste.
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Klicken Se auf die Schdtflache "Weiter". Wahlen Sieim
Dialogfeld "Profilname’ die Option "M S Exchange-Einstellungen”
oder, fdls diese Option nicht angezeigt wird, geben Sie diesen
Namen ein. Der Name muf3 unbedingt eingegeben werden. Klicken
Sie anschlief3end noch einmal auf "Weiter".

Folgen Siein den restlichen Dialogfeldern den
Bildschirmanweisungen. Die angezeigten Dialogfelder konnten
unterschiedlich sein und hdngen vom verwendeten
Informationsdienst ab; sie enthalten jedoch alle Informationen tiber
den Benutzer und das Protokoll.

Folgen Sie diesen Anweisungen, und klicken Sieim letzten
Didogfeld auf "Beenden’.

Das Profil "MS Exchange-Einstellungen” erscheint nun in der Liste der
Profile. Wéhlen Sie das Profil aus, und klicken Sie auf " Schlief3en".

Anwendungsstart als Aktion festlegen

Die Aktion zum Starten einer Anwendung kann je nach
Benutzeranforderungen eine einfache oder aber auch eine komplizierte
Stapeldatei aufrufen bzw. ausfiihren. Beispiel sweise kdnnen Sie eine
Stapeldatei (mit der Dateierweiterung .BAT) anlegen, die mehrere
Befehle nacheinander ausfuihrt. Sie bestimmen hierbei, welcher Befehl
zum Starten der Anwendung in der Befehlszeile eingegeben wird. Die
folgende Anleitung beschreibt ein einfaches Beispiel.

1

3.

Klicken Sieim Diaogfeld "Neue Aktionen hinzufiigen” auf die
Registerkarte " Anwendungsstart”.

Geben Sie den Dateinamen ein. Sie miissen den vollsténdigen Pfad
mit der Erweiterung des Dateinamens angeben (Beispidl:
c:\netscape.exe zum Offnen eines Browser-Fengters).

Waéhlen Sie die Alarminformationen (Parameter), die Sean diezu

startende Anwendung weiterleiten mdchten. Ihre Anwendung muf3
diese Parameter erkennen kénnen, um z.B. einen Animationsalarm
und die weitergel eiteten Parameter auf einer html-Seite anzeigen zu
konnen.
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4. Wenn Seein Intervall fir den Anwendungsstart festlegen mochten,
klicken Sie auf die Registerkarte "Richtlinien”, und wéhlen Sie das
gewinschte Intervall (wie weiter vorne in diesem Kapitel
beschrieben wurde). Klicken Sie anschlief3end auf OK.

5. Geben Seim Diadogfeld "Aktionsname" einen Namen fir die
Aktion ein (Beispid: Mich warnen). Der Name erscheint
anschlief3end in der Aktionsverzeichnidiste.

Sobald nun die angegebene Alarmbedingung vorliegt, wird die in der
Befehlszeile angegebene Aktion ausgefihrt.

Benachrichtigungsaktionen fur "Minimal Health"-TRAPSs einrichten
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Die Schablone fir 'Minimal Health' assoziiert Aktionsnamen mit
'Minimal Health'-TRAPs. Standardmé&fdig werden den Namen keine
Aktionen zugeordnet. Wenn zur Benachrichtigung eine ‘Minimal
Health'-Nachricht angezeigt werden soll, kénnen Sie die Eigenschaften
des Aktionsnamens andern, indem Sie folgenden Alarmen des Typs
'‘Minimal Health' die gewiinschten Aktionen hinzufiigen.

MhHigh
MhMedium
Mhlinformational
MhLow

So andern Siedie Aktion fur enen "Minimal Health" -
Aktionsnamen:

1. Klicken Seauf "Programme® Aktionsverzeichnis einrichten”.

2. Wahlen Sieeinen "Minima Hedth"-Aktionsnamen, und klicken
Sie auf "Eigenschaften”.

3. Wahlen Seeine Aktion auf den Registerkarten "Pager”, "E-Mail",
"Anwendungsstart” oder "Richtlinien”, und definieren Sie die
Aktion. (Welitere diesbeziigliche Informationen finden Siein den
vorherigen Abschnitten.)

4. Wenn alle Aktionen definiert sind, klicken Sie auf OK, um das
Diaogfeld zu schlief3en.
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Alarme fiur Cluster und Cluster-Ressourcen einrichten

Alarme kdnnen auf einem Cluster-Server oder einer Cluster-Ressource
definiert werden. Dies geschieht in der gleichen Weise wie fir andere
Objekte. Fur Administratoren kénnte es eventuell niitzlich sein, Cluster
regelmaidig zu tberpriifen, um festzustellen, ob sich der Status von
Servern oder Ressourcen éndert. Wenn Server oder Ressourcen
ausfallen, kdnnten Benachrichtigungsmeldungen tibermittelt werden, die
darauf hinweisen, dal3 die ausgefallenen Server- oder
Ressourcenfunktionen von anderen Komponenten tibernommen wurden.
Der DIGITAL Makler, der die Cluster tberwacht, kann folgende TRAP-
Meldungen versenden. Sie weisen darauf hin, da3 die
Funktionssteuerung eines Servers oder einer Ressource von einer
anderen Komponente Ulbernommen wurde:

"Not Current Controller”. Der Server, der diese TRAP-Meldung
ausgibt, hat die Steuerung einer Ressource verloren.

"Current Controller". Der Server, der diese TRAP-Meldung ausgibt,
hat die Steuerung einer Ressource Ubernommen.

In einem Cluster mit zwel Servern (A und B) kénnen Sie wie folgt
Alarme einrichten:

Legen Sie auf dem Server A einen TRAP-Alarm fir "Not Current
Controller" ein, der angibt, dal Server A die Steuerung einer
Ressource auf Server A verloren und an Server B weitergegeben hat.

Legen Sie auf dem Server B einen TRAP-Alarm fr "Current
Controller" ein, der angibt, dai3 die Steuerung der Ressource auf
Server A vom Server B Ubernommen wurde.

Legen Sie TRAP-Alarme fur "Not Current Controller” und "Current
Controller" fur dieselbe Ressource fest, um beide Meldungen zu
empfangen. Hiermit erkennen Sie sofort, ob der Ausfall und die
Weiterleitung der Steuerung einer Ressourcen auf einem nicht
betriebsbereiten Server stattgefunden hat. (Ein Server, der nicht
betriebsbereit ist, kann die TRAP-Meldung "Not Current
Controller" nicht senden. Allerdings kann der Server, der die
Steuerung tbernommen hat, die TRAP-Meldung "Current
Controller" senden.)
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Sorichten Sie einen Alarm fir einen Cluster-Server oder eine
Ressource en:

1. Klicken Seauf "Programme® Alarm Configuration™ im Meni der
ServerWORK'S Manager Console.

2. Wahlen Seeden Server oder die Ressource, fir den bzw. die Sie
einen Alarm enrichten mochten.

3. Klicken Seim Fengter "Alarm Configuration” auf "Datei® Neuer
Alarm® 'Component Status”.

4. Kilicken Seauf die Regigterkarte "Kategorie' im Diaogfeld "Neue
'‘Component Status-Alarm hinzufligen”.

5. Wahlen Seausder Einblendliste "Alarmkategorie’ den Cluster-
Gruppenstatus.

6. Wahlen Seausder Ligte"Zu tUberwachende Elemente” digenigen
Cluster-Ressourcen, fir die Alarme eingerichtet werden sollen.
Hierbel knnen Sie folgendes wéahlen:

- AlleCluster-Gruppen (alle Ressource, die beim Erstellen des
Clusters definiert wurden)

- Einige oder alle Ubrigen Ressourcengruppen. Unterschiedliche
Cluster mit unterschiedlichen Selektionen.

7. Klicken Seauf die Registerkarte "Status’, und richten Sie den
Alarm auf den gewdahlten Ressourcen ein. Um den Ausfall und die
Ubergabe der Steuerung einer Ressource von einem primaren
Server zu einem sekundéren Server anzuzeigen, wéhlen Sie "Not
Current Controller”. Klicken Sie anschlief3end auf den Pfeil nach
rechts, um diesen Status der Liste mit den Statusmdglichkeiten
hinzuzufiigen.

8. Klicken Seauf die Registerkarte " Schweregrad *, und wéhlen Sie
einen Schweregrad.

9. Klicken Seauf die Registerkarte "Abfrage”, und geben Sedie
Abfrageparameter an.
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10. Klicken Seauf die Registerkarte "Aktionen", um eine
Benachrichtigungsaktion fir diesen Alarm einzurichten. Dies kann
wahlweise durchgefiihrt werden. (Informationen Uber die
Einstellung von Benachrichtungsaktionen finden Sieim vorherigen
Abschnitt.)

11. Klicken Seauf OK.

Uberwachung der Steuerungsiibergabe

Sie verwenden den Alarm-Viewer, um die Ubergabevorgange
hinsichtlich des Ausfalls und der Ubernahme der Ressourcensteuerung
in einem Cluster zu Uberwachen. Klicken Sieim Alarm-Viewer der
ServerWORKS Manager Console, je nach gewlinschtem Schweregrad
fur die Alarme "Not Current Controller” und "Current Controller”, auf
die entsprechende Statusschaltfl&che hinsichtlich des Schweregrades.
Wenn die Steuerung der Ressource(n) von einer anderen Komponente
Ubernommen wurde, erscheint der Alarm im Alarm-Viewer.
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ServerWORKS Manager verwendet die folgenden Komponenten fiir die
Netzwerkverwaltung:

System Browser zum Anzeigen umfassender Daten tiber DIGITAL-
Server, einschlief3ich Chronikdaten

MIB Browser zum Anzeigen von SNMP-Informationen und
Durchfiihren von SNMP-Aktionen in bezug auf Objekte

MIB Profiler, MIB Compiler und MIB Enroller zur Integration von
MIBs (Management Information Bases) in ServerWORKS

Andere Hintergrundprogramme zur Erweiterung der
ServerWORK S-Funktionen.
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System Browser fir DIGITAL-Hostsysteme

Der System Browser liefert Informationen Uber statische und
dynamische Parameter, die in DIGITAL-Objekten wie Servern, Desktop-
Systemen und tragbaren Geréten zu finden sind. Er bezieht seine
Informationen von den auf den Server-, Desktop- oder tragbaren Geréten
installierten DIGITAL-SNMP-Maklern.

Der System Browser zeigt folgende Informationen an:

Informationen tiber die Systemkonfiguration, die sich gewdhnlich
nicht andert.

Aktuelle Informationen, die jedes Mal dann neu aktualisiert werden,
wenn Sie ein Objekt im System Browser Uberprifen. In Tabelle 6-1
werden die Informationen aufgelistet, die in allen System Browser-
Fenstern zu finden sind.

Chronikinformationen, die angezeigt werden, wenn aktuelle
Informationen aufgrund von Netzwerk- oder Systemproblemen nicht
verflgbar sind. Diese Informationen wurden in vorherigen
Versionen vom System Browser gesammelt und gespeichert.

Informationen tiber Cluster-Mitglieder und -Ressourcen.

Dynamisch gesammelte Diagrammdaten und Chronikinformationen
beziehen sich auf Auslastungsinformationen tiber Festplatten und
Prozessoren, weisen auf umgebungsbedingte Engpésse hin und
Uberprifen die Datentibertragungsstatistiken im Netzwerk.
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Abbildung 6-1 System Browser-Fenster
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Tabelle 6-1 Im System Browser angezeigte Informationen

Fenster

Angezeigte Informationen

System Browser

System

Speicher

Netzwerk

Umgebung*

Name des Hostsystems
Netzwerkadresse bzw. |P-Adresse
Beschreibung

Physischer Standort und K ontaktperson
Modell und Betriebssystem*

Dauer der Systemlaufzeit (Betriebszeit)
Allgemeine Informationen

E/A-Geréte

Prozessor

FRU*

Cluster (vorausgesetzt der Server ist ein Cluster-Mitglied)*

Festplatten

Festplattenpartitionen

Dateisystem

Speicher

Arbeitsspeicher*

Speicherkomponentensteckpldtze (SIMMs und DIMMs)*

Schnittstelle
Statistiken

Thermosensoren

Spannungssensoren

Kuhlungs- und Belliftungssystem (Ventilatoren)*
Stromversorgung

*Nicht immer auf allen Systemen vorhanden
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Knoteninformationen im System Browser anzeigen

Im System Browser kdnnen sowohl aktuelle Daten al's auch zuvor
gesammelte Daten (Chronikinformationen) angezeigt werden. Wenn der
System Browser von einem Map-Viewer oder einem hierarchischen
Viewer gedffnet wird, werden aktuelle Informationen angezeigt. Wenn
der Knoten jedoch Uber das Netzwerk nicht erreichbar ist, werden die
zuvor gesammelten Daten, d.h. die Chronikinformationen angezeigt.
Der Knoten in Abbildung 6-1 beispielsweise ist nicht erreichbar und
wird mit OFFLINE gekennzeichnet.

Wenn Knoteninformationen angezeigt werden, wird der Knotenname
der Einblendliste hinzugefiigt, und die Knoteninformationen werden fir
jede Systemgruppe, die Sie anzeigen, gesammelt.

So starten Sie den System Browser von einem graphischen oder
hierarchischen Viewer aus:

Doppelklicken Sie auf ein DIGITAL-Hostsystem in einem
graphischen oder hierarchischen Viewer oder wahlen Sie
"Aktionen® System Browser". Die Sammlung von Daten beginnt
bei jedem Knoten, den Sie Uberprifen.

Wenn der Knoten oder das Netzwerk unzuganglich ist,
diesbeziigliche Informationen aber zuvor bereits angezeigt wurden,
kénnen Sie das Hostsystem in der Einblendliste markieren und die
Chronikinformationen, d.h. die zuvor gesammelten und
gespeicherten Knoteninformationen, anzeigen.

So zeigen Sie die Informationen tUber den Server oder das
Hostsystem an:

Klicken Sie auf eine Schaltflache unter " Systemgruppen”. (Siehe
Abbildung 6-1.)

So zeigen Sie Informationen Uber zusatzliche Server oder
Hostsysteme an, die Sie Giber das Netzwerk erreichen kdnnen:

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:
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Geben Sie den Namen des Hostsystems oder die IP-Adresse ein. Sie
konnen aber auch einen Knoten aus der Einblendliste im Feld
"Hostsystem” wahlen. Driicken Sie anschlief3end die Eingabetaste.
In Abbildung 6-1 wurde das Hostsystem "garnet.dec.com”
ausgewahlt. Sie kdnnen auch "16.34.112.234" oder "garnet"
eingeben. Hierbei ist zu beachten, dal? stets derselbe Knotenname
verwendet wird, wenn Knoteninformationen auf einem System
angezeigt werden sollen, denn fiir jeden eingegebenen Namen wird
eine neue Datei erstellt.

| - Waéhlen Sie mehrere Objekte aus einem graphischen oder
ﬁ hierarchischen Viewer aus, und klicken Sie auf das Symbol fir den
System Browser in der Symbolleiste. Daraufhin wird der System
Browser gedffnet und zeigt Informationen tiber das erste

ausgewahlte Objekt an. Die tibrigen Objekte erscheinen in der
Einblendliste.

So zeigen Siedie Informationen tber ein Cluster-System an:
1. Doppelklicken Sein einem Viewer auf einen Cluster-Server.
2. Klicken Seauf die Registerkarte "Cluster”.

Systeme und Komponenten vergleichen

Der System Browser kann verwendet werden, um mehrere Datenquellen
gleichzeitig anzuzeigen.

Wahlen Sie ein System. Offnen Sie anschlieRend alle Gruppen des
System Browser, um alle Informationen des Systems auf einmal
anzuzeigen.

Wahlen Sie mehrere Systeme. Offnen Sie dieselbe Gruppe fir jedes
System, um die jeweilige Informationskategorie zu vergleichen.
FRU-Geratenummern einstellen

Die Gerdtenummer der FRU (Field Replacable Unit) auf der aktuellen
Karte eines Knotens, dessen FRU-Informationen angezeigt werden, kann
gedndert werden.
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So andern Sie die Geratenummer :

1. Klicken Sieim System Browser auf "System" und dann auf die
Regigerkarte "FRU".

2. Makieren Seene aktudle Kartein der Liste der
Komponententypen.

3. Klicken Sein der hervorgehobenen Rethe auf die Spatefir die
Geréte-Nr., und geben Sie die Gerétenummer ein.

4. Kilicken Seauf "Gerdte Nr. festlegen”.
Klicken Sie auf "Aktualiseren".

Echtzeitvorgénge in Diagrammform darstellen

Echtzeitvorgange kdnnen dynamisch in einem Diagramm dargestellt
bzw. gesammelt werden. Zu diesen Echtzeitvorgéngen gehdren

bei spiel sweise CPU-Auslastung, Dateisystemausl astung,
Statistikinformationen tber Netzwerkvariablen und Mef3werte in bezug
auf Thermosensoren und Spannungssensoren. Diese Informationen
kénnen als Chronikinformationen gespeichert werden. Beachten Sie
jedoch, dai die Diagrammfunktion nicht auf alen Systemen unterstiitzt
wird. Die Diagramminformationen kénnen auch offline angezeigt
werden. Hierbei wird vorausgesetzt, dal3 die Knoteninformationen zuvor
bereits einmal gesammelt und gespeichert wurden.

Sie kénnen Daten in Kurven- und Balkendiagrammen darstellen und
Stichprobenintervalle festlegen. Nachdem die erste Stichprobe
abgeschlossen ist, werden die gesammelten Daten in Diagrammform
dargestellt. Im Diagramm werden Start- und Endzeit der
Datensammlung markiert sowie Unterbrechungen (leere
Diagrammbereiche) angezeigt, falls die gesasmmelten Daten
zwischendurch nicht gespeichert wurden. In Abbildung 6-2 wird ein
Kurven- und ein Balkendiagramm gezeigt.
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Abbildung 6-2 ServerWORKS-Diagramme

& System Browser - Diagramm Eﬁ

Datei  Bearbetten Diagramm  Hilfe

az9.vbe.dec.com [CPUM]: Prozessorauslastung

%
CPU
40 : . :
55/98 1512 15:22 1532 15:42

ol 1 )

& Syztem Browser - Diagramm !E

Datei  Bearbetten Diagramm  Hilfe

az9.vbe.dec.com [CPUM]: Prozessorauslastung

40

30

"o o
CPL 10

o
8IG/BE11:59 1200 12001 1202 1203 1204

14 | < | < | s | 23 221

6-8



Verwaltung von der Konsole aus

So zeigen Sie Informationen in Diagrammform an:

1

Klicken Sie auf "Aktionen® System Browser" oder doppelklicken
Sie auf einen Server.

Klicken Sieim System Browser-Fenster auf folgende Optionen:

Fir CPU-Prozessorauslastung zur Ermittlung der
Ressourcennutzung:

a Klicken Sie auf " System® Prozessoren”.
b. Waéhlen Sie eine CPU, und klicken Sie auf
"Diagramm®.

Fir Datei systemauslastung (Plattenplatznutzung) zur
V orhersage von Speicherplatzproblemen:

a Klicken Sie auf " Speichergerdte® Dateisysteme'.

b. Waéhlen Sie ein Dateisystem aus der Liste, und
klicken Sie auf "Diagramm".

Fur Netzwerkschnittstellenstatistiken zur Uberpriifung des
Netzwerkverkehrs hinsichtlich Irregularitdt bzw.

Ubertragungsdisparitét:
a Klicken Sie auf "Netzwerk® Statistik".
b. Waéhlen Sie eine Schnittstelle.
C. Wahlen Sie einen Ubertragungsparameter, und

klicken Sie auf "Diagramm".

Fir Thermo- und Spannungssensoren zur Ermittlung von
willkirlichen Spannungsanderungen oder zukiinftigen
Schwellenwertproblemen:

a. Klicken Sie auf "Umgebung® Thermosensoren” oder
"Umgebung###Spannungssensoren”.

b. Wahlen Sie die Komponente (z.B. Gehaduse oder
Netzteil),und klicken Sie auf "Diagramm”.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Klicken Sie auf "Datei® Speichern und schlief3en”, wenn Sie
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die Diagrammdaten speichern mdchten.

- Klicken Sie auf "Datei® Schlieffen”, wenn Sie die aktuellen
Diagrammdaten nicht speichern machten.

- Klicken Sie auf "Datei® Lschen und schlief3en”, wenn Sie die
Diagrammdatei, die eventuell unnétig oder veraltet ist, nicht
speichern mdchten.

So dndern Sie den Diagrammstil:
1. Kilicken Seauf "Bearbeiten® Stil".

2. Wahlen See ein Balkendiagramm oder Kurvendiagramm und die
Attribute fir jeden Stil.

So dndern Sie das Stichproben- und Zeitintervall:
1. Klicken Sie auf "Bearbeiten® Parameter”.

2. Geben Sie das Stichprobenintervall und die Anzahl der
Stichprobenpunkte an.

Knoteninformationen sammeln

6-10

Fiir jeden Knoten, den Sieim System Browser Uberprifen, wird ein
Ordner mit den gesammelten Informationen (Chronikinformationen)
angelegt. Der Ordner enthdlt eine INI-Datel mit den gesammelten
Knoteninformationen jeder angezeigten System Browser-Gruppe.
Beispiel: Die Datel "garnet.com.ini” enthdlt die gesamten
Knoteninformationen fir den Knoten namens "garnet.com”. Diese
Informationen werden von den installierten M1Bs (Management
Information Bases) bereitgestellt bzw. geliefert.

In allen nachfolgenden Sitzungen werden die bereits gesammelten
Informationen aktualisiert und neue Daten hinzugefiigt. Wenn Sie
dartiber hinaus Diagrammdaten fir eine Knotenvariable sasmmeln, wird
fr diesen Parameter und Knoten auch eine Diagrammdatel mit den
gespeicherten Diagrammdaten angelegt. Die Diagrammdateien kdnnen
problemlos in Microsoft Excel importiert werden, da die Informationen
in Tabellenform gespeichert sind und ein Tabulatorzeichen als
Spaltenbegrenzungszeichen benutzt wird.
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Wenn der Knoten nicht erreichbar ist (offline), kdnnen die
Chronikinformationen im Viewer fir Chronikinformationen angezeigt
werden. Hierbei wird vorausgesetzt, dal? diese Knoteninformationen
zuvor bereits einmal im System Browser online eingeblendet wurden.
Beim Anzeigen dieser Chronikinformationen erscheint die Bezeichnung
OFFLINE neben dem Systemnamen (siehe Abbildung 6-1).

Wenn der Knoten online ist und das Netzwerk auf Abfragen reagiert,
werden dem Diagramm neue Daten hinzugefiigt. Unterbrechungen in
der Datensammlung werden in Diagrammen durch Nullwerte (keine
Daten) angezeigt.

So sammeln Sie Chronikinfor mationen:
1. Klicken Seauf "Aktionen® System Browser".
2. Geben Sie enen Knotennamen ein oder wahlen Sie einen Knoten.

3. Klicken Seauf die gewiinschten Systemgruppenseiten, um die
Daten auszuwéhlen, die gesammelt werden sollen.

So zeigen Sie die gesammelten Chronikinformationen Uber einen
Knoten an:

1. Klicken Sie auf Ihrem Windows-Desktop auf
"Start® Programme® ServerWORK S® Viewer fir
Chronikinformationen”. Daraufhin wird der System Browser
gedffnet. Er zeigt eine Liste der Knoten an, fur die
Chronikinformationen gesammelt wurden.

2. Wahlen Sie einen Knoten.

So sammeln Sie Diagrammdaten oder zeigen Chronikinfor mationen
an:

1. Klicken Seauf "Aktionen® System Browser". Daraufhin wird der
System Browser gedffnet. Er zeigt eine Liste der Knoten an, fir die
Chronikinformationen gesammelt wurden.

2. Geben Sie den Namen eines Knotens ein oder wahlen Sie einen
Knoten aus, und klicken Sie auf eine Systemgruppenseite mit den
gesammelten Informationen.
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3. Wahlen Sie das gewtinschte Element, und klicken Sie auf "Diagramm’.
Waéhlen Sie einen Richtungspfeil.

Anzeige der Diagramminformationen Verwendete
Schaltflache

Ruckwaérts zum Start der Datensammlung
Rickwarts eine Seite nach der anderen

Ruckwaérts ein Stichprobenparameter nach
dem anderen.

Vorwarts von der aktuellsten Uhrzeit und
dem aktuellsten Datum

Vorwarts eine Seite nach der anderen

Vorwdrts ein Stichprobenparameter nach
dem anderen.

MIB Browser fir SNMP-Objekte
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Uber den MIB (Management Information Base) Browser kdnnen M1B-
Variablen fur SNMP-konforme Objekte im Netzwerk abgefragt (GET)
und festgelegt (SET) werden. Der MIB Browser listet alle auf den
Objekttyp anwendbare MIB-Gruppen und die MIB-Variablen in jeder
Gruppe auf. Wenn Sie beispielsweise eine Briicke wahlen, zeigt der MI1B
Browser MIB-Variablen fr Bricken an.

Im MIB Browser kann folgendes durchgefiihrt werden:

Sie kdnnen SNMP-Makler abfragen, damit diese Makler MI1B-
Variablen (z.B. Systemname, System-1D und Betriebszeit fur
Router, Hub oder Briicke) von den MIB I1-Standardgruppen oder
anderen in der MIB-Datenbank integrierten MIBs abrufen kénnen
(GET-Operation).

Sie kdnnen SNMP-SET-Operationen fir einen oder mehrere SNMP-
Makler durchfihren.
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Sie kdnnen die Eigenschaften beliebiger M1B-V ariablen anzeigen
(z.B. Datentyp, Objektidentifikator, Zugriffsstatus oder eine
Kurzbeschreibung der Variable)

Sie kénnen den MIB Profiler 6ffnen, um MIB-Profile zu &ndern
oder zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 7
unter "MIBsin der ServerWORKS:-Datenbank registrieren”.

Sie kénnen den MIB Enroller und den MIB Compiler 6ffnen, um
neue MIB-Gruppen zu kompilieren und in die ServerWORK S-
Datenbank zu integrieren oder bestehende Gruppen zu dndern
(siehe Abschnitt " Zusétzliche Programme” in diesem Kapitel).

Der MIB Browser ist die Standardverwaltungsaktion fir SNM P-Objekte
mit Ausnahme von DIGITAL-Hostsystemen.

%‘E So starten Sieden M 1B Browser:
|B

Waéhlen Sie ein Objekt aus einem Viewer, und klicken Sie auf
"Aktion>MIB durchsuchen”.

Objekte im MIB Browser verwalten

Im MIB Browser kdnnen Informationen nach M1B-Gruppe und
Variablen angezeigt werden. Abbildung 6-3 zeigt das Fenster "MIB
Browser". Jede Befehlsschaltflache im Fenster zeigt Informationen tber
die jeweilige MIB-Gruppein MIB Il (RFC1213) an. Die MIB-Variablen,
die in der Gruppe enthalten sind, erscheinen in der Liste mit den
Variablen.
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Variablen andern

6-14

Sie verwenden den MIB Browser, um MIB-Variablen zu dndern. Fir
einige MIB-Variablen wurde der Lese-/Schreibzugriff vergeben. Nur
Variablen mit Lese-/Schreibzugriff kénnen gedndert werden, daihr Wert
gelesen und neu eingestellt bzw. tiberschrieben werden kann. Beispiel:
Die Variable syslL ocation besitzt den Status Lesen/Schreiben. Dies
bedeutet, dal? ein neuer Wert fir den Standort des Systems eingegeben
werden kann, sobald das System an einen anderen Ort verschoben wird.
Diese Anpassung wird innerhalb der MIB selbst vorgenommen.
Benutzer eines anderen Netzwerkverwaltungssystems kénnen ebenfalls
Variablen mit Lese-/Schreibzugriff &ndern. Im MIB Enroller kénnen Sie
sehen, welche Variablen den Status L esen/Schreiben haben.

So andern Sieeinen Variablenwert im M1B Browser:

1. Wahlen Siedie gewiinschte Variable. Wenn die Schdtflache
"Eingtellen" beim Auswéahlen der Variablen aktiviert ist, konnen Sie
den Variablenwert andern.

2. Bearbeten Sedie Variable, und klicken Sie auf OK.
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Abbildung 6-3 MIB Browser-Fenster

== MIB Browser I =]

Datei Bearbeiten  Anzeigen MIB-Dienstprogramme  Hilfe

B =pg

Objekt: MIE-Gruppe:
Iazﬂ.vbe.dec.cnm LI IMIE-II [RFC1213): gpstem _*J
— Abfragekiirzel Gl amabiass
addess| arP | P | zﬁzhﬁgm
spzContact
nteace| TP | iop | EGP || [sysDeser
sysUpTime el
Fouting | UDP | SNMP | Media |
Abfrage || Einstellen | [nfio i.jl:uer...l Schiiefen
kIB-%'ariable Exermplar Wert
spsLocation 0 Office 24106 ALM18.6 -]
sysName 1] SYSTEM
sysContact 1] Adrminiztratar
sysDescr 1] Hardware: 86 Family 6 Model 3 5
syl pTime 1] 12days: Dhours: 34mins: Blzecs
ays0bjectD 1] 1361.41.311.1.1.31.2
myzServices 1] i
< | ;I_|
Abfrage beandet: 14:32.54, i
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So zeigen Sie eine Variablenbeschreibung an:

Waéhlen Sie die Variable aus der Liste der MIB-Gruppenvariablen,
und klicken Sie auf die Schaltflache "Info tber".

So lesen Sie eine M anagement | nformation Base (M1B):

1. Wahlen Sedas gewiinschte Objekt aus einem Viewer.

2. Klicken Seauf "Programme® MIB Enroller® MIB Compiler".
3. Klicken Seim MIB Compiler auf "Datei® Offnen".
4

Wahlen Sedie MIB, und klicken Se auf OK. Die MIB erscheint
im Fenster.

Abfrageschaltflachen bzw. -kiirzel benutzen
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Die Abfrageschaltflachen (auch Abfragekirzel genannt) im MIB
Browser entsprechen den MIB-Gruppen fir den MIB 11-Makler. Wenn
Sie auf ein Abfragektirzel klicken, fihren Sie eine SNMP-GET-
Operation in bezug auf die Variablengruppe durch.

Wenn Sie fir ein Objekt eine andere MIB benutzen, kénnen Sie einen
Abfragekirzel andern und eine Variablengruppe einer anderen MI1B
abfragen.

So dndern Sie ein Abfragekirzel:
1. Klicken Sie auf "Bearbeiten® Abfragekiirzel anpassen”.
2. Wahlen Sie die Schaltflache, die Sie &ndern mochten.

3. Geben Siein das Feld "Etikett fir Abfragekirzel" eine Beschriftung
fur die Schaltflache ein.

4. Wéhlen Sie unter "Assoziierte MIB-Gruppe" eine MIB-Gruppe, die
den Uberwachten Objekttypen entspricht (z.B. Compag-Server).

5. Klicken Sie auf OK.

6. Klicken Sieim Dialogfeld "Abfragekirzel anpassen” auf
"Schliefzen”.
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So zeigen Sie alle Variablen in der Abfragegruppe auf einmal an:

Wahlen Siein der Liste der MIB-Gruppen ale Variablen, und
klicken Sie dann auf " Anzeigen-> Ausgabedaten vertikal".

So zeigen Sie alle Exemplare einer Variablen an:

Klicken Sie auf "Anzeigen® Ausgabedaten horizontal". Wahlen Sie
die gewiinschte Variable. Beispiel: Wenn Sie die Anzahl der
Schnittstellen Gberpriifen, zeigen Sie mit dieser Option alle
Schnittstellen an.

So sortieren Sie die Variableninfor mationen alphabetisch:

Klicken Sie auf "Anzeigen® Ausgabedaten sortieren”.

Cluster-Informationen im MIB Browser anzeigen

Der MIB Browser zeigt Informationen Uber Server oder Ressourcen an,
die Teil eines Clusters sind. Hierzu gehdren eventuell Cluster-Typen,
Lieferfirma, Softwareversion, Status, NT-Cluster-Gruppenmitglieder

und Ressourcen, |P-Adressen der Cluster-Mitglieder, Decknamen fir das
Cluster-System, System-OID, Lieferfirmaund Version. Die
Informationen kommen von den Variablen in den Cluster-MIBs.

So zeigen Sie Cluster-Daten im MIB Browser an:
1. Wahlen Se"Aktionen® MIB Browser".

2. Wahlen Se eine MIB-Gruppe oder Variable in der Gruppe. Die
Clugter-MI1Bs haben die Préfixe SrvClu, S'vyNTC und ntemtg.

3. Geben Sie den Cluster-Namen oder einen Cluster-Servernamen ein,
und driicken Sie die Eingabetaste.
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MIF Browser

MIB Compiler
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Konsole aus

Der Management Information Format (MIF) Browser wird &hnlich wie
der MIB Browser verwendet. Der MIF Browser Uberprift die mit dem
System gelieferten MIFs. Es wird auf Desktop-Systemen und tragbaren
Systemen verwendet, aber auch auf Windows NT oder Windows 95-
Systemen. Sie kdnnen ein Inventar der Systemsoftware und -hardware,
die Einstellungen und die Konfiguration anzeigen, wobei die DMI-
Diensteschicht auf dem System, das durchsucht werden soll, ausgeftihrt
werden muf3. Diese Informationen kénnen tber das Programm MIF
Maker, welches mit ClientWORKS geliefert wird, an Microsoft System
Management Server (SMS) weitergel eitet werden.

Der MIF Browser ist Uber ein Symbol auf der Symbolleiste zuganglich.
Ausfihrliche Informationen finden Sie im ClientWORKS Network
Administrator's Guide und in der Online-Hilfe zu ClientWORKS.

Bevor ein Objekttyp in der ServerWORKS Manager Console benutzt
werden kann, miissen die mit dem Objekt assoziierten MIB-Gruppen in
der ServerWORK S-Datenbank registriert werden. Uber den MIB
Compiler kdnnen Definitionen fir neue M1B-Gruppen und MI1B-
Variablen in die Datenbank geladen werden. Weitere Informationen zum
Kompilieren und Registrieren von MIBsfinden Sie in Kapitel 7 im
Abschnitt "Benutzer spezifische Objekttypen und Profile erstellen”.

Eine kompilierte MIB kann auch im MIB Compiler gelesen werden.
So lesen Sie eine M anagement | nformation Base (M1B):

1. Klicken Seauf "Programme® MIB Enroller".

2. Klicken Seauf "Kompilieren® MIB Compiler".

3. Klicken Sie anschlieRend zuerst auf "Datei® Offnen”, und wahlen
Siedann die MIB aus dem Dialogfeld "MIB-Eingabedatel
auswahlen"”.

4, Klicken Seauf OK.



MIB Profiler

MIB Enroller
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Der MIB Profiler dient dazu, MIBs mit einem Objekttyp zu verknipfen.
Ein Objekttyp wie z.B. "DIGITAL Server" besitzt bestimmte MIBs, die
definiert werden miissen, damit sie mit diesem Objekttyp verknipft
werden kdnnen.

Falls die mit einem Objekt verkniipften MIBs gedndert werden miissen,
geschieht dies mit dem MIB-Profiler. Der MIB Profiler ermdglicht
folgendes:

einem Objekttyp MIB-Gruppen zuzuordnen (Assoziierung)

die Zuordnung von MIB-Gruppen zu einem Objekttyp zu l6schen
(Assoziierung aufheben).

Der MIB Profiler speichert die Zuordnungen fir die MIB-Gruppen in
der Datenbank, so dal3 der MIB Browser darauf zugreifen kann. Falls
z.B. ein bestimmtes SNM P-Objekt gewdahlt wird, ermittelt der MI1B
Browser den Objekttyp und benutzt diese Informationen, um ale
verknipften MI1B-Gruppen aus der Datenbank anzuzeigen. Im Feld
"MIB-Gruppen" des MIB Browser-Fensters werden nur die zutreffenden
MIB-Gruppen aufgeftihrt. Anschlieffend kdnnen entweder eine Gruppe
oder eine bzw. mehrere Variablen dieser Gruppe ausgewahlt werden, um
GET- und SET-Operationen fur das angegebene Objekt durchzufiihren.

Weitere Informationen Uber den MIB Profiler finden Sie in Kapitel 7,
"Erfolgreiche Datenabfragen™.

Der MIB Enroller ist eine Quelle von MIB-Informationen. Der MIB
Enroller zeigt eine Gruppe und ihre Variablen, den Objektidentifikator
fur die Variable, Datentyp und Lese- und Schreibzugriff an. Sehr
erfahrene Administratoren konnen eine MIB Variable im MIB Enroller
andern.
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Hintergrundaufgaben

Ping-Server

LY

Poller

6-20

ServerWORKS fiihrt einige Hintergrundaufgaben
durch, um Netzwerkinformationen zu sammeln
und zu verteilen. Die Hintergrundaufgaben
erscheinen in der Task-Leiste Ihres Systems,
wenn sie ausgeftihrt werden. Klicken Sie einfach
mit der rechten Maustaste auf ein Symbol, um
ein entsprechendes Menti anzuzeigen.

Vom Programm ServerWORKS Manager Console kann ein Ping in
bezug auf Geréte im Netzwerk ausgefiihrt werden. Der Ping-Server
untersucht das Netzwerk, um zu sehen, ob ein Gerét aktiviert oder
deaktiviert ist oder nicht antwortet. Hierzu wird eine ICMP-
Anforderung verschickt, die vom entsprechenden Gerét beantwortet
werden muf3. Wahlen Sie ein Gerét, und fiihren Sie unter Verwendung
der Symbolleistenschaltflache ein Ping durch. Der Ping-Server
protokolliert diese Aktivitdt sowie die Zeit, die vergeht, bis das Gerét
die Anforderung der Konsole beantwortet.

Der Poller fordert in periodischen Absténden
Statusinformationen ("Aktiviert", "Deaktiviert"
oder "Keine Antwort") von den angegebenen
Netzwerkobjekten und ihren Schnittstellen an.
Es kénnen die Schnittstellen aller
Netzwerkobjekte mit installiertem SNMP-Makler
oder mit IP-Unterstitzung (z.B. Router und
Endknoten) abgefragt werden.

Der Poller ist so voreingestellt, dal3 er beim Abschlul? einer IP-Anfrage
automatisch ausgefiihrt wird. In der Standardeinstellung werden allein
der Datenbank aufgefiihrten Objekte im selben Zeitabstand abgefragt.

Es kdnnen auch Abfragen fir benutzerdefinierte Gruppen durchgefihrt
werden. Dabei kann es sich um Gruppen von Objekten handeln, dieim
selben zeitlichen Abstand abgefragt werden.
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Data Collector, Event Logger und Event Dispatcher

Q
¥

Die Dienstprogramme Data Collector, Event Dispatcher und Event
L ogger miissen von der Konsole aus ausgefihrt werden, damit Alarme
empfangen werden kénnen.

Um den Empfang von Alarmbenachrichtigungen sowie die
automatische Ausfiihrung von Aktionen beim Erreichen von
Schwellenwerten zu erméglichen, missen sowohl der Event Dispatcher
als auch der Event Logger aktiv sein.

Wenn sich diese Dienstprogramme nicht in der Startgruppe von
Windows NT oder Windows 95 befinden, werden der Event Dispatcher
und der Event Logger beim Aufruf der ServerWORKS Manager
Consol e automatisch aktiviert.

Uberpriifen Sie die Task-Leiste unten rechts im Fenster nach
ServerWORK S-Programmen, die gegenwaértig im Hintergrund
ausgef ihrt werden.
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Mit ServerWORKS Manager und der |P-Anfragefunktion (1P Discovery)
kénnen umfangreiche Informationen Uber alle Ihre Netzwerkobjekte
gesammelt werden. ServerWORKS ermdglicht IThnen die Manipulation
dieser Informationen und die Anpassung der Anzeigemdglichkeiten
dieser Informationen (graphische und hierarchische Viewer). Dieses
Kapitel erklért, wie Sie ServerWORKS lhren Anforderungen
entsprechend anpassen und die folgenden Aufgaben durchfihren:

Grundlegende Informationen hinsichtlich Ihrer
Netzwerkanforderungen abrufen

Daten Ihren Wiinschen entsprechend anzeigen.
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Anpassungsoptionen fur Viewer

7-2

Graphische und hierarchische Viewer kénnen den besonderen
Anforderungen des Benutzers entsprechend angepaldt werden. Es kénnen
mehrere verschiedene Viewer erstellt werden, die jewells
unterschiedlichen Zwecken dienen. So kann beispielsweise ein Viewer
alle Server innerhab eines Unternehmens anzeigen, wahrend ein anderer
Dateien und Anwendungen auf mehreren Servern anzeigt und ein dritter
die Topologie des TCP/IP-Netzwerks veranschaulicht. Alle
Informationstypen lassen sich unabhdngig von Quelle und Inhalt in einem
Viewer zusammenfassen. Der ServerWORKS Explorer ist der
Ausgangspunkt zum Erstellen individuell angepaliter Viewer. Dieinihm
dargestellten Objekte kdnnen in andere Viewer kopiert werden.

Nachdem ein graphischer Viewer (auch Map-Viewer genannt) oder ein
hierarchischer Viewer (auch Listen-Viewer genannt) erstellt wurde,
kénnen Sie ihn manuell &ndern oder zur Aktualisierung der inihm
angezeigten Informationen ein 1P-Anfrageverfahren durchfihren.

So dndern Siedie I nformationsanzeige und das Fenster ver halten:

1. Klicken Sie auf den gewtinschten Map-Viewer, umihn
auszuwahlen.

Klicken Sie auf "Datei® Eigenschaften von Viewer".

3. Wahlen Sieim Didogfeld "Eigenschaften von Map-Viewer" lhre
gewiinschten Voreinstellungen:

- Wahlen Sie eine optionale Hintergrunddatei. Beispiel: Wéhlen
Sie einen Lander-Map-Viewer, und ziehen Sie die Server auf die
jeweiligen geographischen Standorte.

- Wahlen Sie einen Wert fur die standardméliige Grof3e der
Anzeige, wenn ein Map-Viewer gedffnet wird.

- Klicken Sie auf "Konfigurieren". Wahlen Sie anschlief3end die
Standardeinstellungen zum Verkleinern, Schlief3en oder
automatischen Speichern von Map-Viewern und zum
Ausblenden von Knoten-Bitmaps (falls die Anzeigengrélie unter
einem bestimmten Prozentsatz liegen sollte).

- Klicken Sieim Dialogfeld "Konfigurieren" auf die "Farben", und
andern Sie anschlief3end die Farben fir Map-Viewer-Elemente.
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So erhalten Sie schnell die grundlegenden Netzwer kinfor mationen:

Um den assoziierten Browser anzuzeigen, doppelklicken Sie einfach
auf ein Netzwerkobjekt. In ServerWORKS Manager werden Server
und Netzwerkobjekte mit dem System Browser, MIB Browser und
MIF Browser assoziiert.

So erstellen Sie einelogische Netzwerkansicht in einem Viewer:

Eventuell méchten Sie bestimmte Netzwerkobjekte in einer
Netzwerkkarte als Gruppe verwalten, weil sie in dhnlichen
Zusammenhangen verwendet werden oder aus organisatorischen
Gesichtspunkten zusammen verwaltet werden missen. Diese Objekte
konnen leicht von den anderen abgegrenzt werden. Ziehen Sie die
Netzwerkobjekte einfach von einem Viewer in einen anderen.

So zeigen Sie die wichtigsten Statistikinformationen in eéinem Viewer
an:

Sie kdnnen einem Netzwerkobjekt eine Bezeichnung geben, um
spezifische Informationen in einem Viewer anzuzeigen. Wenn Sie zum
Beispiel die IP-Adresse, den Namen und die Netzmaske eines Objekts
anzeigen mdchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wahlen Seim Menil "Programme" die Option
"Optionen® Objektanzeige”.

2. Wahlen Seausder Ligte der verborgenen Informationen digenigen
Informationen aus, die angezeigt werden sollen.

3. Klicken Seauf "Anzeigen”". Wenn Sie die Bezeichnungen in einer
besonderen Reihenfolge festlegen méchten, wahlen Sie jede
Bezeichnung aus und klicken dann auf "Nach oben” oder "Nach
unten”, bisale an der richtigen Stelle positioniert sind.

4. Klicken Sie auf "Schliefzen”.
So passen Siedas Menu " Programme" Thren Anforderungen an:

Das Menti "Programme” kann Ihren Anforderungen entsprechend
angepaldt werden, indem neue Programme hinzugefiigt oder vorhandene
entfernt werden. Beispielsweise kann ein neuer Meniibefehl, mit dem
eine Stapeldatei ausgefiihrt oder eine Anwendung gestartet wird,
hinzugefgt werden.
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1. Klicken Sieim Menil "Programme” auf "Optionen® Programme”.
2. Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf "Hinzufligen”, um der Liste der Programme eine
andere Anwendung hinzuzufiigen. Geben Sie den Namen der
Anwendung ein (z.B. Editor) sowie den Pfad (z.B.
c¢: \windows\notepad.exe), und klicken Sie anschlieffend auf OK.

- Waéhlen Sie eine Anwendung aus, und klicken Sie auf
"Entfernen”, um eine Anwendung aus der Liste der Programme
zu léschen.

- Wihlen Sie eine Anwendung aus, und klicken Sie auf "Andern”,
um den angezeigten Namen oder Pfad der Anwendung zu
andern.

3. Klicken Seauf "Schlief¥en”.

So verwalten Sie Netzwer kobjektein einer Gruppe:

Eine Gruppe ist eine Sammlung von Servern oder SNM P-Objekten, mit
denen SNMP-Operationen durchgefiihrt werden kdnnen. Sie kdnnen eine
logische Gruppe von Netzwerkobjekten auswéahlen und diesen dieselben
Alarme und Optionen zuweisen. Hierzu miissen Sie zunéchst die Gruppe
erstellen:

1. Wahlen Siein einem Viewer die Objekte aus, indem Sie
folgendermal3en vorgehen:

- Halten Sie die Strg-Taste gedruckt, wahrend Sie jedes Objekt,
das Sie der Gruppe hinzufigen méchten, anklicken.

- Klicken Sie auf den Viewer und ziehen Sie den Cursor Uber die
Karte, um ein Auswahlrechteck um digjenigen Objekte zu
zeichnen, die Sie der Gruppe hinzufigen mdchten.

2. Wahlen Seim Meni "Programme” die Option
"Gruppenmanagement”.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

4. Kilicken Sieauf "Gruppe hinzufiigen", um eine neue Gruppe zu
ergelen, die die ausgewahlten Objekte enthét. Geben Sie einen
Gruppennamen, die Eigenschaften fiir Abfragen und den
Community-Namen fir SNMP-GET und SET-Vorgange ein, um
die Gruppeneigenschaften zu definieren.

7-4



Erfolgreiche Datenabfragen

5. Wahlen Se eine der vorhandenen Gruppen aus. Kopieren Sedie
Eigenschaften fir Abfragen und den Community-Namenin die
neue Gruppe, und éndern Sie diese gegebenenfalls so, wie es
angebracht ist.

6. Wahlen Sieein Objekt aus der Liste der Objekte aus, die sich nicht
in der Gruppe befinden, und klicken Sie auf "Hinzufiigen", um sie
der Liste der Gruppenobjekte hinzuzufiigen. Um Objekte aus der
Gruppe zu entfernen, markieren Sie die gewtiinschten Objekte und
klicken auf "Entfernen”.

7. Klicken Seauf OK.
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Kontextabhangiger Anwendungsstart

7-6

Einige Lieferfirmen von SNM P-kompatiblen Objekten bieten Programme
an, mit denen die Eigenschaften und Informationen ihrer eigenen Objekts
angezeigt werden kénnen. Zum Beispiel bietet Compaq das Programm
Insight Manager zum Anzeigen der Compag-Serverinformationen an.

Diese Arten von Anwendungen kénnen leicht aufgerufen werden, indem
der Benutzer diese kontextabhangig von der Konsole aus startet. Wenn
Sie Insight Manager kontextabhéngig starten, zeigt das Programm beim
Offnen als erstes die Informationen tiber das Compag-Objekt an, das Sie
in ServerWORK'S ausgewahlt haben.

Damit eine Anwendung kontextabhéngig aufgerufen bzw. gestartet
werden kann, missen Sie folgende Schritte durchf ihren:

Die Anwendung muf3 so konfiguriert werden, dal3 sie mit dem
Objekttyp assoziiert wird.

Der Start der Anwendung muf3 fir den Objekttyp als Standardaktion
definiert werden.

In den folgenden Anleitungen wurden Insight Manager und der Objekttyp
"Server.Compaq" als Beispiele benutzt.

So konfigurieren Sie die Anwendung:

1. Klicken Sein der ServerWORKS Manager-Mentileiste auf
"Programme® Anwendungsstart”.

2. Wahlen Seim Didogfeld "Anwendungsstart” folgende
Informationen aus oder geben Sie diese Informationen ein:

- Wahlen Sie den Objekttyp im entsprechenden Feld aus (Beispiel:
Server.Compag).

- Geben Sie die Meniioption in das Feld " Menteintrag (Name) "
ein (Beispiel: Insight Manager).

- Klicken Sieim Feld "Anwendungspfad" auf die Schaltflachen
zum Durchsuchen der Verzeichnisse, und suchen Sie nach der
ausfiihrbaren Datei der gewlinschten Anwendung. Vergewissern
Sie sich, dal3 Sie den vollstandigen Pfad eingegeben haben
(Beispiel: C:\Programme\Compag\lnsight Manager\cim.exe).
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- Waéhlen im Feld fir das Bitmap, das in der Symbolleiste
erscheinen soll, irgendeine Bitmap-Datel (16x16 Pixel) aus.

Geben Sieim Dialogfeld unter "Anwendungsbefehlszeile
einrichten” den Befehl ein, mit dem die Anwendung aufgerufen
werden soll. Beachten Sie die Regeln zur Verwendung von
Leerstellen und die Grof3- und Kleinschreibung.

Um Insight Manager aufzurufen, benutzen Sie die folgende
Befehlszeile:

ci m exe —Cbj | PAddr ess=<I nt er net _Adr esse>

In dieser Befehlszeile kdnnen auch Parameter angegeben werden.
Die Liste der Befehlszeilenparameter enthdlt die am haufigsten
verwendeten Parameter, die dem Feld fir die Parameter und
Schalter hinzugefiigt werden kénnen. Wenn Ihre Befehlszeile
mehrere Befehle enthalt, wahlen Sie die Option "Mehrere Objekte
zulassen”, und geben Sie einen Begrenzungstyp ein.

Waéhlen Sie "Hinzufiigen”, um den Mentitext in das Meni
"Aktionen" und das Bitmap-Symbol in die Symbolleiste zu
kopieren.

Klicken Sie auf "Schlieften".

So definieren Sie die Anwendung als Standar daktion:

5.

Klicken Sie auf "Programme® Optionen”.

Klicken Sieim Didogfeld "Optionen™ auf die Seite
" Standardaktionen".

Waéhlen Sie aus der Objektliste den Objekttyp aus.

Waéhlen Seausder Liste der Aktionen die Anwendung aus (in
diesem Fall Insight Manager).

Klicken Seauf "Schlief¥en”.

So 6ffnen Sie die Anwendung kontextabhangig:

Doppelklicken Sie in einem graphischen oder hierarchischen Viewer auf
einen Compag-Server. In Abbildung 7-1 werden die Informationen eines
Compag-Serversin Insight Manager angezeigt; Insight Manager wurde
von ServerWORKS aus aufgerufen.
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Abbildung 7-1 Insight Manager (gestartet Uber ServerWORKS Manager Console)
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Drucker suchen und verwalten

In graphischen oder hierarchischen Viewern kdnnen bestimmte
Objekttypen angezeigt werden. Eventuell mdchten Sie nur die Drucker in
Ihrem Netzwerk tGiberwachen, da sie oft Wartungsarbeiten erfordern.
ServerWORKS erkennt die System-Objektidentifikatoren (OIDs) fir
DIGITAL-, Hewlett-Packard- und Lexmark-Drucker.

So erstellen Sie einen graphischen Viewer mit allen Druckern in
[hrem Netzwerk:

1

Wéhlen Seim Fengter der Konsole "Datei® Neuer Viewer" und
dann die Option "Map-Viewer".
Geben Sie einen Namen fir den Viewer in das Dialogfeld "Neuer

Map-Viewer" ein. Ein leerer Map-Viewer und die Palette werden
angezeigt.

Wéhlen Sein der ServerWORKS Manager-Meniileiste
"Aktionen® |P-Objekte suchen".

Geben Sie das Netzwerk und die Netzmaske an, und wahlen Sie
"Weiter".

Geben Sie die Community an, die durchsucht werden soll.

Waéhlen Seim Didogfeld "Zu suchende Typen" den Druckertyp,
und klicken Sie auf "Weiter". Es werden nur digienigen Drucker im

Map-Viewer angezeigt, die dem ausgewahlten Druckertyp
entsprechen.

Wéhlen Seim Didogfeld "Anfrageoptionen” den Viewer, in dem
die Anfrageergebnisse angezeigt werden sollen, und klicken Sie auf
"Fertiggtellen”.

Klicken Sieauf "Nein" oder "Ja"', um den IP-Anfragebericht
anzuzeigen.

Klicken Sieauf "Nein" oder "Jd', um dem aktudlen Viewer neue
Objekte hinzuzuftigen.
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Netzmasken fur verfeinerte IP-Anfragen verwenden

Wenn Sie mit Netzwerken sowie mit der Benutzung von IP-Adressen und
Netzmasken sehr vertraut sind, konnen Sie bei der IP-Anfrage eine
andere Netzmaske angeben, um die Netzwerksuche zu verfeinern bzw. zu
begrenzen. Wahrend einer IP-Anfrage Uberpriift die Konsole Subnetze
mit |P-Adressen nach einer Liste der Knoten. Eine | P-Adresse besteht aus
vier Nummern, von 1 bis 255, die durch Punkte getrennt werden.
Beispiel: 16.151.24.36 ist eine IP-Adresse. Die Adresse entspricht vier
Oktetts im Binérformat. Eine Netzmaske identifiziert, welche Teile einer
IP-Adresse sich auf das Netzwerk oder das Hostsystem beziehen. Eine
IP-Anfrage benutzt eine Kombination aus | P-Adresse und Netzmaske und
sucht im angegebenen Netzwerk nach den Knoten.

Die Standardnetzmaske fiir eine IP-Anfrage lautet 255.255.255.0.
Beispiel: Wenn fur eine IP-Anfrage die Netzwerkadresse 16.151.24.0 und
die Netzmaske 255.255.255.0 eingegeben werden, maskiert die
Netzmaske die ersten drei Nummern der Adresse und versucht, alle
Knoten im Hostsystem-Teil zu suchen (maximal 254 Knoten).

Sie sollten eine einzelne Knoten-Netzmaske verwenden, wenn Sie die | P-
Anfrage auf ein einziges Netzwerkobjekt beschrdnken méchten (z.B. ein
manuell eingefiigtes Objekt). Fir den Knoten mit der Adresse
16.151.24.36 sollten Sie die exakte Knotenadresse mit der Netzmaske
255.255.255.254 benutzen. Aufgrund der Interpretation der Adresse in
der IP-Anfrage, findet diese Netzmaske bis zu zwei Knoten: 16.151.24.36
und 16.151.124.37, den nachtréglich adressierten Knoten.

Sammlungen und Domanen fir Statuskontrollen

verwenden
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ServerWORKS findet wahrend einer IP-Anfrage Hostsysteme und
Cluster-Doménen. ServerWORKS zeigt Host-Domanen und Cluster an,
damit Sie die darunterliegenden Knoten oder Cluster-Mitglieder
einblenden kdnnen. Das gleiche Verfahren kann angewendet werden,
wenn Sie mehrere Objekte in einer Untermenge (Sammlung) gruppieren
madchten.

Hinweis: Bei einer Sammlung oder einer Doméne handelt es sich
nicht um eine SNMP-Gruppe, obwohl Objekte in einer Sammlung oder
einer Domane auch in einer SNMP-Gruppe zu finden sind. Eine
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Domane in einem Viewer hat nichts mit einer Windows NT-Doméne zu
tun.

So erstellen Sie eine Sammlung:

1. Wahlen Se"Bearbeiten® Einfligen".

2. Klicken Seauf "Collection” (Sammlung), und geben Sie einen
Namen fir die Sammlung ein.

3. Offnen Sieeinen hierarchischen Viewer, und ziehen Sie Objekte aus
dem Viewer in die Sammlung.

So erstellen Sie eine Doméne:
Waéhlen Sie "Bearbeiten® Einflgen”.
Klicken Sieim angezeigten im Diaogfeld auf "Domane".

3. Geben Sie den anzuzeigenden Namen ein, und wahlen Sie den
Objekttyp in der Doméne. Wenn Sie beispiel sweise eine Cluster-
Domaéne erstellen, wéhlen Sie "Cluster” a's Objekttyp.

4. Offnen Sie einen Viewer, und ziehen Sie Objekte in die Doméane. Bei
einem Cluster missen Sie die Mitglieder und die Ressource des
Clusters mit einschlief3en.

So zeigen Sie den Inhalt einer Sammlung oder Hostdoméne an:

Doppelklicken Sie auf das Symbol der Doméne. Der Inhalt der
Domaéne wird in einem separaten, vorlaufigen Map-Viewer
angezeigt. Die Objekte sind nebeneinander angeordnet.

Effektive Abfragen

Wenn Abfragen durchgefiihrt werden und die Abfrageintervalle zu kurz
sind oder die abzufragende Objektgruppe zu umfangreich ist, dann
verringert sich die Systemleistung. Durch Anpassung des
Abfragedienstprogrammes (Poller) kann die Anzahl der Objekte, die
abgefragt werden sollen, genau bestimmt werden. Standardméaliig werden
alle gefundenen und eingefiigten Objekte abgefragt.

So fuhren Sie Abfragen in einer bestimmten Objektgruppe durch:
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Richten Sie eine Abfragegruppe ein. Sie kénnen mit zwei Gruppen
anfangen (kritische und nicht kritische Objekte), die von
ServerWORKS eingerichtet werden, oder lhre eigene Gruppe
erstellen. Fir jede Gruppe wird die Anzahl an Wiederholungen, die
Zeitsperre und das Abfrageintervall bestimmt. Zur Identifizierung
gehort jede Gruppe einer "Community" an.

AbschliefRend stellen Sie die Abfrageparameter ein.

Abfragegruppe erstellen

7-12

1
2

Wéhlen Sie "Programme® Gruppenmanagement”.

Wéhlen Seim Diadogfeld "Gruppenmanagement” die Schdtfléche
"Gruppe hinzuftigen".

Fihren Sie anschlief?end im Diaogfeld " Abfragegruppe
hinzufiigen” folgendes durch:

- Geben Siein das Feld "Gruppenname" einen neuen Namen ein.

- Geben Sie "Neuversuch”, "Zeitlimit" und "Intervall” in den
Fensterausschnitt " Eigenschaften von Gruppe" ein. Das Zeitlimit
und das Intervall werden in Sekunden gemessen. Beispielsweise
konnte das Intervall fir die kritische Gruppe 60 Sekunden (eine
Minute) sein und das Intervall fur die nicht kritische Gruppe 300
Sekunden (finf Minuten).

- Geben Sie den Community-Namen ein oder verwenden Sie den
Namen "Public" (Offentlich).

- Klicken Sie auf OK.

Waéhlen Seim Didogfeld "Gruppenmanagement” die neue Gruppe
aus der Gruppenliste.

- Die Gruppeneigenschaften wurden beim Einrichten der Gruppe
bestimmt. Wenn Sie eine Eigenschaft &ndern méchten, wéahlen
Sie sie aus, und geben Sie einen neuen Wert ein.

- Wahlen Siefur "SNMP SET (Community)" und "SNMP GET
(Community)" die Option "Public", es sei denn Sie haben andere
Community-Namen erstellt.
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- Dricken Sie Strg, und klicken Sie auf das gewiinschte
Gruppenmitglied, um es aus der Liste "Objekte nicht in Gruppe"
auszuwdahlen. Klicken Sie anschlief3end auf "Hinzufiigen"”.

5. Klicken Seauf OK, wenn Sie dle Mitglieder ausgewahlit haben.

Abfrageparameter fur eine Gruppe einstellen
Sie miissen das Abfragedienstprogramm (Poller) anhalten, wenn Sie die
Parameter einer Gruppe zuriicksetzen oder eine neue Gruppe fir die
Abfrage aktivieren bzw. auswahlen méchten. Hierzu gehen Sieiin das
Poller-Fenster und wahlen den entsprechenden Befehl zum Stoppen des
Abfrageverfahrens.

So 6ffnen Sie das Poller-Fenster:

Klicken Sie auf die Poller-Schaltfléche in der Task-Leiste oder
wahlen Sie "Programme® Poller".
So stoppen Sie ein Abfrageverfahren an:

Klicken Sieim Poller-Fenster auf " Abfrage stoppen™.

So aktivieren Sie eine neue Gruppe und stellen die
Gruppenparameter ein:

1. Klicken Seim Poller-Fenster in der Spalte "Aktivieren" auf das
Kontrollkdstchen in der Zeile mit der Gruppe. Das Feld ist
ausgewahlt, wenn eine Kreuzchen darin erscheint. Die Farbe des
Kontrollk&stchens 8ndert sich in Griin. (Die Parameter fir die
Haufigkeit der Abfragen wurden beim Erstellen der Gruppe
eingestellt.)

2. Wahlen Se"Optionen® Abfrageparameter eingtellen”. Stellen Sie
die Werte fur folgende Elemente ein:

- Noch ausstehende, abzufragende Schnittstellen (max.):
Geben Sie die Anzahl der Schnittstellen an, die der Poller in die
Abfragewarteschlange stellen und auf einmal abfragen kann.

- Ereignisse pro Sekunde (max.): Die Anzahl der SNMP-GET-
und SET-Operationen, Ping-Vorgange, Logger-Meldungen und
Statusalarme, die pro Sekunde ausgegeben werden kénnen.

3. Klicken Seauf OK.
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4. Wéhlen Seim Poller-Fengter "Optionen® Abfrageausgabedaten”.
(Wenn der Poller ausgeschaltet bzw. deaktiviert ist, erscheinen keine
Ausgabedaten in diesem Feld.) Wéhlen Sie die Schdtfléche
"Optionen" und klicken Sie auf die Informationstypen, diein einer
Abfrage gesammelt werden sollen. Klicken Se auf OK, um das
Dialogfeld " Abfrageausgabedaten” zu schlief3en.

5. Klicken Seim Poller-Fenster auf "Abfrage starten”, um die Abfrage
der ausgewahlten Gruppen zu starten.

Abfrageausgabedaten anzeigen

Im Dialogfeld " Abfrageausgabedaten” werden Ausschnitte der
abgefragten Informationen angezeigt (siehe vorherigen Abschnitt). Wenn
Sie die Abfragetétigkeit eines bestimmten Zeitraums Uberprifen mdchten,
sollten Sie die Poller-Protokolldatel 6ffnen und die darin protokollierten
Informationen ausdrucken.

So zeigen Siedie Informationen in der Datel namens poller.log an:

Doppelklicken Sie im Windows Explorer oder im Arbeitsplatz auf
den Dateinamen poller.log. Diese Datel befindet sich im folgenden
Verzeichnis:

\ Programe\ Di gi t al \ SWWgr \ Dat abase\ pol | er. | og

Variablen in den Objekteigenschaften andern
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Die Eigenschaften beziehen sich auf unterschiedliche Aktivitaten und
Merkmale und werden in einem Dialogfeld kombiniert. Sie geben Ihnen
eine gute Ubersicht (iber das Objekt. Diese Eigenschaften kénnen
gedndert werden (SNMP-SET-Operation).

Die Eigenschaften zeigen folgende Informationen tiber ein Objekt an:

Objektname, IP-Adresse, MAC-Adresse und Objekttyp. Wenn Sie
den Namen kennen, findet ServerWORKS automatisch die | P-
Adresse, oder umgekehrt, wenn Sie die |P-Adresse kennen, findet
ServerWORKSS automatisch den Namen. Klicken Sie auf "Adresse
abrufen”, um die IP-Adresse zu finden, oder auf "Namen abrufen”,
um den Geratenamen zu finden.
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Kontaktperson, die fir das Objekt verantwortlich ist, und
Kommentare (z.B. Standort) in der Beschreibung des Objekts.

TRAP-Zid, sofern ein Ziel konfiguriert wurde.
Gruppen, denen das Objekt angehort.

Anwendungen von Drittherstellern, die mit dem Objekt assoziiert
sind (z.B. RSM oder StorageWorks Command Console).

So benutzen Sie die Eigenschaften zum Andern der
Netzwer kkonfigur ation:

Andern Sie den globalen Namen, der fiir Namensaufl dsung benutzt
wird.

Andern Sie die Abfrageinformationen oder das Abfrageprotokoll.
Waéhlen Sie den Objekttyp.

So zeigen Sie die Eigenschaften an und andern sie:

1. Klicken Sein einem graphischen oder hierarchischen Viewer auf
ein Objekt.
Klicken Sie auf "Aktionen® Eigenschaften”.
Andern Sie die gewiinschten Felder.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Eigenschaften” zu
schliefzen.

ServerWORKS Manager-Datenbank

Die ServerWORK S Manager-Datenbank befindet sich in der Datei
PCMGR.mdb und hat das Format einer Microsoft Access 97-Datenbank,
die mit dem Access-Programm angezeigt werden kann. Die Datenbank
wird in das Unterverzeichnis"dat abase" von ServerWORKS Manager
Console installiert. Wenn Sie a's Install ationsverzeichnis das
Standardverzeichnis gewahlt haben, befindet sich diese Datenbank an
folgender Stelle:

/Programme/DIGITAL/SWMgr/database/ PCM GR.mdb
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Die Datenbank enthdlt alle Informationen tiber Objekte, diein Ilhrem
Netzwerk gefunden werden, sowie Alarm- und
Konfigurationsinformationen und Ereignisdaten.

Wenn Sie mit der Access-Datenbankstruktur bereits vertraut sind, kénnen
Sie Eintrége in der Datenbank &ndern, um Abfrageberichte zu erstellen,
Skriptdateien anzuwenden oder besondere SNM P-Operationen
durchzufihren. Informationen kénnen in solchen Datenbanktabellen
Ubersichtlicher dargestellt werden, als in den eigentlichen MIB-Dateien.

Die folgende Liste beschreibt die Datenbanktabellen, auf die am
haufigsten zugegriffen wird:
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Tabelle 7-1 Tabellen in der Access-Datenbank

Tabelle Datenbankinformationen

APPL_GR Alleintegrierten Dritthersteller-Anwendungen. Fiir jede integrierte
Anwendung gibt es jeweils einen Dateneintrag.

EVT_LOG Die Alarmprotokoll-Tabelle. Hier werden ale Alarme und Ereignisse,
Objektkennungen (1Ds) und Ereignismeldungen gespeichert.

MIB_CLAS MIB-Klassenname und die Gruppe, der die MIB angehért, fur alein der
Datenbank kompilierten MIBs.

MIB_DESC Eine Beschreibung jeder MIB-Variable.

MIB_NAME Namen der MIB-Gruppen.

MIB_PROF Objekttyp- und Subtyp-Profil fir jede MIB.

MIB_TABL Dieinterne ID der MIB-Variablen fir ale MIB-Gruppen, diein
ServerWORKS kompiliert sind. Die ID ist niitzlich, um diese Tabelle mit
anderen Tabellen zu verkniipfen.

OBJ DEF Der eigentliche Name und das Abfrageintervall fir jedes System.

OBJ IP Allgemeine Namensinformationen (einschliefdlich der IP-Adresse, der
Alternativadresse oder des Subnetzes und der Netzmaske) fur jedes System.

OBJ SNMP SNMP Community-Namen.

TRAP _ENT TRAP-Definitionen und Unternehmens-OID fir alle MIBs, diein der

Datenbank kompiliert sind.

[

Hinweis: Be der ServerWORKS V4.0-Datenbank handelt es sich um
eine Access 97-Datenbank. Wenn Sie mit Access 95 arbeiten, kénnen Sie
die Datenbank weiterhin mit ServerWORKS V 3.x benutzen. Wenn Sie
allerdings Skriptdateien verwenden mochten, um Access-Berichte zu
erstellen oder die Datenbank zu andern, miissen Sie Access 97 installieren
und den Anleitungen von Microsoft folgen, um die Datenbank in das
Format von Access 97 zu konvertieren. Datenbanken der ServerWORK S-
Version 2.x missen nach der Installation von ServerWORKS Manager
Version 3.2 mit Hilfe von Access 97 in das Format von ServerWORKS
Manager V4.0 konvertiert werden.

Die folgende Tabelle fuihrt die Préfix-Moglichkeiten auf, die bei der
Benennung von Datenbanktabellen benutzt werden.
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Tabelle 7-2 Prafixe in Datenbanktabellennamen

Prafix Tabelleninformationen

ALM Alarmkonfiguration

APPL Integration von Dritthersteller-Anwendungen

AUTO Informationen in bezug auf automatische IP-Anfragen (AutoDiscovery)

COL Informationen in bezug auf den "Data Collector"

DB ServerWORK S-Datenbankinformationen

EVT Ereignisprotokolldaten

GR Gruppeninformationen

LOG Ereignisprotokolldaten

LTBL Fir spéteren Gebrauch reserviert

MIB Informationen in bezug auf die MIB 1I-Variable

NMDB Max. Z&hler fur Datenbankfelder

NOTF Benachrichtigungsinformationen

OBJ Informationen in bezug auf den Objekttyp, die von ServerWORKSS benutzt
werden

POD Fir spéteren Gebrauch reserviert

SUBT Informationen in bezug auf den Objektsubtyp

SYS Zuordnung von SY SOID und Subtyp-Informationen fur MIB 11-Variablen

TRAP TRAP-Informationen

TYPE Informationen in bezug auf den Objekityp

USR Benutzerinformationen

VIEW Informationen in bezug auf Map-Viewer und hierarchische Viewer

VWER Interne Viewer-Informationen

Datenbankdienstprogramm (DB Utility)
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Das Datenbankdienstprogramm (DB Utility) ist fir mehrere
Datenbankverwaltungsaufgaben zusténdig. Sie benutzen dieses
Dienstprogramm in folgenden Situationen:

Wenn Sie vermuten, dal3 die Datenbank oder irgendein Teil davon
(z.B. eine Tabelle) fehlerhaft ist.
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Wenn Sie eine Tabelle |dschen und von vorne anfangen méchten.
Beispiel: Sie mdchten die festgelegten Schwellenwerte fir Alarme
global &ndern. (Bei dem Loschvorgang werden alle Daten in der
ausgewdhlten Tabelle geldscht. Seien Sie deshalb vorsichtig, und
stellen Sie sicher, dal3 Sie die Tabelleninformationen in
ServerWORK'S Manager wirklich andern wollen.)

Wenn Sie die Alarmprotokolltabelle &ndern méchten. Beispidl: Sie
haben einen "falschen” Alarm festgelegt, der mehrere Meldungen
ausgegeben hat, obwohl keine Alarmbedingungen vorlagen, und Sie
maochten nun die Protokolldatei bereinigen. Sie kdnnen auch die
Grolie der Protokolltabelle (d.h. die Anzahl der Zeilen) &ndern.

Bevor Sie das Datenbankdienstprogramm (DB Utility) starten, sollten Sie
ServerWORK'S Manager Console schlief3en und alle
Hintergrundaufgaben beenden.

So starten Sie das Datenbankdienstprogramm (DB Utility):

1. Wahlen Seim Start-Menu von Windows
"Programme® ServerWORK S Manager Console® ServerWORKS
DB Utility".

2. Fihren Seenen der folgenden Schritte aus.

- Waéhlen Sie aus der Gruppe der zu bereinigenden
Datenbanktabellen die gewtinschte Tabelle aus, und klicken Sie
auf "Initialize” (Initialisieren).

- Geben Siein der Alarmprotokolltabelle die maximale Anzahl
der Zeilen an, die in der Tabelle angezeigt werden sollen (biszu
10,000 - beachten Sie jedoch, daf? 10,000 Protokolleintrége viel
Platten- und Arbeitsspeicher in Anspruch nehmen).

3. Waéhlen Se"Daei® Beenden".

Benutzerspezifische Objekttypen und Profile erstellen

In ServerWORKS kénnen benutzerspezifische Objekttypen erstellt und
Servern, die nicht von DIGITAL stammen, M1B-V ariablen zugeordnet
werden. Sie erweitern hiermit die grundlegenden ServerWORKS-

V erwaltungfunktionen und fiigen Objekte hinzu, die nicht standardmé&fiig
vorhanden sind oder eventuell erst spéter benttigt werden.
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Um den Objekttyp zu erstellen und Variablen zuzuordnen, miissen Sie die
folgenden Aufgaben durchfiihren. Jede dieser Aufgaben besteht aus
mehreren kleineren Schritten. Anschlief3end kann das Objekt dem Viewer
manuell hinzugefligt werden, damit die Verwaltungsaufgaben sofort
gestartet werden konnen.

Definieren Sie den Objekttyp, damit ServerWORKS Objekte in
Ihrem Netzwerk erkennen kann, die mit der Beschreibung
Ubereinstimmen.

Registrieren Sie die M1B-Gruppen in der Datenbank.

Ordnen Sie die gewiinschten M1B-Gruppen zu, um die
entsprechenden Objekttyp-1nformationen anzuzeigen.

Das in folgenden Abschnitten beschriebene Verfahren dient lediglich als
Richtlinie bel der Erstellung eines Objekttyps und Profils fr irgendein
Netzwerkelement. Im folgenden Beispiel wird ein Objekttyp fir den
Compag ProLiant 2500-Server erstellt. Anschlief3end werden MIB-
Gruppen zugeordnet und erklart, wie Sie Ihrer Netzwerkiibersicht den
Objekttyp manuell und unter VVerwendung der IP-Anfragefunktion
hinzuf iigen.

7-20



Erfolgreiche Datenabfragen

Neuen Objekttyp definieren

Waéhlen Sie aus dem ServerWORKS-Menti "Programme® Objekttypen”,
und klicken Sie auf die Schaltflache "Hinzufiigen". Es erscheint das
Dialogfeld "SNMP-Objekttypen hinzufigen”. In diesem Dialogfeld wird
die Objektdefinition eingeben. (Siehe Abbildung 7-2.)

1. Geben Siefolgende Informationen ein oder wahlen Seseaus.

Den Namen des Objekttyps (Beispiel: Server)
Den Namen des Objektsubtyps (Beispiel: Compaq)

Bitmaps, die als Objektsymbole verwendet werden (siehe
Abbildung 7-2)

Den Hintergrundumrif3 des Symbols (Beispiel: Endknoten)

Klicken Sie anschlielRend auf "Ubernehmen”.

3. Klicken Seauf "Schlief?en". Es erscheint eine Meldung, die Se
auffordert, ServerWORKS Manager zu beenden.

4, Wéahlen Se"Datei® Beenden'.

Namensvergabe bei Objekten

Ein Objekt kann irgendeinen Namen bekommen. Beispiel: Wenn Sie das
Netzwerk nach Abteilung organisieren méchten, kdnnen Sie die
Objekttypen "Server.Finance" oder "Node.Sales1" und "Node.Sales2"
festlegen.

Auswahl der Bitmaps

Bitmaps kénnen vom Benutzer selbst erstellt oder aus einer Reihe von
bereits vorhandenen ServerWORK S-Bitmaps ausgewahit und abgeéndert
werden, z.B. wenn Sie ein neues Objekt darstellen mochten.

Die ServerWORK S-Bitmaps befinden sich in folgendem Verzeichnis:
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Die Farbe des Bitmaps kann leicht mit Hilfe eines Zeichnungsprogramm
wie z.B. Paint gedndert werden. Die Bitmap-Beispieldateien

serverd. bnp und ser ver 32. bnp bieten einen guten Ansatzpunkt
zum Andern von Bitmaps, weil sie die richtige GroRRe haben. Sie konnen
diese Bitmaps mit Hilfe der Paint-Anwendung éndern und ihnen einen
neuen Namen geben. Beispiel: Verwenden Sie die Dateinamen
"serverc16.omp” und "serverc32.bmp" fir Compag-Objekte, und
speichern Sie diese Dateien in dem Verzeichnis, in dem sich auch die
anderen ServerWORK S-Bitmaps befinden.

Hintergrundumrif3

Fir jedes Netzwerkelement (Server, Knoten, Briicke usw.), dasin der
Objektliste erscheint, wird standardméldig ein Hintergrundumrif3 fir das
Symbol definiert. Benutzen Sie die Standardeinstellung.
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Abbildung 7-2 Typendefinition im Dialogfeld "SNMP-Objekttypen hinzufigen”

SNMP-Dbjekttypen hinzufiigen |
Objektyp:
lSewer :i
ntertyp:
IEDmpaq LI

Kleines Bitmap:  [C\PROGRAME FILESYDIGITALNS WM BB ouchsuchen |
(16x22]

Grafes Bitmap: iE:'xF'FiEIGFi.-’-‘-.ME FILESADIGIT ALY WM 1ll

[32%32]

Hirtergrundurnrii:

! endnode _:!

Schlieien Ubernehmen Hilfe

MIBs in der ServerWORKS-Datenbank registrieren

Bevor ein Objekityp in der ServerWORKS Manager Console benutzt
werden kann, miissen die mit dem Objekt assoziierten MIB-Gruppen in
der ServerWORKS-Datenbank registriert werden. ServerWORKS
Manager hat in der Datenbank bereits Hunderte von MIB-Gruppen fir die
Zuweisung zu neuen Objekttypen registriert. Beispiel: Wenn es sich bei
dem Objekttyp "Node.Finance" um einen DIGITAL-Server handelt,
kénnen Sie digjenigen DIGITAL-MIBs zuordnen, die bereits fir den
Objekttyp "Server.Digital" registriert sind. (Um die Arbeit des Compag-
Serveradministrators zu vereinfachen, wurden die Compag-MIB-
Variablen bereitsin der ServerWORK S-Datenbank registriert.)
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Wenn Sie allerdings einen Objekttyp mit MIBs erstellen, die Sie von
einem Dritthersteller, einer Web-Seite oder einem BBS (Bulletin Board
Service) erhalten haben, miissen Sie diese MIBs zuerst in der
ServerWORK S-Datenbank registrieren. Gehen Sie hierzu
folgendermal3en vor:

1. Wahlen Seim ServerWORKS Manager die Optionen

"Programme® MIB Enroller”. Es erscheint das Dialogfeld "MIB
Enroller”.

2. Wahlen Sie auf dem Menti "Kompilieren” die Option "MIB
Compiler".

3. Wiahlen Sie"Datei® Offnen’, um auf Ihrem System nach der
gewinschten MIB zu suchen.

4. Makieren Sedie MIB, um sie auszuwahlen. Der MIB-Text
erscheint im MIB-Bearbeitungsfeld.

5. Klicken Seauf die Schatflache "Einschreiben”, um die MIB zu
registrieren. Geben Sie einen Namen fir die MIB ein, und klicken
Sieauf OK.

6. Klicken Sie an der Eingabeaufforderung "Mochten Sie diese MIB
permanent in der Datenbank speichern?* erneut auf OK.

MIB-Gruppenvariablen und ihre Verwendung

Wie erkennen Sie, welche MIB-Gruppe Sie auswéahlen sollen? Fir ale
Gruppenvariablen gibt es Beschreibungen. Um mehr Uber die Variablen
einer Gruppe zu erfahren, wéhlen Sie die gewlinschte Gruppe aus der
Liste der MIB-Gruppen aus. Markieren Sie eine MIB-Variable, und
klicken Sie auf die Schaltflache "MIB-Informationen”, um eine
Beschreibung der Variablen einzublenden. Sie kénnen dieser Definition
Informationen hinzufiigen und diese Kommentare speichern.

Einem Objekttyp MIB-Gruppen zuordnen
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1. Klicken Sein ServerWORKS Manager auf "Aktionen® MIB
durchsuchen® MIB-Dienstprogramme’.

2. Wahlen Seim MIB Browser die Optionen "MIB-
Dienstprogramme® MIB Profiler”.
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Waéhlen Sie den Namen des neuen Objekts aus der Liste der
Objekttypen, wiein Abbildung 7-3 dargestellt wird.

Bléttern Seedurch die Liste der MIB-Gruppen, und wéhlen Sedie
Variablengruppen aus, die Sie dem Objekityp zuzuordnen méchten.
In diesem Fall werden Compag-MIBs anhand des Préfixes "cpq"
identifiziert.

Waéhlen Se"Zuweisen", um die Gruppen der Liste der
zugewiesenen MIB-Gruppen hinzuzufligen.

Klicken Seauf "Schlief¥en”.
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Abbildung 7-3 Dem neuen Objekttyp zugeordnete MIB-Gruppen

"= MIB Profiler

Datei  Hilfe

. Objekttypen MIBE-Gruppen MIB-Gruppen zuweizen
R epeator. Generic _:J ] cpghith-cpgHeCriticalE rmor
R outer. 3Caom cpghlth-cpgHeFkTalPy 1 | cpghith-cpgHeSwsUtil
Router.Cizco cpghilth-cpgHeIRC cpghlth-cpgHeSyslJhIPoT
Router. DEC cpghith-cpgHeT hermal
Router.Decnet 1 cpghlth-cpgHeT hermalF ar
Raouter.Dechet 2 cpahost-cpgH obibRes cpghith-cpagHeT rap
R outer. Generic cpghost-cpgHo0=Com cpghost-cpgHaCpulltIT ak
Router.IP cpghozt-cpgHo0=Com cpghost-cpgHoFileSesT ab
R outer. Proteon _J [ pgHalnf cpghost-cpgHalnfo

R outer.\wellfleet
‘i Tn nl;.-.;r =l L|_| ; _LI

Lozchen |
Schliefen i

Durch die ServerWORKS Manager-Liste blattern

Es gibt Hunderte von MIB-Gruppen und Variablen. Um die Suche nach
einer bestimmten Gruppe oder Variablen zu verschnellern, knnen Sie an
irgendeiner Stellein dieser Liste klicken und dann die ersten Buchstaben
eines Gruppennamens eingeben. Daraufhin wird der Cursor sofort an der
Stellein dieser Liste positioniert, die die Variablen enthélt. Beispiel:
Geben Sie"s' in der Liste der Objekttypen ein, um die Serverobjekte
anzuzeigen, und geben Sie anschlief3end "cp” in der Liste der MIB-
Gruppen ein, um die Compag-Gruppen einzublenden.
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Objekte manuell in einen Viewer einfligen

Objekt prufen

1. Dasmanuelle Einfligen eines Netzwerkelementsist der schnellste
und einfachste Weg, mit der Objektverwaltung zu beginnen.

2. Wahlen Seim ServerWORKS Manager die Optionen
"Datei® Neuer Viewer", um einen neuen Viewer zu erstellen, oder
"Datel® Viewer dffnen”, um einen vorhandenen Viewer zu 6ffnen,
dem Sie Objekte des neuen Objekttyps (in diesem Fal der Typ
"Server.Compaq") hinzufiigen mdchten.

3. Wahlen Se"Bearbeiten® Einfligen” und dann den Objekityp
(Server) ausder Listeim Diaogfeld "Einfligen”.

4. Geben Seim Didogfeld "Einfligen: Server" den anzuzeigenden
Namen ein, z.B. "Compagl". Dieser Name ist auch der
standardméldig festgelegte IP-Name. Er kann jederzeit gedndert
werden. Wahlen Sie einen Netzwerkobjekttyp aus der Liste der
Typen. Fur dieses Beispid sollten Sie " Server.Compag” wéhlen.

Klicken Sie auf "Adresse abrufen”, um die | P-Adresse anzuzeigen.

Klicken Sie auf OK. Hiermit starten Sie eine IP-Anfrage (IP
Discovery). Das neue Objekt wird anschlief3end in dem von Thnen
ausgewahlten Viewer angezeigt.

Doppelklicken Sie im Viewer auf das Objekt, um den MIB Browser zu
Offnen. Das neue Objekt wird durch den Compag-Namen im
Systemdeskriptor identifiziert. Nachdem die | P-Anfrage abgeschlossen
wurde, sollten Sie den Anfragebericht anzeigen, um die Liste der neuen
Compag-Objekte anschauen zu kénnen. Abbildung 7-4 stellt einen
solchen Viewer dar. Er zeigt ein Netzwerk mit dem neuen Objekttyp.
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Abbildung 7-4 Ein neuer Objekttyp wurde im Viewer gefunden
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Unbekannte Objekte mit bekannten Objekttypen assoziieren

Wenn SNMP ausgefuihrt wird, konnte die | P-Anfragefunktion auch
Objekte finden, die nicht mit einem bekannten Objekttyp assoziiert sind.
Diese Objekte haben den Objekttyp "Unkown" (Unbekannt). Die
"sysObjectID" fur das Objekt wird keinem bestehenden Objekityp
zugeordnet und deshalb werden die entsprechenden MIBs nicht auf das
Objekt angewendet.
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Damit eine Assoziierung stattfinden kann, muf3 der Objekttyp
"Unknown" einem bereits vorhandenen Netzwerkobjekt zugeordnet
werden. Sie kdnnen die Zuordnung vornehmen, wenn Sie eine neue | P-
Anfrage durchfihren.

1

Wéhlen Seim ServerWORKS Manager die Optionen
"Aktionen® |P-Objekte suchen".

Wéhlen Seim Diaogfeld "Zu durchsuchende(s) Netzwerk(e)" das
Netzwerk und die Netzmaske aus. Klicken Sie anschlief3end auf
"Weiter".

Klicken Seim Didogfeld "Zu suchende Typen" auf die
Schdtfléche "Typen":

Im Didogfeld "Typen" wird die Liste mit den unbekannten
Objekttypen angezeigt.

Wéhlen Sie ein Objekt, um es mit einem Typ zu assoziieren. Das
Objekt wird anhand der "sysObjectl D2"oder dem "SNMP
sysDescr” identifiziert. (Doppelklicken Sie auf das Objekt in einem
Viewer, um den MIB Browser zu 6ffnen und diese Informationen
anzuzeigen.)

Klicken Sie auf den Typ "Unknown" in der Reihe des Objekts. Eine
Auswahlliste mit den vorhandenen Objekttypen wird angezeigt.
Waéhlen Sie den Objekttyp. Da Sie das Objekt " Server.Compag"
ergtellt haben, erscheint esin der eingeblendeten Liste.

Klicken Sie auf OK. Klicken Seim Diaogfeld "Zu suchende
Typen" auf die Schaltflache "Weiter".

Wéhlen Seim Didogfeld "Anfrageoptionen” den Viewer, in dem
die Anfrageergebnisse angezeigt werden sollen.
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Abbildung 7-5 Dialogfeld "Typen" zum Assoziieren unbekannter Objekte
Typen
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Sobald die IP-Anfrage abgeschlossen ist, erscheint das unbekannte

Objekt im Viewer as neues Objekt des Typs " Server.Compag'”.

Doppelklicken Sie auf das Objekt, um die Objektinformationen im MIB

Browser anzuschauen.

Registrierungsdatenbank zur Erkennung des neuen Objekts andern

Das manuelle Einfiigen ist ein schneller Weg, um ein oder zwei Objekte
in einen Viewer einzufiigen. Méchten Sie dagegen mehrere Objekte eines

bestimmten Typs einfiigen, ist es besser, die IP-Anfragefunktion zu
benutzen. Auf NT-Systemen verwendet die | P-Anfragefunktion zur

| dentifizierung von Objekten einen Schltssel in der NT-

Registrierungsdatenbank. Dieser Schliissel kann geéndert werden, so dal3
ein Objekt eindeutig in einen bestimmten Viewer identifiziert werden

kann (z.B. durch eine hardwarespezifische Kennung oder eine
organisatorische Kennung).
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1. Offnen Sie den Registrierungseditor (regedit.exe). Sie finden diese
Datel, indem Sie die Windows-Befehle " Start® Suchen® Dateien
oder Ordner" verwenden.

Suchen Siein der Registrierungsdatenbank nach folgendem Eintrag:

3. Doppelklicken Sie auf den ID-Wert, und geben Sie am Anfang der
Zeichenkette "Compag" folgendes ein:

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, daf? der Ausdruck
"Compaq" den Objekttyp des Servers eindeutig identifiziert.

4. Klicken Sie auf OK, und schlief3en Sie den Registrierungseditor.

Registrierungsdatenbank mit einer Stapeldatei andern

Wenn Sie einen neuen Objekttyp erstellen, wird die
Registrierungsdatenbank nur voriibergehend geéndert. Da diese
Anderung nicht permanent gespeichert wird, kénnen Sie sie (iber eine
Stapeldatei jedesmal dann durchfiihren, wenn das System neu gestartet
wird. Um den Schlusselwert fir die Registrierungsdatenbank zu
ermitteln, benutzen Sie "regcgh.exe’ im Windows NT Resource Kit.
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Das folgende Beispiel zeigt eine Stapeldatei, die Sie s Richtlinie
benutzen konnen:

SNMP und TRAP-Ziele konfigurieren

Damit SNMP-TRAPs von verwalteten Geréten an der Konsole
empfangen werden kénnen, missen Sie den SNMP-Dienst auf dem
verwalteten Gerét einrichten und eine Zieladresse angeben. Eventuell
wurde SNMP bereits konfiguriert, as Sie ServerWORKS oder einen
Makler auf einem verwalteten Gerét installiert haben.
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SNMP-Sicherheitsfunktionen

Die Sicherheit Ihres Systems wird gewahrleistet, indem Sie SNMP
folgendermal3en verwenden:

Legen Sie GET- und SET-Community-Namen fur die
Authentizierung fest, wenn Sie den SNMP-Dienst auf dem
verwalteten Gerét einrichten. Der Community-Name auf dem
verwalteten Gerét muf3 derselbe Community-Name sein, wie auf der
Console, damit eine Authentizierung erfolgen kann.

Verwenden Sie einen Community-Namen, der mit einem TRAP-Ziel
assoziiert wird, asfilterndes Gerét beim Versenden von TRAPs an
ausgewdhlte Ziele. Es findet keine Authentizierung statt. Da
ServerWORKS die Community-Namen der TRAP-Ziele anzeigen
kann, verwenden Sie einen anderen Community-Namen als die GET-
und SET-Community-Namen.

Auf Betriebssystemen mit Unterstiitzung der Zugriffssteuerung
sollten Sie unterschiedliche GET- und SET-Community-Namen
angeben, um den Lese- und Schreibzugriff auf verwaltete Geréte zu
beschranken.

Sperren Sie lhre Workstation, wenn Sie lhren Arbeitsplatz verlassen.

SNMP und TRAP-Ziel unter Windows NT 4.0 konfigurieren

SNMP wird auf verwalteten Geréten von der Systemsteuerung des
verwalteten Geréts aus konfiguriert. Sie installieren und konfigurieren
den SNMP-Makler auf dem Windows NT 4.0-Server mit der |P-Adresse
oder dem Namen des Clients, der TRAPs empfangen soll.

1. Wahlen Siein der Systemsteuerung von Windows NT die Option
"Netzwerk".

2. Wahlen Sie auf der Seite mit den Netzwerkeigenschaften die
Registerkarte "Diengte’.

3. Wahlen Seden Eintrag "SNMP-Diendt" aus der Liste der
verfiigbaren Dienste, wie in der folgenden Abbildung gezeigt wird.
(Wenn der SNMP-Diengt nicht in der Liste erscheint, laden Sieihn
mit Hilfe der Installationsdisketten des Betriebssystems. Weltere
Informationen hierzu finden Siein der Betriebssystem-
Dokumentation.)
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4. Kilicken Sieauf die Schdtfléche "Eigenschaften”.

Abbildung 7-6 SNMP-Makler als Netzwerkdienst auswéhlen
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ermodlicht daz Remate-Yenwalten eines Windows MT-Computerz
it einem SMMPAenvaltungzprogramm.
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Wéhlen Sedie Registerkarte "TRAPS'.

Waéhlen Sie den zu éndernden Community-Namen oder geben Sie
einen neuen Namen ein, und klicken Sie auf die Schdltflache
"Hinzuftigen". Unter Windows NT lautet der standardméldig
festgelegte Community-Name " Offentlich” (Public).
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Abbildung 7-7 TRAP-Ziel auf der Eigenschaftsseite
Eigenzchaften von Microsoft SNMP

dgent  Traps |Sicherheitl
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7. Klicken Seauf die Schatflache "Hinzufligen" unter dem Listenfeld
mit den TRAP-Zielen. Das TRAP-Zid et einen Knoten dar, auf
dem eine Anwendung (wie z.B. ServerWORK'S Manager)
ausgefuhrt wird und die fir den Empfang von TRAPs auf einem
Anschluf? eingestellt ist. Dieser AnschluRist in der Datei
/Windows/Services definiert. Im algemeinen ist diesder Anschiufd
162.
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8. Geben Sedie eindeutige |P- oder IPX-Adresse des Hostsystemns an,
das TRAPs fir diese Community empfangen soll. Benutzen Se
keine Subnetzadresse.

9. Klicken Seauf die Schaltflache "Hinzufligen".

10. Ingallieren Sie nun erneut, gemél3 der Empfehlungen von
Microsoft, das aktuelIste Service Pack.

Uberpriifen Sie, da’ der SNMP-Dienst ausgefiihrt wird. Verwenden Sie
den Befehl " Systemsteuerung® Dienste” unter Windows NT oder den
Befehl " Systemsteuerung® Netzwerk® Dienste” unter Windows 95. Der
SNMP-TRAP-Dienst darf auf keinen Fall auf der Verwaltungskonsole
gestartet werden.

Weitere Informationen Uber die Konfiguration von SNMP und das
Einrichten von TRAP-Zielen unter Windows 95 finden Sie in Anhang B.

SNMP unter Windows NT 95 konfigurieren

Sieingtallieren und konfigurieren den SNMP-Makler auf dem Windows
NT 95-Knoten mit der 1P-Adresse oder dem Namen des Clients, der
TRAPs empfangen soll.

SNMP-Software installieren
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1. Wahlen Sein der Systemsteuerung die Option "Netzwerk”.

2. Klicken Seim daraufhin angezeigten Didogfeld auf die
Schdtflache "Hinzufigen™.

3. Doppeklicken Sieim Didogfeld "Netzwerkkomponententyp
auswéahlen” auf "Dienst".

4. Kilicken Sieim Dialogfeld "Netzwerkdienst auswahlen” auf
"Diskette'".

5. Geben Seim Didogfeld "Diskette einlegen”, den Pfad zum
Verzeichnis ADMIN\NETTOOL S\SNMP auf der Windows 95-CD
ein, und klicken Sie dann auf OK.



6.

7.
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Klicken Sieim Didogfeld "Netzwerkdienst auswadhlen” in der Liste
der Modelle auf "Microsoft SNMP Agent", und klicken Sie auf OK.
Sobald Sie dazu aufgefordert werden, das Verzeichnis zusétzlicher
Dateien anzugeben, geben Sie den Pfad zu der CD-ROM ein oder
den Pfad zu einem gemeinsam genutzten Netzlaufwerk.

Starten Sie den Computer erneut.

TRAP-Ziel unter Windows 95 konfigurieren
Unter Windows 95 kdnnen Sie das TRAP-Ziel auch mit dem
Systemrichtlinien-Editor konfigurieren. Beachten Sie, dal? der

Systemrichtlinien-Editor nicht standardmé&flig mit Windows 95 installiert
wird.

1
2.

10.

Waéhlen Sie"Systemsteuerung” im Start-Men(l.

Waéhlen Sie"Software”, und klicken Sie auf die Registerkarte
"Windows-Setup”.

Klicken Sie auf "Diskette”, und geben Sie den folgenden Pfad ein:
\ADMIN\APPTOOLS\POLEDIT. Klicken Sie auf OK.

Waéhlen Sie " Systemrichtlinien-Editor” aus dem Listenfeld mit den
Komponenten, und klicken Sie auf der Registerkarte
"Installieren/Deingtal lieren” auf die Schaltflache "Installieren”.

Klicken Sieim Start-Menti auf "Ausfiihren”, und geben Sie den
folgenden Befehl ein:

poledit
Waéhlen Sie OK, um das Programm zu starten.

Wéhlen Seim Systemrichtlinien-Editor den Befehl "Datei®
Registrierung 6ffnen”.

Doppelklicken Sie auf "L okaer Computer™.

Doppelklicken Sieim Diaogfeld mit den Eigenschaften des lokalen
Computers auf das Netzwerksymbol.
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[

11. Doppelklicken Sie auf "SNMP", um die Eigenschaften fir den
SNMP-Makler anzuzeigen. Legen Sie anschlief3end folgendes fest:
Community, zugelassene Manager (die |P- oder IPX-Adressen, die
Informationen von einem SNMP-Makler erhaten diirfen) und
TRAP-Zide fiir die Community "Offentlich”" (die IP- oder IPX-
Adressen von Hostsystemen in der Community "Offentlich”, an die
Sie SNMP-TRAPs senden mdachten.

Hinwels: Um TRAPs an eine andere Community zu senden asan
die Community "Offentlich", mul die Registrierungsdatenbank
direkt geéndert werden. Dieses Verfahren geht Uber diein diesem
Handbuch beschriebenen Themenbereiche hinaus und wird
ausfihrlich in Ihrer Microsoft Windows 95-Dokumentation
beschrieben.

TRAP-Ziel von der Konsole aus konfigurieren
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Ein TRAP-Ziel mul3 angegeben werden, wenn Sie einen Alarm auf einem
verwalteten Gerét einrichten. Dieses Ziel kann von der Konsole aus
festgelegt werden, indem Sie das Programm "TRAP Control Remote
Destination™" verwenden, es sei denn Sie haben bereits ein TRAP-Ziel auf
dem entfernten System angegeben.

Auf dem verwalteten Gerét kdnnen ein oder mehrere TRAP-Ziele
festgelegt werden, allerdings muf3 es sich bei dem TRAP-Ziel um ein
System handeln, auf dem ServerWORKS Manager Console oder ein
anderes Unternehmensverwaltungssystem installiert ist.

Sie miissen die GET- und SET-Community-Namen des entfernten
Systems kennen, falls Sie die standardméfdig festgelegten Namen nicht
annehmen machten. Mit diesen Namen wird das entfernte System im
Netzwerk identifiziert.

So konfigurieren Sie das TRAP-Zid auf einem verwalteten Ger ét:

1. Wahlen Sieim Menil der ServerWORKS Manager Console oder im
Alarmkonfigurationsfenster die Optionen "Programme—>TRAP

Control™.
Klicken Sie auf die Registerkarte "Netzwerkzid™.

3. Geben Sieden Namen desHostsystems ein. (Dies it das verwaltete
Gerét.) Sehe Abbildung 7-8.
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Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Akzeptieren Sie den standardméfdig festgelegten Community-
Namen (z.B. "Public" unter Windows NT).

- Heben Siedie Auswahl der Standardoption auf, und geben Sie
die GET- und SET-Community-Namen ein.

Klicken Sie auf "'Informationen abrufen”, um den aktudlen
Community-Namen und die TRAP-Zidinformationen des
Hogtsystemns anzuzeigen.

Geben Sie die zugeordneten Ziele durch Community-Namen an.
Diese Zide werden in der TRAP-Mée dung erwahnt und werden nur
andie Zidein der aktuellen Community gesendet.

Um einen neuen Community-Namen hinzuzufiigen, geben Sie den
Namen in das Feld "Community-Name" ein und klicken auf
"Hinzufligen".

Wenn Sedie Liste andern mdchten, miissen Sie zuerst einen
Community-Namen und ein Ziel markieren. Klicken Sie
anschlief¥end entweder auf "Hinzufligen", "Bearbeiten” oder
"Entfernen”. Geben Sieim Didogfeld "Hinzufligen" oder
"Bearbeiten” die IP-Adresse des Zidsein, und klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf "Ubernehmen”, um die Anderungen anzuwenden,
oder auf "Schlief3en”, um das Dialogfeld zu schlief3en, ohne die
Anderungen anzuwenden.
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Abbildung 7-8 Dialogfeld "TRAP Control" (Seite "Netzwerkziel")

# Trap Control |
Lokale Weiterleitung  Metzwerkziel |
— Zugriff auf Metzwerkhostsystem
Hostsystem: Ifester
Ubernehmen
Community-Mamen verwenden, die ServeryWORRKS
diezem Hostsystem standardmalig zuwweist.
GET-Community: Ipul:ulic
SET-Community: Ipul:uliu:
— Metzwerkziele nach Community-Mamen zuordnen
Community-blame:
Ipul:ulu: Hinzuflgen |
public? Ertfernen |
public3
TRAP-Ziel: I
bazs
taiohe
16.26.176.195
ﬂinzufugen...l Bearbeten. .. | Entternen |

Schlielzen | Hilfe: |
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TRAP-Control und die TRAP-Weiterleitung

Die ServerWORKS Manager Console empféngt TRAPs und kann diese
an andere Systeme weiterleiten. Dadurch kdnnen Arbeitsgruppen-
Administratoren mit ServerWORKS Manager arbeiten, wéhrend
Administratoren auf Unternehmensebene HP OpenView oder Tivoli
TME 10 verwenden kdnnen. Weitergeleitete TRAPs werden nicht vom
Makler, sondern vom Event Dispatcher bzw. Event Logger des
ServerWORKS Manager umgeleitet.

Um von der Konsole aus TRAPs weiterleiten zu kdnnen, miissen Sie das
Ziel der Weiterleitung mit dem Konsolendienstprogramm "TRAP
Control” festlegen.

TRAPs werden nur dann weitergel eitet, wenn der Event Dispatcher und
der Event Logger aktiv sind, und keine andere Anwendung auf den
TRAP-Anschlul? 162 zugreift. Standardméalig findet keine Weiterleitung
statt. Maklerbasierte TRAPs werden immer an die Verwaltungskonsole
weitergeleitet. Alarme kénnen als TRAPs weitergel eitet werden, wenn
diesim Dienstprogramm "TRAP-Control" angegeben wurde.

Sie miissen eine eindeutige Adresse und einen Anschlul3 fir jedes Ziel
angeben. Wenn keine Anschlul3nummer angegeben wird, dann wird
automatisch der Anschluf3 162 verwendet, um Probleme mit Systemen zu
vermeiden, auf denen mehrere SNM P-TRAP-Abhdrfunktionen installiert
sind. Alle TRAPs werden an das von Ihnen festgelegte Ziel
weitergeleitet. Sie kdnnen bis zu 10 Zieladressen fur die Weiterleitung
angeben.

So legen Sieein Zid fur die TRAP-Welterleitung fest:

1. Wahlen Sein ServerWORKS Manager Console die Optionen
"Programnme® TRAP Control™.

2. Klicken Seauf die Registerkarte "L okale Weiterleitung”, und
fuhren Sie die folgenden Schritte durch:
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- Geben Sie (sofern notwendig) den Community-Namen ein.
Unter Windows NT lautet der standardmélfiig festgelegte
Community-Name "Public" (Offentlich). Sie kénnen den
Community-Namen andern, jedoch bezieht sich der von Ihnen
verwendete Name auf alle Welterleitungsziele in der Liste.

- Waéhlen Sie"Alarme als TRAPs weiterleiten”.

- Klicken Sie auf "Informationen abrufen”, um eine Liste der
Weiterleitungsadressen fir die ausgewahlite Community
anzuzeigen.

Klicken Sie auf "Hinzufligen", um eine Weiterleitungsadresse
hinzuzuftigen. Geben Seim Diaogfed "Hinzufligen” die Adresse
und die Anschlunummer ein. Beispid: Um ale TRAPs, die auf
einer Verwaltungskonsole empfangen wurden, an die IP-Adresse
16.20.204.90 weiterzuleiten, wirden Sie das Didogfeld, wiein
Abbildung 7-9 gezeigt wird, ausfillen. Klicken Sie anschlief3end auf
OK.

- Siekdnnen eine Weiterleitungsadresse auch |6schen oder
andern. Um sie zu |6schen, wahlen Sie eine Adresse aus und
klicken auf "Entfernen”. Um sie zu &ndern, wahlen Sie eine

Adresse aus und klicken auf "Bearbeiten”. Andern Sie dann die

Adresse und die Anschlu@informationen im Dialogfeld
"Bearbeiten”.

Klicken Sie auf "Ubernehmen”, um die Anderungen anzuwenden,
und auf " Schlieffen”, um das Didogfeld zu schlief3en.
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Abbildung 7-9 Dialogfeld "TRAP-Control" (Seite "Lokale Weiterleitung")

+ Trap Control

16.26.204.90

7-43



Erfolgreiche Datenabfragen

Alarme im Windows NT-Ereignisprotokoll speichern

Alarme kénnen an das Windows NT-Ereignisprotokoll gesendet werden.
Hierzu muR3 die Initialisierungsdatei von ServerWORKS geéndert
werden.
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So definieren Sie das Windows NT-Ereignisprotokoll als Alarm-
Viewer:

1
2.

Waéhlen Sieim Start-Menti den Befehl " Suchen—> Dateien/Ordner”.

Geben Sie "swgmr.ini* in das Namensfeld ein, und klicken Sie auf
"Suchen".

Doppelklicken Sie auf die gefundene Datei (swgmr.ini), sobald die
Suche abgeschlossen ist.

Suchen Siein dieser Datel nach dem Parameterabschnitt [Setup].

Andern Sie den folgenden Parameterwert:
WriteTrapMsgToNTEventLog=1

Schlieffen Sie die Datei swgmr.ini.
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Netzwerkverwaltung unter Windows NT
NetWare

Mit ServerWORKS Manager kénnen Netzwerke unter Windows NT oder
Novell NetWare verwaltet werden.

Zur Durchftihrung der unterschiedlichen NT-Administrationsaufgaben
verwenden Sie die Komponente fir das NT-Server-Management in
ServerWORK s Manager Console. Zu den durchfiihrbaren Aufgaben
gehoren das Einrichten neuer Konten, Doménen und Gruppen, die
Verwaltung von Druckerwarteschlangen, gemeinsam benutzten
Verzeichnissen und Vertrauensstellungen zwischen System.

In Netzwerken mit NetWare-Servern kdnnen die NetWare-
Administrationsprogramme von der Konsole aus aufgerufen werden.
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NT-Server-Management-Anfrage

Hinweise zur

Die NT-Server-Management-Anfragefunktion listet digjenigen Objekte
auf, diein eéinem Microsoft-Netzwerk (unter dem Protokoll LAN
Manager 3.0) vorhanden sind. Diese Kategorie umfalt alle DIGITAL-
Server in einem LAN unter Microsoft Windows NT. Sie kann aber auch
Server enthalten, die nicht von DIGITAL stammen und deren MIB I1-
Variablen in der ServerWORKS Datenbank integriert sind.

Der ServerWORKS Explorer zeigt das Stammobjekt an, Uber dasin der
erweiterten Ansicht ein Uberblick (iber das gesamte Microsoft-Netzwerk
eingeblendet werden kann. Zu den gefundenen Objekten gehdren nicht
nur NT-Server, sondern moglicherweise auch andere Objekte wie OS/2-
und Windows 95-Server. Unter Umstanden verfiigen die antwortenden
Systeme nicht tiber die vollsténdige Funktionalitét von Windows NT und
dementsprechend auch nicht Gber alle NT-Fdhigkeiten.

Dariiber hinaus mul3 der DIGITAL-Makler auf einem NT-System, das
Uberprift werden soll, installiert sein, damit die vollsténdigen
Informationen Uber das NT-System abgerufen werden kénnen. Auf einem
solchen System kdnnen deshalb zwar einige, aber nicht unbedingt alle
Aufgaben Uber das NT-Server-Management verwaltet werden.

Verwaltung von NT Uber ServerWORKS

Sie missen Uber Administratorprivilegien in der Doméne verfiigen, um
diese verwalten zu kénnen. Zum Andern und Bearbeiten von Konten in
anderen Doméanen mul3 die Vertrauensstel lung zwischen diesen Doménen
die Doméanenverwaltung mit anderen Doméanen erlauben.

NT-Server-Management fir Windows NT-Domanen
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Um eine NT Doméne in lhrem Netzwerk zu verwalten, kénnen Sie
anstelle der NT-Dienstprogramme fir die Administration das Programm
ServerWORK'S Manager-NT-Server-Management benutzen. Das
folgende Verfahren erklért, wie eine lokale Gruppe erstellt wird und
dieser Gruppe Rechte zugewiesen werden. Esfolgt ein Beispiel fur eine
administrative NT-Aufgabe, die Sie von ServerWORK S Manager
Console aus durchftihren kdnnen.
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So erstellen Sie eine Gruppe mit dem Server WORK S Manager-NT-
Server-Management:

1
2.

Wéhlen Seim Explorer "NT-Server-Management™.

Wéhlen Sedie NT-Doméne. Erweitern Sie die Liste, um Gruppen,
Server und Benutzerobjekte fir die Doméne anzuzeigen.

Wahlen Se"Server". Erweitern Sedie Liste, um Server
anzuzeigen, die sich in der Doméne befinden.

Wahlen Sie den Server oder die Workstation, auf dem bzw. auf der
Sie die Gruppe ergtellen méchten.

Waéhlen Sie"Gruppen".

Wéhlen Seim Menii "Aktionen” die Option "Ergtellen”. Es
erscheint das Dialogfeld "Gruppe erstellen auf <Server>".

Geben Sie sowohl den Gruppennamen ein als auch einen kurzen
Kommentar, der die Gruppe beschreibt. Wahlen Sie anschliel?end
entweder "Globale Gruppe" oder "L okae Gruppe'.

Klicken Sie auf "Ubernehmen’, um die Gruppe zu ersellen. Das
Diaogfeld "Gruppe erstellen” bleibt weiterhin gedffnet, so dal3 Sie
zusétzlich neue Gruppen ergtellen kénnen. Sie kdnnen aber auch auf
OK klicken, um die Gruppe zu erstellen und das Dialogfeld zu
schliefzen.

Anschliel}end werden Sie aufgefordert, andere Attribute fir die neue
Gruppe festzulegen. Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wahlen Sie "Nein", wenn Sie die Standardattribute akzeptieren
madchten.

- Waéhlen Sie"Jd", um das Diaogfeld "Eigenschaften von
<Gruppe>" zu 6ffnen und die Attribute zu &ndern.

So &ndern Sie die Rechte:

1

Wéhlen Sie vom NT-Server-Management aus die Doméne und das
System, auf der bzw. auf dem Sie Gruppenrechte zuweisen
machten.

Waéhlen Sie"Gruppen".
Klicken Sie auf "Aktionen® Eigenschaften”.
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4. Kilicken Seim Diaogfeld "Eigenschaften von Server” auf die
Registerkarte "Benutzerrechte".

5. Wahlen Sie auf der Seite mit den Benutzerrechten das gewiinschte
Recht aus der entsprechenden Einblendliste. Beispid: Wenn Se
allen Gruppenmitgliedern erlauben méchten, einelokale
Anmeldung durchzufiihren, klicken Sie auf "L okal anmelden”.

6. Klicken Sieauf "Hinzufligen".

Wéhlen Seim Diaogfeld "Gruppen und Benutzer hinzuftigen:...",
die gewlinschte Gruppe aus, und klicken Sie auf "Hinzufiigen”, um
der Gruppe dieses Recht zuzuweisen. Klicken Sie anschlief3end auf
OK.

8. Wiederholen Siedie Schritte 1 bis 7 fir jedes Recht, das Sie
zuweisen mochten.

So weisen Sie die Rechte mehreren Gruppen auf einmal zu:

Hierzu wahlen Sie einfach mehrere Gruppen in der Liste der Gruppen
aus. Driicken Sie die Strg-Taste, und halten Sie sie gedrtickt, wéahrend Sie
auf die gewiinschten Gruppen klicken. Alle Rechte, die zugewiesen oder
entfernt werden, beziehen sich nun auf aleim vorherigen Schritt
ausgewdahlten Gruppen.

Zuséatzliche Informationen tber die NT-Administration

Informationen zu den administrativen Aufgaben, die Sie von der Konsole
aus durchfiihren kdnnen, finden Siein der Online-Hilfe fir das NT-
Server-Management.

So offnen Sie das Online-Hilfefenster :
1. Waéhlen Sie "Hilfe® NT-Server-Management".

2. Doppelklicken Sieim Fenster "Inhalt" auf das gewiinschte
Hilfethema.
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Novell NetWare-Dateiserver-Management

Wenn Sie Novell NetWare auf der ServerWORK S-Konsole ausfihren,
konnen Sie alle NetWare-Server, die sich in Ihrem Netzwerk befinden,
anzeigen. Die Novell-NetWare-Anfrage wird - &hnlich wie die NT-
Server-Management-Anfrage - ausgefihrt, sobald das NetWare-
Stammobjekt im ServerWORKS Explorer in der erweiterten Anzeige
gedffnet wird. Auf diese Weise werden die NetWare-Objekte im LAN
dynamisch ermittelt. Zu beachten ist, dal3 NetWare-Systeme der Version
3.x und 4.x Uber unterschiedliche Fahigkeiten verfiigen.

Die Uber die NetWare-Anfrage ermittelten Informationen werden nicht in
der Datenbank abgelegt, sondern beim Einblenden des Objekts "Novell
NetWare" jedesmal neu erstellt.

Diese Kategorie umfaldt alle DIGITAL-Server in einem LAN, die unter
dem Betriebssystem Novell NetWare laufen und mit den NetWare-
Management-Programmen verwaltet werden kénnen.
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NetWare-Netzwerkverwaltung von
ServerWORKS aus

8-6

Sie kénnen Thr Netzwerk nach allen DIGITAL-Servern durchsuchen, die
sich in einem LAN befinden und auf denen das Betriebssystem Novell
NetWare mit folgenden Dienstprogrammen installiert ist:

Filer

Pconsole

Princon

Rconcols

Syscon

Userdef

NWAdmin
Wenn ein NetWare-Server ausgewahlt wird, erscheinen in der
ServerWORK S Manager-Symbolleiste Symbole fiir oben genannten
NetWare-Dienstprogramme. Weitere Informationen zur Verwaltung von

NetWare-Netzwerken von ServerWORKS aus finden Sie in der Online-
Hilfe.



Zusatzliche Anleitungen und Informatiogen

Dieses Kapitel enthalt die folgenden Informationen:

Installation der SNMP-Makler unter folgenden Betriebssystemen:
- DIGITAL UNIX V4.0

- OpenVMS7.1-1H1

- IBM 0Os/2

Diese Makler sind Teil eines Betriebssystems und werden nicht mit
ServerWORKS Manager geliefert. Zusétzlich zu den Informationen
in den folgenden Abschnitten sollten Sie die

Installationsanwei sungen und V ersionshinweise fur Thr
Betriebssystem lesen, um Informationen zu den letzten und
aktuellsten Anderungen | hres jeweiligen Betriebssystems zu
erhalten.

Ausfihren einer zweiten Version von ServerWORKS in einem
anderen Verzeichnis
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DIGITAL UNIX SNMP-Makler installieren

ServerWORKS Manager Uberwacht Alpha-Server, auf denen DIGITAL
UNIX V3.2d-1 oder héher ausgefihrt wird. DIGITAL UNIX SNMP-
Makler und assoziierte MIBs werden mit dem Betriebssystem geliefert
und werden standardméfdig auf allen Servern installiert, auf denen Sie
DIGITAL UNIX installieren. Der Submakler und MIBs sind ein Teil des
erforderlichen OSFCLINETXX-Subsets.

Die Digital-Serversystem-MIB erleichtert die Uberwachung des
vollsténdigen Status eines Alpha-Serversystem, einschliefdlich Hardware,
Firmware und umgebungsbedingte Informationen. Die Digital-
Servermanagement-MIB hilft bei der Verwaltung der Attribute aller
MIBs. Sie Uberprift regelmafiig die Attributwerte und fihrt Aktionen
aus, wenn die vordefinierten Schwellenwerte Uberschritten werden. Des
weiteren werden Attribute bei jedem Neustart des Submaklers abgerufen,
vorausgesetzt, dieses wurde explizit angegeben.

Die Digital Server System-MIB (svrSystem.Mib) und die Digital Server
Management-MIB (svrMgt.Mib) befinden sich im folgenden
Verzeichnis;

/ usr/ shar e/ sysman/ m bs.
Die Makler befinden sich in folgenden V erzeichnissen:

/usr/sbin/svrMgt_mb

/usr/ sbin/svrSystemmb

OpenVMS SNMP-Makler installieren
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Der OpenVMS-SNMP-Makler fur Alpha-Systeme gehért zum
Lieferumfang des DIGITAL-Produkts TCP/IP-Dienste fir OpenVMS
Version 4.2 (oder hoher) und ist eine Komponente des NAS-
Client/Server-Pakets. Der SNMP-Makler wird bei der Installation des
TCP/IP-Protokolls installiert. Weitere Informationen finden Sie in der
Installationsanweisung fur Thr Betriebssystem, die auch
Installationsinformationen in bezug auf TCP/IP enthélt.
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ServerWORKS Manager Uberwacht Alpha-Server, welche OpenVMS
AlphaVersion 7.1-1H1 ausfiihren. Das erweiterbare Simple Network
Management Protocol (eSNMP) ermdglicht es, Netzwerkverwaltern,
viele verschiedene Arten von Geréten Uber unterschiedliche Netzwerke
zu verwalten. Hierzu werden Datenbankinformationen verwendet, diein
Management Information Bases (MIBs) gespeichert sind. Im
allgemeinen tauschen die Hauptmakler und Submakler Informationen
aus. Bei diesen Maklern handelt es sich um Geréte wie z.B. Router und
Server im verwalteten Netzwerk und Verwaltungsprogrammen in dem
Netzwerk, Uber das die Verwaltung stattfindet.

Die DIGITAL-Server-MIB (DSM) besteht aus zwei Erweiterungen oder
Submaklern:

System. Beschreibt die Verwaltungsschnittstelle zu Alpha
Systeminformationen, die nicht von standardméalligen MIBs
definiert werden.

Management - Beschreibt Funktionen in der DIGITAL-
Maklererweiterung, einschliefdlich der Fahigkeit, Schwellenwerte
fur Ganzzahlvariablen zu Uberwachen.

Die Darstellung des DSM innerhalb des standardméfigen SMI-Gefiiges
(Structure of Managed Informationen sieht folgendermal3en aus:

iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(l) 36

OpenVMS AlphaVersion 7.1-1H1 implementiert die DSM-Submakler
auf folgenden Systemen: AlphaServer 800, 1000, 4000, 4100, 8200 und
8400. Mit DSM-Submaklern kdnnen Kunden verschiedene
Informationen (siehe unten) tber das Netzwerk abfragen und verwalten:
Firmware-Revisionsnummern
Basi ssystembeschreibungen

Informationen und Beschreibungen tiber FRUs (Field Replaceable
Units)

Prozessor- und Cache-Status
Schnittstellenkonfigurationen

Umgebungsbedingte Gegebenheiten im Systembereich, die sich
nachteilig auf die Hardware auswirken kénnen.
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Benutzer kdnnen auf den DSM-Submakler zugreifen, indem Sie die
folgende Software benutzen:

DIGITAL ServerWORKS Manager Version 3.0 oder hther oder
irgendeinen MIB-Browser, der Zugriff auf die DSM-Definitionen
hat.

DIGITAL TCP/IP-Dienste fir OpenVMS Version 4.2 (friher unter
der Bezeichnung UCX bekannt). DSM-Submakler benutzen den
SNMP-Makler, der mit UCX geliefert wird, um mit SNMP-Clients
kommunizieren zu kénnen.

Uberblick iber DSM-Submakler

DSM-Submakler beantworten SNM P-Anforderungen, wenn folgendes
Informationen angefordert werden:

Ein DSM-Objekt — Das Datenelement, welches fir den
Netzwerkverwalter wichtig ist.

Ein TRAP — Informationen tiber eine Anderung des Status eines

Objekts. Ein Submakler ist fir die Datenibermittlung und -

verwaltung hinsichtlich dieser Objekte und TRAPs verantwortlich.
Ein ausfiihrliche Beschreibung der MIB und ihrer Variablen finden Sie
in den Versionshinweisen zu OpenVMS AlphaVersion 7.1-H1.

System fur die Verwendung der DSM-Makler einrichten

Um SNMP auf dem System zu konfigurieren und den Hauptmakler so zu
aktivieren, dal3 SET-Befehle von den SNMP-Clients empfangen werden
kénnen, muf der folgenden UCX-Verwaltungsbefehl an der UCX>-
Eingabeaufforderung ausgefiihrt werden. Beachten Sie, dal3 die
SYSPRV- oder BY PASS-Privilegien zur Ausfihrung dieses Befehls
erforderlich sind.

UCX> SET CONFI GURATI ON SNWP / FLAGS=SETS

Sie verwenden die folgenden UCX-Befehle, Qualifizierer und Optionen,
um die Zugriffsart auf Ihre lokale MI1B-Daten zu aktivieren oder zu
deaktivieren:
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UCX> SET CONFI GURATI ON SNWP /[ N COVWUNI TY="nane" -

_UCX> /[ NO ADDRESS=host address
/ TYPE=([ N READ, [ NO TRAP,

_UCX> [N WRI TE)

Beispiel: Der folgende Befehl konfiguriert SNMP und gibt den
Community-Namen und die entsprechende Adresse an. Er legt fest, dai3
der Makler SET-Befehle von Mitgliedern der Community akzeptieren
kann, und aktiviert den Hauptmakler, damit TRAP-Meldungen an die
Mitglieder der Community gesendet werden kénnen. (Beachten Sie, dafi3
gleichzeitig auch Lesezugriff (READ) vergeben wird, wenn TRAP oder
WRITE angegeben wird.)

UCX> SET CONFIGURATION SNMP /COMMUNITY ="public"
/ADDRESS=128|45.2.8 - _UCX> /TYPE=(TRAP,WRITE)

Damit die DSM-Submakler gestartet werden kénnen, muf3 der System-
oder Netzwerkmanager zwel Dateien, die mit dem Produkt DIGITAL
TCP/IP-Dienste fir OpenVMS geliefert werden, wie folgt andern:

1. Figen Sieam Ende der Datei
SY SESTARTUP.UCX$SNMP_STARTURCOM die folgenden
Befehle hinzu:
$ RUN /DETACHED -
/ PROCESS_NAME=" UCX$SERVER_M B" -
/ QUTPUT=SYS$SYSDEVI CE: [ UCX$SNMVP] UCX$SERVER M B. LOG

| ERROR=SYS$SYSDEVI CE: [ UCX$SNVP] UCX$SERVER M B. ERR -
/ Ul C=UCX$SNVP -
SYS$SYSTEM SVRSYSTEM M B
$ RUN /DETACHED -
/ PROCESS_NAMVE=" UCX$SVRMGT_M B" -
/ QUTPUT=SYS$SYSDEVI CE: [ UCX$SNIVP] UCX$SVRMGT_M B. LOG

| ERROR=SYS$SYSDEVI CE: [ UCX$SNVP] UCX$SERVER M B. ERR -
/ Ul C=UCX$SNVP -
SYS$SYSTEM SVRMGT M B
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2

Andern Sie die Datei

SY SSMANAGER:UCX$SNMP_SHUTDOWN.COM, um das
Ausschalten von Systemen (Shutdown) zu aktivieren. Die
folgenden Dateiunterschiede zeigen Anderungen fir
UCX$SNMP_SHUTDOWN.COM;2 und enthaten den Befehl zum
Ausschalten des DSM-Submaklers:

File SYS$COMMON: [ SYSMER] UCX$SNVP_SHUTDOW. COM 2

52
53
54

$ SUBAGT2 : = ucx$server_nib
$ SUBAGT3 : = ucx$svrngt_nib
$ CONTEXT = ""

kkkkkk

SNMP-Makler fur OS/2 installieren

Informationen Uber die Installation der mitgelieferten SNMP-Makler fir
OS2 finden Sie in den Installationsanweisungen des OS/2-
Betriebssystems.

ServerWORKS Manager erkennt die OS/2 DIGITAL-Server als Objekte
des Typs "server” und nicht als "server.Digital". Damit OS/2 DIGITAL-
Server verwaltet werden kdnnen, missen die Servereigenschaften
folgendermalien gedndert werden:
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Markieren Sie die gefundenen OS2 DIGITAL-Server im
graphischen Viewer (Map-Viewer) oder dem hierarchischen Viewer
(Explorer).

Klicken Sie auf "Aktionen® Eigenschaften”.

Klicken Sie auf die Registerkarte "Eigenschaften® Allgemeine”
Informationen.

Wéhlen Seim Feld "Typ" die Option "server.Digitd".
Klicken Sie auf OK.



Zusétzliche Anleitungen und Informationen

File SYS$COMMON: [ SYSMER] UCX$SNVP_SHUTDOW. COM 1
53 $ CONTEXT = ""

khkkkkkkkhkkkkx
khkkkkkkkhkkkk

Fil e SYS$COVMON: [ SYSMER] UCX$SNIVP_SHUTDOWN. OOM 2
50 $ |F (PRONAM.EQS. AGENT) .CR

60 (PRCNAM . EQGS.  SUBAGT) . CR
61 (PRCNAM . EQS.  SUBAGT2) . (R
62 (PRCNAM . EQS. SUBAGT3) THEN STCP /1D='P1'

63 $ GOTO _LOOPL
* Kk k Kk kK%
File SYS$COMMON: [ SYSMER] UCX$SNVP_SHUTDOW. COM 1

50 $ |F (PRCNAM.EQS. AGENT) .COR (PRCNAM .EGS.
SUBAGT) THEN STOP /ID=' PI'

60 $ GOTO _LOOPL

khkkkkkkkhkkkk

Anzahl der unterschiedlichen Abschnitte: 2
Anzahl der unterschiedlichen Eintrége: 4

Umgebungsbedingte Dateneinschrankungen:
AlphaServer-Systeme des Typs 8200 und 8400

Die Regulationsfunktionen auf AlphaServer-Systemen des Typs 8200
enthalten keine Sensoren fir umgebungsbedingte Probleme. Daher
kénnen Statusinformationen nicht an die MIB-Gruppen des DSM-
Systemsubmaklers, die fiir Thermosensoren und Stromversorgung
zusténdig sind, gesendet werden.
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Zusétzliche Anleitungen und Informationen

Obwohl die Regulationsfunktionen auf AlphaServer-Systemen des Typs
8400 umgebungsbedingte Sensoren enthalten, kdnnen bei bestimmten
Systemkonfigurationen keine richtigen umgebungsbedingten
Informationen an den DSM-Systemsubmaklers Ubertragen werden.
Dieses Problem liegt an den MIB-Gruppen des DSM-Systemsubmaklers,
die fir Thermosensoren und Stromversorgung zustandig sind, und wird
erst in einer Folgeversion der Software behoben.

Gerat IIAO: Jetzt auf AlphaServer-Systemen des Typs 4100

konfiguriert

OpenVMS AlphaVersion 7.1-1H1 konfiguriert das Gerét 11A0: auf
AlphaServer-Systemen des Typs 4100 automatisch. Das Gerét [1A0:
wird von SY S$IIDRIVER.EXE gesteuert. Es liefert den Zugriff auf
Statusinformationen in bezug auf Ventilatoren, Temperatur und
Stromzufuhr Uber das integrierte |2C-Bussystem. Die DIGITAL-
Serversystem-MIB Ubertrégt diese Statusinformationen an die
ServerWORK S-Konsole. Die Schnittstelle zum Gerétetreiber ist
reserviert (Verwendung nur von DIGITAL).

Gerat OPA1: Jetzt auf AlphaServer-Systemen des Typs
8200 und 8400 konfiguriert
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OpenVMS AlphaVersion 7.1-1H1 konfiguriert das Gerét 11A0: auf
AlphaServer-Systemen des Typs 4100 automatisch. Das Gerét OPA1:
wird von SY S$IIDRIVER.EXE gesteuert. Es liefert den Zugriff auf
Statusinformationen in bezug auf Temperatur und Stromzufuhr, die tber
die integrierten H7263-Regulationsfunktionen verfiigbar gemacht
werden. Die DIGITAL-Serversystem-MIB Ubertrégt diese
Statusinformationen an die ServerWORKS-Konsole. Die Schnittstelle
zum Gerétetreiber ist reserviert (Verwendung nur von DIGITAL).



Zusétzliche Anleitungen und Informationen

Ausfihren einer zweiten Version von ServerWORKS

Wenn Sie eine zweite Version von ServerWORKS installieren und
ausfuhren méchten, sollten Sie die Dateien der dlteren Version in den
Verzeichnissen des Start-Meniis umbenennen. Gehen Sie hierzu
folgendermalien vor:

Unter Windows 95 und Windows NT 4.0:

1. Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf
"Start® Einstellungen® Task-Leige".

2. Klicken Sieauf die Registerkarte "Programme im Menti 'Start™ und
anschlieffend auf die Schaltfléche "Erweitert".

3. Klicken Sie auf "Extras® Suchen® Dateien und Ordner”. Geben
Se"Start" in das Feld "Name" en.
Suchen Siein der Verzeichnisstruktur nach den Verzeichnissen fir

ServerWORKS, ClientWORKS oder ManageWORKS, und benennen
Sie die Dateien um.

Ist ManageWORKS installiert?

ServerWORKS Manager Console und OpenVMS Management Station
kénnen zusammen installiert und separat auf demselben System
ausgefihrt werden. Sie sollten ManageWORKS jedoch weiterhin als
Schnittstelle fir die OpenVM S Management Station benutzen.

Wenn ManageWORKS bereits auf |hrem System installiert ist, kénnen
Sie diesen Abschnitt Ubergehen.
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Zusétzliche Anleitungen und Informationen

Sie kdnnen nur ManageWORK S V2.2 auf ServerWORK'S Manager 3.x
aktualisieren. Das Install ationsverfahren priift, ob ManageWORKS
installiert ist. Wenn es bereits vorhanden ist, kénnen Sie die Map-
Viewer fur die IP-Anfrage von ManageWORKS V2.2 beibehalten.
Hierbei werden nur die IP-Objekte im "IP Discovery"-Viewer
aufbewahrt. Benutzereinstellungen und benutzerspezifische SVN-Viewer
von ManageWORKS mussen fir die neuen hierarchischen Viewer, die
Siein ServerWORKS Manager erstellen, neu festgelegt werden. Andere
ManageWORK S-Viewer sowie alle Informationen in bezug auf Alarme,
Abfragen, Anwendungsstart oder Standardaktionen kénnen nicht
beibehalten werden. Sollten Sie ManageWORKS nach der
Aktualisierung auf ServerWORKS Manager nicht entfernen, kdnnen Sie
das Programm trotzdem noch getrennt von ServerWORKS Manager
benutzen.

Nach der Aktualisierung auf ServerWORKS Manager
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Folgende Situationen sind zu erwarten:

Wenn Sie ServerWORKS Manager das erstes Mal ausfiihren,
nachdem Sie die Aktualisierung von ManageWORKS V2.2
durchgefiihrt haben, wird die Meldung " Datenbankinkonsistenz!"
angezeigt". Klicken Siein diesem Fall auf die Schaltflache
"Ignorieren”. Klicken Sie im néchsten Dialogfeld auf die
Schaltflache "Immer ignorieren”, um zu verhindern, dal? die zuvor
erwdhnte Meldung jedesmal dann angezeigt wird, wenn Sie
ServerWORKS Manager starten.

Wenn Sie ein Netzwerk nach einer Aktualisierung mit Hilfe des
Assistenten fir IP-Anfragen durchsuchen, werden Sie aufgefordert,
einen Viewer fir die Anfrage-Ergebnisse auszuwéhlen. Die
verfligbaren Viewer sind gleichwertig, deshalb kénnen Sie einen
beliebigen Viewer auswahlen.

Wenn Sie die ManageWORK S-Datenbank beibehalten, wird ein
schreibgeschitzter Viewer mit dem Namen "Browser" erstellt.
Dieser Browser kann nicht gel dscht werden.



Zusétzliche Anleitungen und Informationen

Um eine ManageWORK S-Datenbank nach der Aktualisierung auf
ServerWORKS Manager V3.x zu initialisieren, miissen Sie zuerst
alle ServerWORK S M anager-K omponenten schlief3en (Event
Logger, Event Dispatcher, Poller, Ping Server und Data Collector).

Die Initialisierung sollte anschliefRend mit Hilfe der "ServerWORKS
Manager DB Utility" ausgefihrt werden. Wenden Sie hierbei folgendes
Verfahren an:

1. Klicken Seim Windows-Start-Meni auf die Option
"Programme® ServerWORKS DB Utility".

2. Markieren Sie das Kontrollkastchen "Datenbank insgesamt, auf3er
MIB".

3. Klicken Seauf die Schaltflache "Initialisieren’.
4. Klicken Seauf OK, um das Dienstprogramm zu beenden.

Wenn Sie die ManageWORK S-Version 2.2 aufbewahren und ohne
vollsténdige Befehlszeile ausfiihren (einschliefdich der
Initialisierungsdatei SWMGRL.INI), erhalten Sie von der neuen Version
zusétzlich zu den folgenden Meldungen fal sche Datenbankpfadangaben:

CODEBASE ERROR ( Code- Basi sf ehl er)

Wong DB version 0.0.0 (Fal sche
Dat enbankver si on 0. 0. 0)

Expected DB version 2.0.X (Erwartete Version

2.0. %)
Sollten die Meniielemente von ManageWORKS nicht aus dem Start-
Ment entfernt werden, kdnnte ein dhnliches Systemverhalten auftreten.
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Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden Probleme erlautert, die bei einer erfolglosen
Installation auftreten kdnnten. Des weiteren werden V orgehensweisen zur
Behebung dieser Probleme angeboten. Suchen Siein folgender Liste nach
dem Problem, das nach oder wéhrend Ihrer Installation aufgetreten ist,
und fuhren Sie die beschriebenen Schritte zur Behebung dieses Fehlers
aus. Sollten Sie das Installationsverfahren zu diesem Zeitpunkt noch nicht
gestartet haben, Uberprifen Sie diese Fehlerliste, bevor Sie beginnen.

Allgemeine Probleme und Lésungen

Problem:

Vorgehensweise:

ServerWORK S Manager kann nicht gestartet werden. Als ServerWORKS
Manager oder irgendeine der anderen Komponenten, die die Datei
PCMGR.MDB benutzen, das |etzte Mal beendet wurde, ist entweder ein
Fehler aufgetreten, oder das System wurde inkorrekt heruntergefahren
(z.B. adsFolge eines Stromausfalls).

Die .MDB-Datenbank muf3 repariert werden. Gehen Sie hierzu
folgendermal3en vor:

1. Starten Sie das ODBC-Verwaltungsprogramm von der
Systemsteuerung aus.

Klicken Se auf die Seite "User DSN".

Wéhlen Se"SWMgrDB".

Klicken Sie auf die Schdtfléche "Configure".
Klicken Sie auf die Schatflache "Repair".

Klicken Sie auf OK, um das Didogfeld zu schlief3en.
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Fehlerbehebung

Problem:

Vorgehensweise:

Problem:

Vorgehensweise:
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7. Starten Sie das System erneut, und versuchen Sie, ServerWORKS
Manager zu starten.

Das ServerWORK'S Manager-Programm "Event Logger” zeichnet
Ereignisse nicht wie erwartet auf.

Dieses Problem kann folgende Ursachen haben:

1. Wenn der Event Logger unvorhergesehen geschlossen wird (z.B.
wenn das Programm von der Task-L eiste aus geschlossen wird),
dann werden neue Ereignisse nicht protokolliert und vorhandene
Ereignisse nicht bestétigt. Mit einem Neustart Ihrer
Verwaltungskonsol e kénnen diese Probleme behoben werden.

2. Wenn die Protokolldatel zu vidle unbestétigte Ereignisse enthét und
der Protokollpuffer sein Ende erreicht, dann Uberschreiben die neu
protokollierten Ereignisse die bereits bestehenden Ereignisse.
Erhthen Sie die Pufferdateigrofie unter Verwendung der
"ServerWORKS Manager DB Utility".

3. Der "Event Logger" erkennt Community-Namen von SNMP-
TRAPS nur, wenn sie sechs Zeichen nicht Uberschreiten. Langere
Namen werden verkiirzt. Informationen Uber das Einstellen der
Community-Namen finden Sie in der Dokumentation fir hr
Betriebssystem.

Der SNMP-Dienst kann vom Installationsprogramm oder mit dem Befehl
NET START SNMP nicht gestartet werden.

Prifen Sie zuerst den "Event Viewer", und suchen Sie nach einer der
folgenden Meldungen:

Unter Windows NT 4.0: Der SNMP-Dienst ignoriert das TRAP-Ziel
<Knoten_Name>, da es unglltig ist.

Sollten solche Meldungen angezeigt werden, wenden Sie das folgende
Verfahren an:

1. Entfernen Sie den fehlerhaften Knotennamen aus der Liste der
TRAP-Zideim Diadogfdd fur die Konfiguration des SNMP-
Diengtes.



Fehlerbehebung

2. Staten Se SNMP von der DOS-Eingabeaufforderung aus, indem
Sieden Befehl NET START SNMP eingeben. Wiederholen Se
dieses Verfahren fir jeden fehlerhaften Knoten in der Liste.

3. Fdlsvide TRAP-Zide aufgdistet werden, gehen Sie
folgendermalien vor:

4. Geben Sie an der DOS-Eingabeaufforderung NET STOP SNMP
ein. Hiermit stellen Sie sicher, dal3 der SNMP-Dienst gestoppt wird.

Starten Sie den Diengt, mit dem SNMP-Befehl.

Uberpriifen Sie die Ereignisprotokolldatei nach Fehlern, und
entfernen Seausder Liste der TRAP-Zide dle Knoten, die das
festgelegte Zeitlimit Uberschritten haben.

Es gibt auch andere SNMP-Probleme, die zur Protokollierung des
Dienstfehlers 1 im Ereignisprotokoll fiihren. Wenn das Problem durch
das vorherige Verfahren nicht behoben werden kann, versuchen Sie
folgendes:

Uberpriifen Sie Ihre DNS- und WINS-Einstellungen. Vergewissern
Sie sich, dal? die LMHOST S-Suchfunktion aktiviert ist, wenn Sie das
Problem mit LMHOSTS |6sen moéchten.

Selbst ein einziger ungultiger Zielname kdnnte zu einer
Zeitlimittiberschreitung fihren, sofern das Netzwerk langsam
arbeitet. Ein Warten auf mehrere Zeitlimitiiberschreitungen kann in
fehlerfreien Netzwerken mit normaler Leistung zu diesem Problem
fahren.

Modem und COM-Anschlul} fir die Pager-Funktion
konfigurieren

Sofern Sie dies nicht bereits durchgefiihrt haben, installieren Sie die
Hardware und Software Ihres Modems laut Herstelleranleitungen.
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Versuchen Sie, vom Modem aus eine Nummer zu wéhlen, indem Sie
irgendeine Anwahl-Software (Dial-Up-Software) benutzen. Wenn Sie die
Verbindung nicht herstellen und die Telefonnummer des Teststandorts
nicht wahlen kénnen, Uberprifen Sie erneut die physischen Verbindungen
zwischen Ihrem Computer und Ihrem Modem und zwischen Ihrem
Modem und Ihrem Telefon. Stellen Sie sicher, dal3 das Modem
eingeschaltet ist. Des weiteren sollten Sie Uberprifen, ob die zu wahlende
Telefonnummer, die Vorwahl und der etwaige Landercode richtig sind.
Informationen Uber die Anwahl-Software finden Siein den
Herstelleranleitungen, die mit Ihrer jeweiligen Anwahl-Software geliefert
wurden.

Wenn die Installation nicht erfolgreich beendet wird, konnen Sie die
Registrierungsschliissel fir ServerWORKS Manager Console,
ClientWORKS und fur die Makler andern.

Bevor Sie jedoch Anderungen an der Registrierungsdatenbank
vornehmen, beachten Sie die folgenden Richtlinien:

Registrierungsdatei bearbeiten

In einigen Fallen kdnnte es vorkommen, dal? die Neuinstallation scheitert,
wenn vorherige Versionen von ServerWORKS, ManageWORK S und
ClientWORKS nicht ordnungsgemal3 deinstalliert wurden. Einige frihere
Versionen dieser Produkte kénnen nur dann vollstdndig entfernt werden,
wenn die Registrierungsdatenbank manuell geéndert wird.

Sie sollen diese Anwendungen zuerst entfernen, indem Sie den Windows-
Befehl " Systemsteuerung® Software” verwenden. AnschliefRend kénnen

Sie Eintrége aus der Registrierungsdatei entfernen. Die
Registrierungsdatenbank befindet sich in den folgenden V erzei chnissen:
Unter Windows NT: \Windows\Regedt32.exe

Unter Windows 95: \Windows\Regedit.exe
Registrierungsschlissel entfernen

Folgen Sie diesen Richtlinien, bevor Sie die Registrierungsdatei
bearbeiten:
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Benutzen Sie stets die Mentioptionen " ServerWORKS Manager
Console® uninstall Shield" oder " Systemsteuerung® Software”, um
vorherige Versionen von ServerWORKS Manager Console,
ClientWORKS und der Makler zu entfernen.

Legen Sie grundsétzlich immer zuerst eine Sicherungskopie der
Registrierungsdatenbank an, bevor Sie Anderungen darin
durchfiihren, um anschlief3end bei spielsweise eine beschadigte
Registrierungsdatenbank wiederherstellen zu kénnen. Wéhlen Sie
vom Registrierungseditor aus die Mentioption "Registrierung®
Registrierungsdatel exportieren”, um die Datenbank als .reg-Datei zu
speichern. In der Online-Hilfe des Registrierungseditors wird
beschrieben, wie dieses Verfahren durchgefiihrt, die
Registrierungsdatenbank gesichert und wiederhergestellt wird.

Schltissel und Werte kénnen auf Windows NT- und Windows 95-
Systeme unterschiedlich sein.

Nicht alle Schlissel und Werte erscheinen auf alen Systemen.
Schlissal, die mit vorherigen Versionen eingegeben wurden, kdnnten
eventuell in neuen Versionen unnétig sein, obwohl Sie weiterhin auf
Ihrem System definiert sind.

Selbst wenn auf 1Threm System fur einen Schliissel kein Wert
vorhanden ist (siehe folgende Tabell€), sollten Sie diesen Schliissel
auf keinen Fall entfernen.

Schliissel und Werte kdnnten in Folgeversionen anders sein.
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Achtung: Andern Sie auf keinen Fall die
Registrierungsdatenbank, es sei denn, Sie sind mit den
Betriebssystemen Windows NT oder Windows 95 vertrait.
Ldschen Sie nicht den vollsténdigen Verzeichnispfad.

Registrierungsschlussel fir ServerWORKS

Tabelle B-1 Registrierungsschlissel fir HKEY_LOCAL_MACHINE von
ServerWORKS

HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INIWODBC Data Sources

\SOFTWARE\ODBCW\ODBC.INI\SWMgrDB
\SOFTWARE\ODBCWODBC.INI\SWMgrDBEmpty

HKEY_LOCAL_MACHINE
\\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\\ServerWORKS Manager Console\\4.0

\SOFTWAREWMicrosoft\Windows\\CurrentVersion\AppPaths\\pwMgmt.EXE
\SOFTWARE\WMicrosoft\Windows\\CurrentVersion\\AppPaths\\smb.exe
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Registrierungsschlussel fur Makler

Tabelle B-2 Registrierungsschliissel fir HKEY_LOCAL_MACHINE von Maklern

HKEY_LOCAL_MACHINE
\\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\\CimHealthAgent

\\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\\CimHostAgent
\\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\\CimScsiAgent
\\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\CimSinfoAgent
\SOFTWARE\\DigitalEquipmentCorporation\CimStdeqgAgent
\\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\CimThresAgent
\\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\\DigitalClusterExtensionAgent
\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\\Digital CommonClusterAgent
\\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\\HostResourcesAgent
\\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\ServerManagementAgent
\\SOFTWARE\\DigitalEquipmentCorporation\\ServerSystemAgent
\\System\\CurrentControlSet\Services\SNMP\\Parameters\\Extension Agents

\\System\\CurrentControlSet\Services\SNMP\\Parameters\\ServerSystemAgent
\\SvrCpuPllinterval
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Registrierungsschlussel fur ClientWORKS

Tabelle B-3 Registrierungsschlissel fir HKEY_LOCAL_MACHINE von
ClientWORKS

HKEY_LOCAL_MACHINE

\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\\AssetWORKS LiveLINK
\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\\ClientWORKS
\\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\\ClientWORKS\CW Shared
\\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\DMI\2.00
\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\\ClientWORKS DMI Browser
\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\\ClientWORKS DMIExplorer
\\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\ClientWORKS SMART
\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\ClientWORKS SNMP
\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\\Host Resources Agent
\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\\Server Management Agent
\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\Server System Agent
\\SOFTWARE\DigitalEquipmentCorporation\\ClientWORKS Init

HKEY_LOCAL_MACHINE
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\SYSTEM\\CurrentControlSet\Services\DIGITAL DMI Instrumentation
\SYSTEM\\CurrentControlSet\Services\\tvdddrv
\SYSTEM\\CurrentControlSet\Services\Win32sl|
\SYSTEM\\CurrentControlSet\Control\\VirtualDeviceDrivers\WDD
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Tabelle B-4 Registrierungsschlissel fir HKEY_CURRENT_USER von
ClientWORKS

HKEY_CURRENT_USER

\\SOFTWARE\\Microsoft\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall
\\ClientWORKS

\SOFTWARE\WMicrosoft\Windows\\CurrentVersion\Uninstal \CWSNMP1.0
\SOFTWARE\Microsoft\Windows\\CurrentVersion\Uninstall\\LiveLINK1.0
\SOFTWARE\Microsoft\wWindows\\CurrentVersion\Uninstal \SMART1.0
\SOFTWARE\WMicrosoft\Windows\\CurrentVersion\Uninstall\DMIPATH

\\SOFTWARE\\Microsoft\Windows\\CurrentVersion\\Run\\
Digital DMI

\\SOFTWARE\\Microsoft\Windows\\CurrentVersion\\Run\\
Digital SmartMonitor

\SOFTWARE\\Microsoft\Windows\\CurrentVersion\\Run\\Read BIOS
\SOFTWARE\\WMicrosoft\Windows\\CurrentVersion\Run\SNMP
\SOFTWARE\WMicrosoft\Windows\\CurrentVersion\Run\CW SMARTMonitor
\SOFTWARE\\WMicrosoft\Windows\\CurrentVersion\Run\CW Shared
\SOFTWARE\\WMicrosoft\Windows\\CurrentVersion\\Run\\SecureOnClient
\SOFTWARE\WMicrosoft\Windows\\CurrentVersion\Run\Win32SL
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Um die Funktionen von ServerWORKS Manager voll und richtig nutzen
zu kénnen, ist es sehr wichtig, dal3 Sie mit Ihrem Betriebssystem und den
allgemeinen Netzwerkgrundlagen vertraut sind. Folgende weiterfiihrende
Dokumentation wird von DIGITAL empfohlen.

Weiterfihrende Dokumentation

Thema Weiterfilhrende Dokumentation
Network Administration Guide und Network Programmer's
Guide.
Online-Hilfe, Kapitel 3 dieses Handbuchs.

suchen

Install ationsanweisung und Dokumentation fir den
AlphaServer KCRCM (EK-KCRCM-IN).

The Simple Book - An Introduction to Internet Management,
Marshall T. Rose, Prentice Hall 1991, 2. Auflage 1994.

SNMP, SNMPV2, and CMIP - The Practical Guideto
Network - Management Standards, William Stallings,
Addision Wesley 1993.

Fortsetzung
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Referenz

Thema

Weiterfilhrende Dokumentation

Systemtiberwachung

Mylex GAM

Novell NetWare

OpenVMS

RSM

SCO UNIX

SNMP-TRAPs senden

Alarme einstellen und
empfangen

Internetworking with TCP/I1P, Volume 2, Design,
Implementation, and Internals, Douglas E. Comer und David
L. Stevens, Prentice Hall 1991.

Internetworking with TCP/IP, Volume 1, Principles,
Protocols, and Architecture, Douglas E. Comer, Prentice Hall
1991, 2. Auflage.

Mylex Global Array Manager 2 Installation and User's Guide
(ER-MYLO2-IA). Befindet sich im Dokumentationsteil auf
der CD-ROM von ServerWORKS Manager.

Novell's Guide to Multiprotocol Internetworking, Laura A.
Chappell und Roger L. Spicer, Novell Press.

NetWare, The Professional Reference, 3. Auflage, News
Rider Publishing 1994.

TCP/IP Networking on OpenVMS Systems Manual und
OpenVMS System Manager's Manual.

RSM Installation Guide (ER-PCDSC-1A) und RSM Station

Software User's Guide (ER-PCDSM-UA) werden mit dem
RSM-Produkt geliefert.

SCO OpenServer Handbook, How to install, configure, and
start using an SCO OpenServer system, The Santa Cruz
Operation (Hg.), 1995.

Online-Hilfe, Kapitel 5 und 7 dieses Handbuchs.

The Simple Book - An Introduction to Internet Management,
Marshall T. Rose, Prentice Hall 1991, 2. Auflage 1994.

SNMP, SNMPV 2, and CMIP - The Practical Guideto
Network - Management Standards, William Stallings,
Addision Wesley 1993.

Online-Hilfe, Kapitel 5 dieses Handbuchs.
Fortsetzung
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Referenz

Thema

Weiterfilhrende Dokumentation

SNMP

SWCC

Windows 95

Windows 95-SNMP

Windows NT

Windows NT-SNMP-Dienst

The Simple Book - An Introduction to Internet Management,
Marshall T. Rose, Prentice Hall 1991, 2. Auflage 1994.

SNMP, SNMPV 2, and CMIP - The Practical Guideto
Network - Management Standards, William Stallings,
Addision Wesley 1993.

Internetworking with TCP/IP, Volume 2, Design,
Implementation, and Internals, Douglas E. Comer und David
L. Stevens, Prentice Hall 1991.

StorageWORK S Command Console Installation Guide (AA-
ROHJB-TE). Befindet sich im Dokumentationsteil auf der
CD-ROM von ServerWORKS Manager.

Microsoft Windows 95 Resour ce Kit,
Microsoft Press (Hg.), 1995.

Microsoft Windows 95 Resource Kit, Microsoft Press (Hg.),
1995.

Windows NT Networking Guide - Windows NT Resource
Kit, Microsoft Press (Hg.).

Windows NT Networking Guide - Windows NT Resource
Kit, Microsoft Press (Hg.).
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Web-Seite
Weitere Informationen zu ServerWORKS kénnen Sie auch auf der
folgenden Web-Site erhalten:
ht t p: // wa. di gi tal . cond i nf o/ al phaser ver/ swor ks. ht nm
Glossar
Die folgenden Begriffe und Ausdriicke werden bel der SNMP- und
Netzwerkverwaltung oft benutzt.
Begriff Definition
Abfrageintervall Die Zeit zwischen den einzelnen Abfragen eines Geréts.
Alarm Ein SNMP-TRAP, der aufgrund einer Maklerabfrage von
einem Makler oder einem Ereignis generiert wurde.
Ausgangsfehler an der Die Anzahl der ausgehenden Pakete, die aufgrund von
Netzwerkschnittstelle Fehlern nicht Ubertragen werden konnten.
Auslastung der CPU Der durchschnittliche Zeitraum (in Prozent), in dem die CPU
aktiv war.
Auslastung des Dateisystems Der Prozentsatz der Audastung des lokalen Dateisystems.
Data Collector Eine Datensammlungsfunktion, die Gber die
V erwaltungskonsol e abgewickelt wird. Dabei werden
Objekte nach SNMP-Daten abgefragt. Der Collector
analysiert die Daten und generiert entweder einen Alarm oder
leitet Sie an registrierte Anwendungen (z.B. den System-
Browser) weiter.
DMI Schnittstelle zur Desktop-V erwaltung
Eingangsfehler an der Die Anzahl der eingegangenen Pakete, die Fehler enthielten

Netzwerkschnittstelle

und dadurch nicht an ein Ubergeordnetes Protokoll gesendet
werden konnten.

Fortsetzung
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Begriff Definition

Eingangsfehler an der Die Anzahl der eingegangenen Pakete, die zuriickgewiesen

Netzwerkschnittstelle (nicht ~ wurden, obwohl keine Fehler auftraten, die ihre Weiterleitung

weitergel eitet) an ein tbergeordnetes Protokoll behindert hétten. Ein
maoglicher Grund fir die Zuriickwei sung eines solchen Pakets
kann die Freimachung des Puffers sein.

Eingehende Pakete an der Die Anzahl der Pakete, die an ein Ubergeordnetes Protokoll

Netzwerkschnittstelle weitergeleitet wurden.

Einhangepunkt Der Name der obersten Ebene eines eingehangten
Dateisystems.

FAT Dateizuordnungstabelle (erscheint unter der Option
"Dateisysteme” des System-Browsers).

P Internet-Protokoll (siehe auch TCP/IP).

IP-Adresse Die Netzwerkadresse eines Objekts. Die Standardadresse

Laufzeit des Systems

Management Information
Base (MIB)

MIF

MTU

Netzwerkschnittstelle

besteht aus vier Zahlen, von denen jede kleiner als 255 ist.
Die Zeit, die seit dem Start des Systems verstrichen ist.

Datenspezifikation fir die Informationsiibertragung mit dem
SNMP-Protokoll.

Management Information File - Eine Datenbankdatei, in der
die Konfiguration des Hostsystems, die Hardware, die
Speichergeréte, die Prozessoren und der Speicher beschrieben
sind.

Maximum Transmission Unit - Die grofite
Ubertragungseinheit.

Dient zur Datentibertragung zwischen der
Verwaltungskonsole und dem Netzwerk. Die
Datentibertragung erfolgt in der Regel Uber Netzwerkkarten.

Fortsetzung
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Begriff Definition

NOS Network Operating System (Betriebssystem im Netzwerk)
Betriebssystem im Netzwerk. Das zur Datenlibertragung
zwischen den Objekten in einem Netzwerk verwendete
Betriebssystem.

NTFS NT File System. Windows-NT-Dateisystem.

Schwellenwert

Schwellenwertalarm

SNMP

SNMP-TRAP

Statusalarm

Systemname

TCP/IP

Ein Wert, bei dem ein Alarm ausgel 6st wird (z.B. 10.000
Pakete pro Sekunde).

Ein Alarm, der ausgel0st wird, sobald ein Wert, der zuvor
Uber die Option "Schwellenwert" eingestellt wurde, eine
festgelegte Alarmbedingung erfullt.

Simple Network Management Protocol - Netzwerkprotokoll.
Ein Anwendungsprotokoll, das die Netzwerkverwaltung im
Internet gestattet.

Ein asynchrones Ereignis, das von einem Makler ausgel st
und an den SNMP-Manager gesendet wurde.

Prozessor- bzw. laufwerksabhéngiger Alarm, der Gber den
Gerétestatus informiert (Optionen: "Aktiviert", "Deaktiviert",
"Keine Antwort" und "Test").

Der Name eines Objektsim IP-Netzwerk, das vom
Namenserver zuriickgewiesen wurde oder unter diesem
Namen in den Hostdateien der Verwaltungskonsole registriert
ist.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Eine
weitverbreitete Gruppe von Protokollen zur
Softwarekommunikation. Das TCP-Protokoll dient zur
Dateniibertragung von Anwendungen zwischen den
Computern in einem Netzwerk. 1P-Protokolle regeln die
Ubertragung der einzelnen Pakete (Dateneinheiten) zwischen
den Computern in eéinem Netzwerk.

Fortsetzung
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Referenz

Begriff

Definition

Unbekannte Protokollfehler
an der Netzwerkschnittstelle

Wert fur "Neu Aktivieren"

Zuordnungseinheiten (AUS)

Die Anzahl der Uber die Schnittstelle empfangenen Pakete,
die aufgrund eines unbekannten oder nicht unterstitzten
Protokolls zuriickgewiesen wurden.

Ein Wert, der in der Option "Schwellenwert" eingestellt
werden kann, um einen zuvor ausgel 6sten Alarm zu
aktivieren.

Die Kapazitét (in Byte) eines Speichermediums. So weisen
z.B. die Zuordnungseinheiten eines Laufwerksi.d.R. eine
Kapazitét von 512, 1024 oder 2048 Byte auf. Sie werden als
Blockgrofie bezeichnet.

C-7
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Abfrage
Gruppenparameter, 7-13
Intervall fur Alarme, 5-14, 5-15
Managementgruppe erstellen, 7-12
Objektgruppen, 6-20, 7-12
Abfrageintervall
fur Alarme, 5-17
Ricksetzungsausl 6ser, 5-13
Abfragekirzel
andern, 6-16
Access (Anwendung), 7-16
Adobe Acrobat-Lesefunktion, 3-19
Aktion
Paging, 5-20
Aktionen
Anwendungsstart, 5-25
E-Mail, Benachrichtigung, 5-23

E-Mail, Voraussetzung fir Standardprofil, 5-

24
Aktualisieren
Liste der konfigurierten Alarme, 5-5
Alarm Configuration (Fenster)
angezeigte Detalils, 5-2
Alarmanzeige
Alarminformationen aktualisieren, 5-5

auf dem Hostsystem konfigurierte Alarme,
5-4

auf der Konsole konfigurierte Alarme, 5-4

in Map-Viewern, 4-3

Alarmbenachrichtigung

Aktionen, Haufigkeit der Ausfiihrung, 5-19
Anwendungsstart, 5-25

E-Mail, 5-24

Paging, 5-21

Alarme, C-2

Alarminformationen drucken, 4-22, 5-6
Alarmliste speichern, 5-5

andere Alarmquellen, 5-5
Benachrichtigungsaktionen, 5-14

benutzerdefinierte Schwellenwertalarme,
5-11

Component Status, 5-9

Component Status (Anleitung), 5-14
Component Threshold, 5-9

Component Threshold (Anleitung), 5-16

Eingabeaufforderungen wahrend der
Alarmeinstellung, 5-12

erstellen (Anleitung), 5-14

fur die Anzeige in Viewern filtern, 4-23
Konfigurationsrichtlinien, 5-20
konfigurieren, 5-7

mehrere Alarme auf eéinem Hostsystem, 5-8
Minimal Health (Alarmtyp), 5-7
Minimal Health, anzeigen, 5-5

Minimal Health, |6schen, 5-9

nach Hostsystemen anzeigen, 5-4
SNMP-TRAPs, 5-10

SNMP-TRAPs (Anleitung), 5-18

Index-1



Index

System Status, 5-9

System Status (Anleitung), 5-17

Uberprifen, 4-21
Alarminformationen

aktualisieren, 5-5

detailliert anzeigen, 4-22
Alarmkonfiguration

andern, 5-19

Spalten sortieren, 5-4
Alarmkonfigurationsfenster

Beschreibung, 5-2
Alarmkonfigurationsfenster (Abb.), 5-3
Alarmprotokolltabelle, 7-19
Alarmstatuszeile, 4-4
Alarmtypen

Component Status, 5-9, 5-10

Component Threshold, 5-9, 5-11

SNMP-TRAP, 5-9, 5-14
Alarm-Viewer

Alarme Uberprifen, 4-21
Alarm-Viewer, (Abb.), 4-22
Alphanumerische Paging-Aktion, 5-20
Alpha-Systeme

Einschrankungen bei SNMP-Maklern, A-7

SNMP-Makler installieren, A-8
Andern

Alarmkonfiguration, 5-19

FRU-Geratenummern, 6-6

globale Namen, 7-15

MIB-Variablen, 6-19

Netzwerkkonfiguration, Abfrage, 7-15

Objekteigenschaften, 7-16

Objekttypen, 7-15
Angabe von Knotennamen

Index-2

im System Browser, 6-5
Anpassen

Map-Viewer, 7-2
Anwendungsstart

als Aktion festlegen, 5-25

kontextabhéngiger Start, 7-6, 7-8
Anzeigen

Chronikinformationen, 6-11

K noteninformationen mehrerer Knoten, 6-6
APPL_GR, 7-17
APS PowerNet, 1-8
Assoziieren

Objekttyp mit MIB, 6-19

Objekttyp mit Symbolen, 4-7
Ausblenden von Knoten-Bitmaps, 7-2
Ausfall und Ubernahme der Steuerung

Alarmkonfiguration (Anleitung), 5-27

Alarmmeldungen, 5-27

im Alarm-Viewer anzeigen, 5-29
Ausgehende Datenpakete, 5-13
Ausgelbste Alarme

Alarm-Viewer, 5-2
Ausrufezeichen (Symboal), 5-4
Automatische Plazierung von Objekten, 4-11

— B—

Befehlszeile
Aktion zum Starten einer Anwendung, 5-25
Angaben fir Anwendungen, 7-7
Beispiel-Bitmaps, 7-22
Benachrichtigungsaktion
E-Mail, 5-23
Benutzerdefinierte Alarme, 5-9



Bitmaps
ausblenden, 7-2
ServerWORKS, Verzeichnis, 7-21

—C—

Chronikinformationen
im System Browser, 6-2
sammeln, 6-10
ClientWORKS, 1-7
deinstallieren, 3-10
Cluster
Alarme im Map-Viewer anzeigen, 4-3, 4-4
Alarmkonfiguration, 5-27
im Explorer anzeigen, 4-16
im Map-Viewer, 4-16
im Map-Viewer (Abb.), 7-31
in IP-Anfragen, 4-12
MIB-Variableninformationen, 6-17
MIB-Variablenpréfixe, 6-17
Softwarevoraussetzungen, 3-9
suchen, im Map-Viewer (Abb.), 4-17
Cluster-Objekte
einblenden, 4-3
Clusters
durchsuchen, 4-3
Community-Name
TRAPS empfangen, 2-7
Community-Namen, 2-8, 7-39
in IP-Anfragen, 4-13
inNT, 2-8
SNMP-Sicherheitsfunktionen, 7-33
Standardwert, 7-43
Compaqg ProLiant 2500, 7-20

Index

Current Controller (Meldung), 5-27
_D—

Damone
NetView, 3-12
ServerWORKS, 3-12, 6-21
Data Collector, 6-21
Datenbank
alte Versionen beibehalten, 3-12
beibehalten, A-10
unterstiitzte Versionen, 3-12
vorherige Datenbankversion benutzen, 3-12
Datenbankdienstprogramm, 7-19
Alarmprotokolltabelle, 7-19
Anleitung, 7-19
Datenbanktabellen reparieren, 7-19
Datenbanken
ManageWORKS, A-11
Datenbanktabellen
Inhalt, 7-16
Datensammlung in Diagrammform
Verfahren, 6-9
Desktop-Systeme, 1-1
DHCP, 2-9
Diagrammdarstellung, 6-7
Diagramme
Anzeige von Systemeninformationen, 6-2
Chronikinformationen anzeigen, 6-11

DIGITAL ServerWORKS Manager. Sehe
Server WORKS Manager

DIGITAL StorageWorks RAID Controller.
Sehe SorageWorks Command Console.

DIGITAL UNIX, C-1
Makler installieren, A-2

Index-3
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DIGITAL-Hostsysteme

System Browser, 6-2
DMI, 1-2

Dienst, 6-18

Makler in ServerWORKS, 3-3
DNS-Server, 2-9, 3-2
Domanen, 7-10

Windows NT, 7-11
Drucker

suchen, 7-9
DSM-Makler, A-4

—E—

Ein-/ausblenden, Rasterlinien, 4-10
Eingehende Datenpakete, 5-13
Einwahlterminalnummer, 5-20
E-Mail
Alarmbenachrichtigung, 5-23
Profil, 5-23
Profil in Exchange einrichten, 5-24
Entfernen von Objekten, 4-11
Erstmalige Anfrage, 4-13
Event Dispatcher
TRAP-Weiterleitung, 7-42
Event Displatcher, 6-21
Event Logger, 6-21
Probleme, B-2
EVT_LOG, 7-17
Excel (Anwendung), 6-10
Exchange Mail-Einstellungen, 5-24
Explorer-Viewer, 4-2
Merkmale, 4-3

Index-4

Farben

andern, 7-3
Farbkodierung

Statuskontrollen, 4-20
Fehlerbehebung, B-1
Fensterverhalten

in Map-Viewern, 7-2
FRU-Geratenummern, 6-6

—G—

Gerétenummern, 6-6
GET-Befehle, 2-3

Global Array Manager. Sehe Mylex GAM

Globale Namen
andern, 7-15
Glockensymbol
ausgel 6ste Alarme anzeigen, 4-3, 4-4
konfigurierte Alarme anzeigen, 5-4
Graphischer Viewer
angepaldter, 7-3
logische Ansicht, 7-3
Gruppe
SNMP (Definition), 7-4
Gruppenverwaltung
Objekte, 7-4

— H—

Handbuch
Online, 3-19
Hardwarevoraussetzungen
fur Konsole, 3-4



Makler, 3-6
Hintergrundaufgaben, 6-20, 6-21

automatisch starten, 3-25

ServerWORKS, 3-12
Hintergrunddatei

fir Map-Viewer, 7-2
Hintergrundumrisse, 7-22
Host-Ressource MIB (RFC1514), 2-2
HyperTerminal

mit RMC verwenden, 3-16

ICMP-Anforderung, 6-20
Importieren
in Excel, vom Alarm-Viewer, 4-23
Insight Manager (Anwendung), 7-6
Installation
Administratorprivilegien, 3-10
Auswahl der Installationssprache, 3-10
ClientWORKS, 3-15, 3-27
Dokumentation, 3-31
Installationsreihenfolge der Komponenten,
39
Komponentensatz, 3-18
Lernprogramm, 3-30
Mylex GAM, 3-29
Optionen nach der Installation, 3-31

Probleme beim Beenden der Installation, 3-
11

RCM, 3-16

Richtlinien fir alle Komponenten, 3-18
RSM, 3-15, 3-30

Schlief3en anderer Programme, 3-12

Index

ServerWORKS Console, 3-24
unter Windows 95, 3-23

unter Windows NT 4.0, 3-21

ServerWORK S Manager-Makler, 3-20
Standardverzeichnisse, 3-10
StorageWORKS, 3-28

Voraussetzungen fir den NT-Administrator,
3-10

Integration

Ergebnisse, 1-6
MIBs, 1-4

mit Unternehmensverwal tungsprogrammen,
3-13

Intelligente Uberwachung, 1-4
|P-Adressenberichte, 4-19

drucken, 4-19

IP-Anfrage, 6-20

Berichte drucken, 4-18
Beschreibung, 4-12

Cluster, 4-3

Cluster suchen, 4-16

Dauer, 4-14

IP Discovery-Map-Viewer, 4-3
IP-Objekte, 4-2

nachfolgende IP-Anfragen, 4-15
NetWare-Objekte, 4-2
SNMP-Objekte, 4-2

Viewer, 4-2

IP-Anfrageberichte, 4-18

drucken, 4-19

|P-Objekte

suchen, 4-2

IPREPORT (Verzeichnis), 4-18
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Kategorien
Alarmkategorien, 5-14, 5-15
KCRCM, C-1

Knoten (Generic)

in IP-Anfragen, 4-12
K noteninformationen, 6-10

im System Browser sammeln, 6-5
Knotennamen

im System Browser angeben, 6-5
Kommata

Paging, 5-22
Kommunikation

Desktop, Mobilsysteme mit ServerWORKS,

1-2

Kommunikationsanschlu3 (COM), B-3
Kompilieren

MIBs, 6-18
Konfiguration von Alarmen, 5-7
Konsolenalarme, 5-9
Kontextabhéngige Anwendungen

Netzwerkknoten, 7-6

——
Leere Bereiche, in Diagrammen, 6-11

Lernprogramm
installieren, 3-18

—M—
MAC-Adresse, 3-2

Makler
auf Konsolensystem installieren, 3-15

Index-6

auf Verwaltungskonsole installieren, 3-21
DIGITAL UNIX, 3-14
Erweiterung, Verfahren, 2-4
Funktion, 1-2
Hardwarevoraussetzungen, 3-6
Insight Manager, 3-14
Minimal Health, 5-9
mit ServerWORKS gelieferte Makler, 3-14
NetWare, 3-14
OpenvMS, 3-14
0S/2, 3-15
RAID-Controller, 3-28
SCO UNIX 5, 3-14
Serververwaltung, 3-14
Softwarevoraussetzungen, 3-8
Version 1.x, 5-8, 5-12
Version 2.x, 5-9, 5-12
Windows NT, 3-14
Zweck, 2-3
Management Information Base (MIB), 2-2
ManageWORKS
aktualisieren, A-9
Map-Viewer
andern, 4-3
Grofe festlegen, 7-2
|6schen, 4-3
Objekte ein- und ausblenden, 4-4
Objekte einfligen, 4-3
Objekte mit Alarmen, 4-3
Objekte suchen, 4-3
speichern, 4-3
Map-Viewer (Abb.), 4-4
Map-Viewer speichern, 4-3
Map-Viewer-Palette, 4-7



Mehrere Alarme auf einem Hostsystem, 5-8
Mehrere TRAPs
auf mehreren Geréten, unterschiedliche
Makler, 5-13
Menlleiste, 4-5
MIB
Variablen, 6-12
Variablen, andern, 6-14
MIB Browser
Cluster-Daten anzeigen, 6-17
Fenster (Abb.), 6-15
starten, 6-13
Vorgéange, 6-12
MIB Compiler, 6-18
MIB Enroller, 6-19
MIB II, 6-13
Variablen, 6-12
MIB Profiler, 6-19
MIB_CLAS, 7-17
MIB_DESC, 7-17
MIB_NAME, 7-17
MIB_PROF, 7-17
MIB_TABL, 7-17
MIB-Gruppen
einem Objekttyp zuordnen, 7-24
registrieren, 7-23
MIBs

Beschreibungen der Variablen anzeigen, 6-
16

Definition von Variablen, 7-24
Details von Variablen, 7-24
Funktionen, 2-3

Inhalt anzeigen, 6-16
Parameter, 6-12

Index

Quelle fir SNMP-Variablen, 5-14
Variablen andern, 7-15
Variablen anzeigen, 6-17
Variablen in Listen finden, 7-26
Microsoft Access
Versionskonflikt, 3-13
Microsoft Excel, 6-10
MIF Browser, 6-18
Minimal Health

Aktionsnamen, 5-26
Aktionen festlegen, 5-26

Alarme, 5-7

Alarme fir mehrere Hostsysteme aktivieren,
59

Beschreibung, 1-4
deaktivieren und aktivieren, 5-8
Installation, 5-8
Makler, 5-8
Schablone, 5-26
Verhalten der Funktion, 5-7
Modem
konfigurieren, B-3
MS Exchange-Einstellungen (Profil), 5-23

Mylex GAM, 1-7

weitere Informationen, C-2

—N—

Navigation

in Viewern, 1-6, 4-9
Navigator

verwenden, 4-9
NetView

Index-7
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vor der Ingtallation von ServerWORKS
schlief3en, 3-12

NetWare

Dienstprogramme, 8-6

Makler in ServerWORKS, 3-3
NetWare-Dateiserver-Management, 8-5
Netzmasken

fir IP-Anfragen auswahlen, 7-10
Netzwerk (Gruppe)

System Browser, Inhalt, 6-4
Netzwerke durchsuchen

Verfahren, 4-13
Not Current Controller (Meldung), 5-27
Novell NetWare, C-2. Sehe auch NetWare.
Novell NetWare-Dateiserver-Management, 4-2
NT-Server-Management, 4-2
NT-Server-Management-Anfrage, 8-2
Numerische Paging-Funktion, 5-20

—0O—

OBJ DEF, 7-17

OBJ IP, 7-17

OBJ SNMP, 7-17

Objekte
Anordnung in Map-Viewern andern, 4-10
ausrichten, 4-11
Bitmaps auswahlen, 7-21
Eigenschaften anzeigen, 7-15
entfernen, 4-11
Gruppenverwaltung, 7-4
|6schen, 4-11
Namen, 7-21
nebeneinander anordnen, 4-11
Unknown (Objekttyp), 7-29

Index-8

unter einem Stammobjekt, 4-4

unter Windows NT |6schen, 4-11

von ServerWORKS gefundene, 1-2

zwischen Viewern kopieren, 4-10
Objekte unterschiedlicher Lieferanten, 1-1

Objekte verschieben, in anderen Map-Viewer,
4-10

Objekttyp

im Map-Viewer (Abb.), 7-31
Objekttypen

andern, 7-15

angepaldte, 7-20

benutzerspezifische Netzwerktypen, 7-20

fur Drucker, 7-9

manuell in einen Viewer einfligen, 7-27

neu definieren, 7-21

unbekanntes Objekt mit bekanntem

Objekttyp assoziieren, 7-29

Offline

Knoten im System Browser anzeigen, 6-11
OFFLINE (Knoteninformationen), 6-5
OpenvVMS, C-2

Makler installieren, A-2
OpenVMS Management Station, 3-13, A-9
0s/2

Makler installieren, A-6

—p—

Pager-Aktion
Alarmergebnis, 5-22
Standardwartezeit, 5-22
Pager-Benachrichtigung
Anleitung, 5-21
Pager-Benachrichtigungsaktion



Anleitung, 5-20
Pager-Nachrichten
Inhalt, 5-20
Pager-Wartezeit, 5-23
Palette, 4-7
PCMGR.mdb, 7-16
Ping, 6-20
PIN-Nummer, 5-20
POLEDIT.EXE, 7-38
Poller, 6-20
Poller.log (Datei), 7-14
Programme (Meni)
anpassen, 7-3
Protokollierung
Probleme, B-2
Public (Community-Name), 2-8, 4-13, 7-43

— R—

Rasterlinien
ein-/ausblenden, 4-10
Registrierungsdatenbank
fir die Anfrage nach neuen Objekten
andern, 7-31
Report.txt (Dateien), 4-19
RFC1213, 6-13
Richtlinien (Eigenschaftsseite), 5-19
RMC, 1-7
Installation, 3-16
unterstiitzte Systeme, 3-16
Rotes Kreuz (Symbol), 5-4
Router
in IP-Anfragen, 4-12
RSM, C-2
installieren, 3-15

Index

RSM (Remote Server Manager), 1-7
Ricksetzungsausl 6ser, 5-13

—S—
Sammlungen, 4-3, 7-10
Schlief}en

Viewer, 4-8

Schwellenwerte
auf mehreren Geréten, 5-12
fur Alarme, 5-16
Makler der Version 1.x, 5-8
mehrere TRAP-Alarme festlegen, 5-13
unterschiedliche Maklerversionen, 5-12
Vergleichsoperatoren, 5-11
Schweregrad
Alarmschweregrad, 5-14, 5-15, 5-17
SCO UNIX, C-2
Makler in ServerWORKS, 3-3
Server-Objekte
suchen, 4-2
ServerWORKS
Hardwarevoraussetzungen fur die Konsole,
3-4
mit allen laufenden Anwendungen beenden,
4-8
Programme vor der Installation schlief3en,
3-12
Softwarevoraussetzungen fir die Konsole,
3-6
Voraussetzungen fir die
Netzwerkkonfiguration, 3-2
ServerWORKS Explorer
mit NetWare-Anfrage, 8-5
mit NT-Server-Managment-Anfrage, 8-2

Index-9
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ServerWORKS Explorer-Viewer. Sehe
Explorer-Viewer
ServerWORKS Manager
Integration mit
Unternehmensverwal tungsprogrammen,
1-3
Maklererweiterung, 2-2
Startfehler, B-1
von ManageWORKS aus aktuaisieren, A-10
Vorteile, 1-2
ServerWORK S Manager Console
starten, 4-8
ServerWORK S Manager-Datenbank, 7-16
ServerWORK S-Damone, 3-12
SET-Befehle, 2-3
SET-Vorgénge
MIB Browser, 6-12
SNMP, 1-2, 1-3, 2-2, C-3
Bestédtigung, 2-8
Konfiguration auf Systemen, 2-6
unter Windows 95 konfigurieren, 7-37
zur Kommunikation benutzen, 2-6
SNMP sysDescr, 7-29
SNMP sysObjectID, 7-28, 7-29
SNMP TRAPS
Lange von Community-Namen, B-2
SNMP-Befehle, 2-3
SNMP-Dienst
Startfehler, B-2
unter Windows 95 installieren, 7-37
unter Windows NT installieren, 7-33
SNMP-Dienste
ungtiltiger Zielname, B-3
SNMP-Konfiguration

Index-10

Anforderungen fur ServerWORKS, 2-7
SNMP-Makler

in ServerWORKS, 3-3

vor der Installation konfigurieren, 3-13
SNMP-Maklererweiterung von DIGITAL, 2-5
SNM P-Objekte

suchen, 4-2
SNMP-Protokollstapel

von ServerWORKS verwendeter, 1-3
SNMP-Sicherheitsfunktionen, 7-33
SNMP-TRAP

Anschlul3, 2-6
SNMP-TRAPs

konfigurieren, 5-10

weiterleiten, 5-10
Softwarevoraussetzungen

Cluster, 3-9

Makler, 3-8

ServerWORKS, 3-6
Sortieren

Alarmeim Alarm-Viewer, 4-22

konfigurierte Alarme, 5-4
Speicher (Gruppe)

System Browser, Inhalt, 6-4
Speichern der Alarminformationen, 5-5
Stammobjekt, 8-2
Standardaktionen

Anwendungsstart definieren, 7-7
Standardalarme. Sehe Minimal Health
Standardmallige Pager-Wartezeitzeit, 5-22
Standardprofil

Exchange Mail, 5-24
Stapeldateien

Registrierungsdatei éndern, 7-31



Status
Alarmstatus, 5-14, 5-15
Netzwerkstatus, visuelle Ubersicht, 4-20
Objektstatus, Statusfarben, 4-20
Objektstatus, Statuszeile, 4-21

StorageWorks Command Console (SWCC), 3-
28

Subnetze

in IP-Anfragen, 4-13
Suchen

NT-Objekte, 4-2

Subnetze, in einem Map-Viewer, 4-10
svrSystemDescr, 4-12

SWCC. Sehe SorageWorks Command
Console.

weiterfihrende Dokumentation, C-3
Symbole
Alarme des Typs 'Minimal Health' auf
Hostsystemen, 5-4
Hostsystem mit Alarm, 5-4
im Explorer-Viewer, 4-4
im Map-Viewer, 4-3
nicht nach Alarmen abgefragte Hostsysteme,
5-4
Symbolleiste, 4-7
dynamische Anderung der Schaltflzchen, 4-7
im Alarmkonfigurationsfenster (Abb.), 5-3
System
wichtige Statistik, 7-3
System (Gruppe)
System Browser, Inhalt, 6-4
System Browser, 6-2
mehrere Hostsysteme anzeigen, 6-6
starten, 6-5
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verfligbare Details, 6-4
System Browser-Fenster (Abb.), 6-3
System Status (Alarmtyp), 5-9, 5-14
Systemrichtlinien-Editor, 7-38
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Task-Leiste, 6-20, 6-21
TCP/1P-Protokollvoraussetzungen, 3-6, 3-8
TEMP-Umgebungsvariable, 3-11
TME 10 NetView, 3-12
TRAP_ENT, 7-17
TRAP-Befehl, 2-4
TRAPS

Anforderungen, 2-9

Identifikation im Netzwerk, 2-9

Ziele konfigurieren, 2-9
TRAP-Weiterleitung, 2-7, 7-42

Definition, 7-42
TRAP-Zidle

definieren, 7-36

fUr ein entferntes Gerét von der Konsole aus

konfigurieren, 7-39

mit DHCP, 2-9
—U—
Ubersicht schlielen, 4-8
Umgebung (Gruppe)

System Browser, Inhalt, 6-4
Umgebungsalarme, 1-4

Novell NetWare, Minimal Health, 5-7

Windows NT, Minimal Health, 5-7
Umgebungsvariable

TEMP, 3-11
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Unbestétigte Ereignisse, B-2

Unternehmensverwal tungsprogramm
Integration mit ServerWORKS, 1-3

Unternehmensverwaltungsprogramme
Integration mit ServerWORKS, 3-26

—V—

Verbindungen
ein-/ausblenden, 4-10
Vertrauensstellungen, NT, 3-3
Verwaltungskonsole, 2-3
Verwaltungsprogramme, 2-3
Viewer
Explorer, 4-2
Grofe andern, 4-9
Maglichkeiten, 1-2
Netzwerkbereiche ins Blickfeld riicken, 4-9
schlief3en, 4-8
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Vorgange, die mit Minimal Health assoziiert
sind, 5-9

—W—

WatchDog Timer
auf DIGITAL-Servern, 3-31
auf UNIX, 3-32
deaktivieren, 3-32
Windows 95
Makler in ServerWORKS, 3-3
Windows NT

Administratorprivilegien fir die Installation
von ServerWORKS, 3-10

Makler in ServerWORKS, 3-3

und ServerWORKS, 3-3

Voraussetzungen fir den Administrator, 3-2
Windows NT-Ereignisprotokoll

Alarme protokollieren und speichern, 7-45
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